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i PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

‘ARHITEKTURA” d.0.0. Daruvar, T.D. 45/15, od prosinca 2015. god., projektantica: Gabrijela Manci, dipl.ing.arh.

MAPA 2
GLAVNI PROJEKT — GEODETSKI PROJEKT )
‘METRA " d.o.0. Bjelovar, T.D.15-07-15, od prosinca 2015. god, projektant: Branko Curi¢, dipl. ing. kult. tehn.

MAPA 3
GLAVNI PROJEKT — ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
‘BREBER-PROJEKT" d.0.0. Daruvar, T.D. 43/15, od prosinca 2015. god., projektant: Stjepan Breber, ing.el.

MAPA 4
GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI PROJEKT
“ENERGO-ING” d.0.0. DeZanovac, T.D. 69/15 od prosinca 2015. god., projektant: Vlado Pihir, dipl. ing.stroj.
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BREBER - PROJEKT

Drustvo za projektiranje, elektrotehniku,
telekomunikacije 1 trgovinu s ogranicenom
odgovornoscu, Trg kralja P. KreSimira IV br.1
DARUVAR

Broj isprave: RJ —043/15
Daruvar, 23.12.2015.

RJESENJE
O IMENOVANJU PROJEKTANTA ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Temeljem Zakona o gradnji 1 Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13) imenuje se
OVLASTENI INZENJER

Stjepan Breber, ing.el.
projektantom GLAVNOG PROJEKTA elektrotehniCkih instalacija za:

GRADEVINU: DJECJI VRTIC I JASLICE - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
0.5. "SLAVKO KOLAR" HERCEGOVAC, BRACE PETR 2

INVESTITORA: OPCINA HERCEGOVAC,
HERCEGOVAC, MOSLAVACKA 147

Imenovani projektant udovoljava uvjetima iz spomenutog zakona u pogledu staza u struci i na
projektiranju, ¢lan je Komore inzenjera elektrotehnike (ovlastenje broj UP/I-310-34/99-01/716 od
08.10.1999.)

Ovo Rjesenje sluzi kao prilog projektnoj dokumentaciji pri inspekcijskom nadzoru gradevine.

DIREKTOR:
Stjepan Breber, ing.el.
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BREBER - PROJEKT

Drustvo za projektiranje, elektrotehniku,
telekomunikacije 1 trgovinu s ogranicenom
odgovornoscu, Trg kralja P. KreSimira [V br.1
DARUVAR

Broj isprave: IZ — 043/15
Daruvar, 23.12.2015.

Temeljem ¢l. 108 Zakona o gradnji (NN br. 153/13) daje se

I1ZJAVA
PROJEKTANTA ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

kojom se potvrduje da je GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT pod brojem
TDE 043/15 od prosinca 2015. za

GRADEVINU: DJECJI VRTIC I JASLICE - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
0.5. "SLAVKO KOLAR" HERCEGOVAC, BRACE PETR 2

INVESTITORA: OPCINA HERCEGOVAC,
HERCEGOVAC, MOSLAVACKA 147

uskladen sa sljede¢im prostornim planom:

e odredbama Prostornog plana uredenja Opc¢ine Hercegovac objavljenim u ,,Sluzbenom glasniku
Op¢ine Hercegovac* br. 1/04 te odredbama I. Izmjene 1 dopune Prostornog plana uredenja
Opc¢ine Hercegovac objavljenim u ,,Sluzbenom glasniku Op¢ine Hercegovac* br. 1/14.

te drugim propisima navedenim u Glavnom projektu - Elektrotehnickom projektu.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.
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PROJEKTNI ZADATAK

Za potrebe naru¢itelija OPCINE HERCEGOVAC, MOSLAVACKA 147, potrebno je izraditi Glavni
projekt elektrotehnickih instalacija za DJECJI VRTIC koji ¢e se preseliti sa kata u prizemlje O.S.
"SLAVKO KOLAR", a predmentni dio prizemlja ¢e se rekonstruirati i dograditi, na lokaciji
HERCEGOVAC, BRACE PETR 2, k.&.br. 753 k.o. Hercegovac, a sve prema zahtjevima zadanim od
strane investitora 1 gl. projektanta, te prema gradevinskim 1 strojarskim tehnoloSkim podlogama.

Projekt mora obuhvatiti u elektroenergetskim instalacijama promjenu na elektroenergetskom
prikljucku (izmjeStanje mjerenja el. energije), napajanje elektricnom energijom instalacije za servisne
priklju¢nice, tehnolosku i strojarsku opremu, te instalaciju unutarnje i vanjske rasvjete.

U elektroni¢kim instalacijama predvidjeti TK i antensku instalaciju.

Projekt prilagoditi svim tehnickim propisima uvaZavaju¢i tehnoloske zahtjeve opreme i1 samoga
objekta.

INVESTITOR:
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TEHNICKI OPIS

NAZIV GRADEVINE: DJECJI VRTIC - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
0.8. "S. KOLAR" HERCEGOVAC

INVESTITOR: OPCINA HERCEGOVAC, MOSLAVACKA 147
LOKACIJA: HERCEGOVAC, BRACE PETR 2
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ZAJ. OZNAKA PROJ.: OH-DV
OZNAKA EL. PROJ.:  TDE 043/14
DATUM IZRADE: prosinac 2015.

OPCENITO O GRADEVINI

Sadasnji djecji vrti€ je smjeSten na katu juznog dijela Osnovne Skole "S. Kolar" u Hercegovcu. Zbog
zelje za poboljSanjem standarda 1 kapaciteta boravka, vrti¢ ¢e se organizirati u prizemlju istog dijela
Skole, gdje ¢e se dio sadasnjih sadrzaja Skole rekonstruirati 1 dograditi.

Novi vrti¢ ¢e se sastojati od dvije prostorije za boravak (jaslice 1 vrti¢), kuhinje, natkrivenih terasa,
ureda, prostora za osoblje, garderoba, hodnika 1 sanitarnih prostorija.

ELEKTRICNE NN INSTALACIJE

Primjenjeni propisi, norme i posebni uvjeti

e Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13)

e Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

e Zakon o normizaciji (NN br. 80/03)

e Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14)

e Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10)

e FEl. instalacije niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43)
e Projektiranje rasvjete (HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011)

e SvjetlotehniCki zahtjevi: (HRN EN 12464-1:2012)

e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama ( NN 87/08)

e Pravilnik o teh. uvjetima za elektroni¢ku komunik. mrezu posl. i stamb. zgrada ( NN 155/09)

Elektroenergetsko napajanje

Postojeci el. energetski priklju¢ak ¢e se rekonstruirati na temelju uvjeta iz Prethode elektroenergetske
suglasnosti HEP ODS, Elektra Kriz i to na nacin da ¢e se postoje¢i KPO na objektu demontirati te ¢e se
uz zid, gdje se on nalazi, postaviti novi samostoje¢i kuéni prikljuéni ormar SKPMO. Ormar ¢e se
napojiti postoje¢im prikljuénim kabelom PP00 4x35 mm’ i kompletirati sa dva tropolna NP0O III/63A
"pancer" postolja 1 sa dva postojeca elektronicka brojila elektricne energije.

Unutrasnji priklju¢ak sa SKPMO na novi razdjelnik vrtica RV izvesti ¢e se preteZito podzemno uz
uli¢no procelje skole i djelomi¢no podzbukno kroz prostor vrti¢a, kabelom PP00 4x16 mm® uvuéenim
u plasti€. savitljivu cijev ¢ 32 mm. Elektroenergetski kabeli, koji se polazu podzemno, ispod betonskih 1
kolnih prijelaza potrebno ih je poloziti u izolacionu plasticnu alkaten cijev promjera 100 mm. Pri
polaganju kabela u rov mora se voditi raCuna o dozvoljenom polumjeru savijanja ( R>12D) 1
dozvoljenoj vu¢noj sili. Prilikom polaganja kabela na krajevima trase ostaviti kabelske petlje (Slinge)
duzine 3 m. Trasu kabela treba uskladiti sa trasama ostalih instalacija (vodovoda, kanalizacije, plina,
telefona itd.). Prije nego se pristupi zatrpavanju kabela treba izvrSiti geodetsko snimanje njegovog
polozaja, te izdati potrebnu dokumentaciju. Nakon polaganja kabel se zasipa slojem pijeska ili usitnjene
zemlje u debljini 10 cm, te se nastavlja zatrpavati zemljom iz iskopa pri ¢emu se nabija u slojevima od
po 20 cm. Na dubini od oko 30 cm od povrSine polaze se plasticna traka za upozorenje na kojoj je
upisan tekst “POZOR! ENERGETSKI KABEL!”. Paralelno vodenje 1 krizanje sa drugim podzemnim
instalacijama (vodovoda, kanalizacije, plina, telefona itd.) izvesti u skladu sa tehni¢kim propisima.
Krizanje ostalih podzemnih elektricnih instalacija sa niskonaponskim mreznim kabelom ostvariti pod
kutem od 90 stupnjeva i medusobnim visinskim rastojanjem 0,5 m.
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Nakon izvedenih radova ispitati otpor izolacije izmedu vodica elektroenergetskih priklju¢nih kabela 1 o
tome izdati potrebitu atesnu dokumentaciju.

Sustav zaStite od elektri¢nog udara u pravilnom radu i u uvjetima kvara

Zastita od dodira dijelova pod naponom u pravilnome radu osigurana je primjenom standardizirane
tipske opreme, uredaja, instalacijskog pribora 1 materijala. Vodljivi dijelovi razvoda, uredaja i opreme
zaStieni su ugradnjom u izolirana kuciSta. Spojna mjesta zaStiCena su izolacionim poklopcima.
Pretpostavljena je mehaniCka zastita elektri¢nih vodova 1 kabela na mjestima gdje su moguca oStecenja
uvlacenjem u zastitne cijevi.

Zastita od napona dodira u uvjetima kvara ostvarena je TN-C/S sustavu pomocu strujne zastitne
sklopke RCD kojoj je nazivna diferencijalna struja 0,3 1 nadstrujnih zastitnih uredaja - zaStitnih
prekidaca - ¢ija je nazivna struja 10A za strujne krugove rasvjete 1 16A za strujne krugove servisnih
priklju¢nica, a za ostala troSila ovisno o njthovoj nazivnoj struji.

Posto se u prostoriji sa tuSem instalira priklju¢nica prema zahtjevima norme HRN HD 60364-7-701,
priklju¢nica u toj prostoriji se napaja preko RCD sklopke s preostalom strujom prorade 0,03A.

Elektri¢ni razvod

Osnovne kabelske trase razvoda vode se uz hodnik horizontalno u limenim kabelskim kanalicama u
meduprostoru spuStenog stropa, a dalje radijalno kroz prostor takoder u kabelskim kanalicama u
prostoru spustenog stropa, te se pojedinacno vodovi podzbukno vertikalno spustaju prema priklju¢nim,
spojnim 1 prekidackim elementima. U objektu je predvideno polaganje PP-Y vodova za kompletnu
rasvjetu, prikljuénice i tehnolosku opremu. Vodovi za rasvjetu nazivnih su presjeka 1,5 mm’, a za
prikljuénice i termitka trogila 2,5 mm’, te za ostala trogila ovisno o njihovoj nazivnoj napojnoj struji
(snazi). Na mjestima prijelaza direktnog prikljucka sa zida, stropa ili iz poda na elektri¢ni aparat ili
uredaj kabel ¢e se uvu¢i u metalnu plastificiranu "pesel" cijev. Kabele koji se polazu u meduprostor
spustenog stropa ili po drvenoj konstrukciji uvuéi u zastitn plasticne samogasive CSC cijevi. Na
mjestima gdje se kablovi polazu u estrih poda, obavezno ih uvuci u zastitne savitljive CS cijevi. Svi
kabeli 1 vodovi su odgovarajuceg presjeka 1 broja zila prema pripadajucoj jednopolnoj shemi.

Prikljucnice i prekidaci

Prikljuénice i prekida¢e montirati u P/Z montazne kutije uvazavajuéi dane dispozicije i naznaéene visine.
Visine za sve prekidace su 1,3 m, a za prikljunice 0,5 m od gotovog poda, osim u sanitarijama i
glacaoni gdje se prikljucnice 1 prekidaci montiraju na visinu 1,5 m od gotovog poda.

U kuhinji izmedu elemenata gdje se priklju¢nice montiraju na visinu 1,2 m od gotovog poda. Tipkala 1
sklopke koje se postavljaju na vanjsku fasadu, moraju biti izvedene u vodonepropusnoj OG izvedbi.
Prikljucnice u blizini izljevnih mjesta moraju biti sa poklopcem, a one koje se montiraju u prostore
gdje se slobodno kreéu i borave djeca moraju biti sa zastitnim zaklopcima.

Rasvjeta

Svjetiljke za unutarnju rasvjetu vrti¢a su pretezito ugradne i djelomi¢no nadgradne izvedbe (stropne fluo
svjetiljke 1 downlighteri). U uredu i kuhinji su predvidene nadgradne, a u hodnicima 1 boravcima za
djecu ugradne svjetiljke sa dekorativnim prstenovima, dok su u sanitarijama predvidene plafonjere sa
Stednim zaruljama. Vanjska rasvjeta vrtica izvesti ¢e se ¢e se pomocu zidnih svjetiljki. Svjetiljke koje se
postavljaju na vanjsku fasadu predmetnog objekta moraju biti min zaStite P44, a u sanitarnim
prostorima min. zaStite [P40. Kuhinja, praonica 1 glaanje veSa, biti ¢e osvijetljeni fluo svjetiljkama
2x36W s zasStitom IP54. Paljenje rasvjete organizirano je po segmentima prostora sa prekidac¢ima
smjeStenim pri ulazu u prostore. Montazu rasvjete izvrsiti prema dispozicijama danim u ovom projektu
pomocu pribora za montaZzu 1 fiksiranje.

Protupanik rasvjeta

Protupanik rasvjeta za osvjetljavanje evakuacionih prostora i koridora u slucaju nestanka elektricne
energije rijeSena je postavljanjem zasebnih protupanik svjetiljki. Protupanik svjetiljke su predvidene tako
da osiguraju nivo osvjetljenosti od min 1 lux na nivou poda uzduz evakuacijskih koridora 1 autonomiju
rada od minl h.
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Povezivanje metalnih masa

Predvideno je glavno i1 dodatno izjednacenje potencijala svih metalnih masa.

Glavno izjednacenje potencijala ostvareno je spajanjem PE sabirnice u gl. razdjelniku vrtica sa
uzemljivatem pomocu trake FeZn 20x3 mm ili zasebnog PE vodica koji se prikljucuje na izvod
uzemljivaa objekta. Metalne mase prenosivih uredaja 1 opreme koji se prikljucuju na prikljucnice
uzemljene su preko PE kontakta na priklju¢nicama koji je vezan sa PE sabirnicom u razdjelniku PE
vodi¢em unutar napojnog voda svake priklju¢nice.

Dodatno ¢e se izjednaciti potencijali metalnih masa koje u smislu vodljivosti moraju biti jedna cjelina
(tehnoloska metalna oprema, metalne konstrukcije, cjevovodi, vrata, ograde...), te spojiti na uzemljenje
objekta. IzjednaCenje potencijala i uzemljenje metalnth masa moguce je takoder medusobnim
povezivanjem metalnih masa PE vodi¢em P/F min 6 mm’ ili trakom FeZn 20x3 mm.

S vanjske strane objekta uzemljit ¢e se isto tako metalni dijelovi trakom FeZn 20x3 mm. Svi spojevi
trake na metalne mase moraju biti izvedeni kvalitetno ¢vrstim galvanskim spojem (varom ili vijéanim
spojem). Pregibne dijelove metalnih masa premostiti fleksibilnom Zicom presjeka 10 mm’ za nepokretne
metalne mase. Sve cijevne metalne mase povezat ¢e se na uzemljenje uz upotrebu odgovarajucih
metalnih “Selni”. Cijevne instalacije izvedene od plasti¢nih cijevi se ne uzemljuju.

Provjeravanje elektri¢nih instalacija

Radi dokaza kvalitete izvedenih elektri¢nih instalacija niskog napona potrebno je izvrsiti njihov pregled
1 ispitivanje prema prilogu C Tehnickog propisa o NN instalacijama (NN 05/10) primjenom norme HRN
HD 60364-6, te rezultate dokumentirati u Zapisnicima.

ZASTITA OD MUNJE (LPS)

Uzemljenje 1 sustav zaStite od munje su postojeci i izvedeni su kao sastavni dio objekta Skole.

ELEKTRONICKE INSTALACIJE

TK instalacija i generi¢ko kabliranje

Za vrti¢ je potrebno izvesti mogucénosti prikljucka na TK ulicnu mrezu. Radi toga ¢e se sa uvodnog
ormari¢a Skole izvesti oZi¢enje prema ranZirnom ormaru vrtica telefonskim kabelom TK33 2x2x0,8 u
alkaten cijevi. U objektu ¢e se izvesti TK instalacija na nacin da ¢e se sa ranzirnog ormarica
(koncentratora), koji ¢e se smyjestiti u uredu, izvesti oziCenje prema svim predvidenim mjestima u
predmetnom objektu. Razvod od ranzirnog ormari¢a (koncentratora) do mijesta instaliranja TK
prikljuénica (sa RJ45 konektorima) ée se izvesti kabelom UTP cat 6 4x2x0,6 mm’ u CS cijevima
odgovarajuceg presjeka. Prije puStanja u rad TK linija potrebno ih je ispitati (otpor izolacije izmedu Zica
parica i zice uzemljenja, te otpor petlje za svaku paricu) 1 izdati potrebitu dokumentaciju.

Antenski sustav

U predmetnom objektu uvest ¢e se zajedniCki antenski sustav za prijem TV signala na predvidenim
mjestima kao proSirenje postojeCeg antenskog sustava Skole. Razvod ¢e se izvesti pomocu koaksijalnog
75 omskog kabela uvuéenog u izolacionu savitljivu CS 20 cijev od najblizih postojeé¢ih antenskih
priklju¢nica do naznacenih mjesta gdje Ce se instalirati antenske krajnje prikljucnice. Krajnje priklju¢nice
moraju biti sa zavrSnim otpornikom. Razvod je prikazan na dispoziciji 1 pomoc¢u usponske sheme.
Nakon izvedbe antenskog razvoda izvr$iti potrebita mjerenja priguSenja signala i izdati adekvatan atest.
PROJEKTANT:

Stjepan Breber, ing.el.

STJERAN BREBER |
ing.el.
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PRORACUN

NAZIV GRADPEVINE: DJECJI VRTIC - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
0.8. "S. KOLAR" HERCEGOVAC

INVESTITOR: OPCINA HERCEGOVAC, MOSLAVACKA 147
LOKACIJA: HERCEGOVAC, BRACE PETR 2
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ZAJ. OZNAKA PROJ.: OH-DV
OZNAKA EL. PROJ.:  TDE 043/14
DATUM IZRADE: prosinac 2015.

BILANCA SNAGE
Vrs$no opterecenje je:
Pv=fi x Pinst
Vrs$na struja je:

PV

Iv=—F"— za jednofazni prikljucak trosila na napon 230V
cosp xU
PV . 1w v
Iv= za trofazni prikljucak trosila na napon 400V
cosQ X J3xU
Pad napona na pojedinoj trasi instalacije izracunava se prema izrazu:
200x P, x/ . .
u(%) = X—sz za jednofazno optereceni segment trase
kxSxU
100x P, x /¢
u(%) = ————— zatrofazno optere¢eni segment trase
kxSxU
gdje je

P, - vrSna snaga troSila za koje se provjerava pad napona

¢ - duzina trase odredenog presjeka vodica
S - pretpostavljeni presjek vodica

Duzina| Pad
Pinst Pv Iv Odabrani kabel
RAZDJELNIK fi 2 kabela | napona
(kW) kW) (A) (mm”) (m) (%)
Razdjelnik vrtica RV 60,0 10,28(17,25| 25,0 PP00 4x16 80 0,91

PRORACUN PADA NAPONA U STRUINOM KRUGU S NAJNEPOVOLJNIJIM
KARAKTERISTIKAMA

U predmetnoj elektricnoj instalaciji najnepovoljnije je priklju¢no mjesto br. 11.3 prikazano na dispoziciji
elektri¢ne instalacije sa slijede¢im padovima napona:

u; (%)(od SKPMO do RV, 3~, Py= 17250 kW, /=80 m, S = 16 mm’, Cu) =0,91 %

u, (%)(od RV do ser. priklju¢nice 23.5, 1~, Pyv=2000 W, /=20 m, S =2,5 mmz,Cu) =1,04 %
Ukupni pad napona za najnepovoljniji strujni krug je:

u(%)=u+u= 195 %

Proracunati ukupni pad napona je manji od dozvoljenih 5 % prema ¢l. 20. Pravilnika o tehnickim
normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona, te presjeci vodi¢a zadovoljavaju.
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PRORACUN ELEKTRICNE RASVJETE

Uzimajuéi u obzir prostornu iskoristivost tipa izvora rasvjete, starenje izvora i prljanje svjetiljaka,
srednja osvijetljenosti E na radnoj povrSini racuna se:

E(Ix) = nx®o X Np X ViX vy, gdje je
axb

n= ( broj izvora svjetlosti )

®y=  (svjetlosni tok jednog izvora svjetlosti ) Im

axb= (povrsina prostorije ) m’

n, = ( prostorna iskoristivost rasvjete )

vl = (koeficijent zaprljanosti )

v2 = (koeficijent starenja izvora )

Naziv prostorije n ®, | axb n, vl v2 E

SOBE ZA BORAVAK-fluo 12x(2x18W) | 24 | 1200 | 64 0,90 | 0,90 0,95 346
KUHINJA - fluo 6x (4x18W) 24 | 900 26 0,85 0,85 0,90 400
HODNIK- fluo 6x (2x18W) 12 | 1200 | 30 0,90 | 0,90 0,95 330

Odabrana rasvjeta zadovoljava, jer se za prostorije za boravke propisuje op¢a nazivna osvijetljenost
E,=250 Ix prema DIN 5035 T2/10.79, a srednja osvijetljenost treba biti E>0,8x E,,.

PRORACUN DOZVOLJENOG OTPORA ZASTITNOG UZEMLJENJA

Zastita od indirektnog dodira ¢e se ostvariti primjenom zasStitne strujne sklopke (RCD sklopka s
preostalom strujom prorade 0,3 A), koji ¢e isklopiti pri pojavi napona greSke i to zatvaranjem struje
greske kroz zastitni PE 1 kroz uzemljivac i zemlju (TN-C/S sustav).

Ispravnost zaStitnog sustava garantirat ¢e uvjet da je otpor rasprostiranja izvedenog uzemljivaca manji
od izracunatog otpora Ra u slijede¢em izrazu:

Ras&:£:166,6 Q

dn 0’
gdje je Up - dozvoljeni napon dodira (50 V)
Lan - preostala struja prorade (0,3 A)

Za sve izmjerene vrijednosti otpora rasprostiranja uzemljiva¢a manje od 166,6 € zaStitni uredaj s
preostalom strujom prorade (RCD 40/0,3 A) Ce ispravno funkcionirati.

PROCJENA RIZIKA OD DJELOVANJA MUNJE:

Procjena rizika izvrSena je pomocu IEC kalkulatora prema normi HRN EN 62305-2 (u prilogu).
Iz navedene procjene za objekat proizlazi da je, uz gore navedene zastitne mjere na gradevini iskazani
rizik od gubitka ljudskih zivota iznosi 5,78 % 10°®, a rizik nastanka materijalne Stete 4,95 x 107,

ZAKLJUCAK: Iz prethodnog proizlazi da su proratunati rizici u okvirima prihvatljivih
(za gubitak ljudskih Zivota 107, i za nastanak materijalne $tete 107, te odabrane zatitne mjere
ZADOVOLJAVAJU. (u nastavku kao prilog)

PROJEKTANT:

Stjepan Breber, ing.el.
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

NAZIV GRADPEVINE: DJECJI VRTIC - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
0.8. "S. KOLAR" HERCEGOVAC

INVESTITOR: OPCINA HERCEGOVAC, MOSLAVACKA 147
LOKACIJA: HERCEGOVAC, BRACE PETR 2
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ZAJ. OZNAKA PROJ.: OH-DV
OZNAKA EL. PROJ.: TDE 043/14
DATUM IZRADE: prosinac 2015.

BITNI ZAHTJEVI ZA GRAPEVINU SA STANOVISTA ELEKTRICNIH INSTALACIJA

Elektri¢ne instalacije u ovom projektu su projektirane tako da zadovoljavaju u potpunosti bitne zahtjeve

za gradevinu (prema Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uredenju (NN br. 153/13)):

e mehanicku otpornost 1 stabilnost — jer se elektri¢ne instalacije ugraduju pretezito nadzbukno, a u
onom dijelu gdje se ugraduju podzbukno ne naruSavaju mehanicku otpornost 1 stabilnost

e zaStitu od pozara — jer su elektri¢ne instalacije projektirane u skladu sa svim zahtjevima protupozarne
zastite, a Sto je sve predoceno u Prikazu tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara

¢ higijenu, zdravlje i zastitu okoliSa — jer elektri¢ne instalacije u eksploataciji posebno ne ugrozavaju
higijenu, zdravlje 1 zastitu okoliSa

e sigurnost u koriStenju — jer su elektricne instalacije projektirane u skladu sa svim zahtjevima
sigurnosti 1 zaStite na radu, a $to je sve predoceno u Prikazu tehnickih rjeSenja za primjenu pravila
zaStite na radu

e zaStitu od buke — jer izvedene elektri¢ne instalacije u eksploataciji ne stvaraju buku koja bi
ugrozavala zdravlje 1 mir [judi, 1

¢ ustedu energije 1 toplinske zastite — jer je elektri¢na instalacija projektirana da funkcionalno zadovolji
osnovne tehnoloske zahtjeve gradevine, pri ¢emu je usteda elektri€ne energije osigurana ispravnim
proracunima osvijetljenosti prostora, te prora¢unom grijanja i hladenja (u strojarskom projektu).

OPCI UVJETI IZVODENJA

Op¢i uvjeti izvodenja temelje se na Zakonu o javnoj nabavi (NN br 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), te
Zakona o gradnji 1 Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13). Izvodenje radova prema ovom
projektu ustupiti poduzecu registriranome za navedenu djelatnost.
Investitor 1 izvoditelj radove ugovaraju u pravnoj formi uvazavajuci projekt.
Izvoditelj radova je duzan prije pocetka izvodenja:

a) prouciti projekt 1 izvrSiti pripreme za izvodenje

b) utvrditi sa investitorom na objektu stanje objekta u pogledu izvodenja predvidenih el
instalaterskih radova, te da li se oni mogu izvesti prema odobrenomu projektu.
Izvoditelj radova je duzan primijeniti sva tehnicka rjeSenja prema ovom projektu i ne moze ih mijenjati
bez suglasnosti investitora ili projektanta.
Izvoditelj radova je duzan ugraditi svu specificiranu opremu prema ovom projektu, a eventualnu
zamjenu izvrsiti samo uz odobrenje investitora, pri ¢emu zamijenjena oprema mora kvalitativno 1
kvantitativno odgovarati specificiranoj (drugi proizvodac).
Izvoditelj je duzan sve radove izvesti tako da el. instalacija bude funkcionalna, kvalitetna i trajna.
Radove izvesti u skladu s postoje¢im tehnickim propisima, uputama i standardima.
Ukoliko izvoditelj radova utvrdi da zbog greSaka u projektu el. instalacija nece biti izvedena
funkcionalno, kvalitetno 1 trajno, duzan je prekinuti zapocete radove, te o neispravnosti izvijestiti
investitora, odnosno, njegovog nadzornog inZenjera.
Ukoliko to ne u¢ini snosi odgovornost za nastalu Stetu.
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Izvoditelj radova je duzan poduzeti sve mjere osiguranja 1 sigurnosti zaposlenika, prolaznika, objekata u
kojima izvodi radove i susjednih objekata.

Sve zaposlene duzan je opskrbiti zastitnom opremom. Izvoditelj je na gradiliStu duzan voditi knjigu
inspekcijskog nadzora sa stanovista zastite na radu.

Izvoditelj je duzan pravilno organizirati gradiliSte na temelju izradenog programa.

Izvoditelj radove izvodi na temelju dinami¢kog plana koji je usuglaSen s ostalim izvoditeljima te ovjeren
od strane investitora. [zvoditelj svakodnevno vodi montazni dnevnik u kojemu opisno izvjeS¢uje o tijeku
radova na objektu, te vodi gradevinsku knjigu, koje po zavrSetku radova ovjerene i1 potpisane predaje
investitoru.

Po zavrSetku radova izvoditelj je duzan prikupiti svu potrebitu tehnicku dokumentaciju (ateste),
uputstva za rukovanje nabavljenom opremom, dokaze kvalitete izvedene instalacije.

Garantni rokovi za ugradenu opremu su prema pribavljenim dokumentima proizvodaca, a za izvedene
radove 2 godine od dana primopredaje od strane investitora, a Sto se konstatira u pisanom obliku ili se
posebno ugovara sa investitorom.

TEHNICKI UVJETI IZVOPENJA

Ovi tehnicki uvjeti izvodenja temelje se na primjeni tehnickih propisa 1 strukovnih pravila, te detaljnijem
objasnjenju izvodenja ove vrste instalacija, te su, prema tome, obvezatni za izvoditelja radova.
Instalaciju izvesti prema tehni¢kom opisu uvazavajuci sve standarde 1 propise.

Izvoditelj je duzan prije pocCetka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna

odstupanja konzultirati projektanta.

Prije polaganja vodova izvr$iti to¢no razmjeravanje i obiljezavanje na zidu 1 stropovima, te naznaciti
mjesta za razdjelne uredaje, prekidace, priklju¢nice, razvodne kutije, rasvjetne armature 1 prolaze kroz
zidove, te nakon toga pri¢i obradi zidova i postavljanju vodova.

Vodove polagati po naznacenoj trasi horizontalno 1 vertikalno. Koso polaganje na vertikalnim plohama
nije dozvoljeno. Ukoliko se elektricni kablovi vode zidom na kojem se nalazi ili u koji je ugraden
dimnjak, kablove je potrebno provesti stropom na udaljenosti 15 cm od ruba dimnjaka. Pri odmatanju
kabela sa kotura paziti da se kabel ne usuce i da se ne osteti izolacija.

Zastitni vodi€ ne smije se osiguravati, a po boji se mora razlikovati od faznih.

Nastavljanje 1 grananje vodova vrsi se isklju¢ivo u razvodnim kutijama.

Na mjestima montaze prekidaca, svjetiljaka 1 prikljunica ostaviti dovoljno dugacak izvod za njihovu
laku montazu. Paralelno vodenje vodova jake i slabe struje treba vrsiti na najmanjoj udaljenosti od 10
cm, a krizanje mora biti pod 90 stupnjeva.

Prekidace, priklju¢nice, rasvjetne armature prije ugradnje tehnicki i funkcionalno ispitati.

Svi elementi na razvodnom ormaru moraju biti postavljeni pregledno, funkcionalno i1 oznaceni
odgovaraju¢im oznakama.

Pri 1izvedbi elektroinstalacije paziti da se ne oStete ve¢ izvedeni radovi ili dijelovi objekta. Zahvati na
nosivoj armirano-betonskoj ili ¢elicnoj konstrukciji dozvoljeni su samo uz suglasnost nadzornog
inZenjera. Kod polaganja 1 spajanja uzemljivaca uvaziti tehni¢ke propise o zastiti od djelovanja munje.
Upotrebu elektricne energije pri izvodenju elektri¢nih instalacija, odnosno, opcenito pri izvodenju svih
gradevinskih radova na gradiliStu, ostvariti primjenom pravila iz norme HRN HD 60364-7-701, pri
c¢emu je obvezatna zastita od dodira u uvjetima kvara pomocu RCD sklopke s preostalom strujom
prorade I4, = 0,03 A.

Izvoditelj elektroinstalacija je duzan pribaviti potvrde 1 uvjerenja o sukladnosti za sljedece sastavnice
(elemente) elektricnih instalacija ugradene na ovom objektu:

- zaStitne uredaje (osiguraci, instalacioni prekidaci, zastitne sklopke)

- prikljucnice,

- prekidace,

- rasvjetna tijela,

- kabele,

- termoplasti¢ne izolacione cijevi.
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Za razdjelnik kompletiran na gradiliStu izvoditelj izdaje sam potvrdu o sukladnosti izvedenog
razdjelnika.

Nakon izvedbe kompletnih elektri¢nih instalacija niskog napona potrebno je izvrSiti njithov pregled 1
ispitivanje prema normi HRN HD 60364-6, te dobivene rezultate dokumentirati u predvidenim
Zapisnicima.

Isto tako, nakon zavrSetka radova izvrSiti pregled i ispitivanje LPS-a prema dodatku C4 Tehni¢kog
propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08), koje ¢e sadrzavati zapisnik
o vizualnom pregledu vanjskog 1 unutarnjeg sustava zastite od munje 1 mjerenju otpora uzemljivaca na
svim mjernim mjestima 1 provjeru povezanosti 1 uzemljenja metalnih masa.

ODRZAVANJE ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE

Nakon uvodenja elektrotehni¢kih instalacija u eksploataciju nuzno je ustrojiti sustav odrZavanja
navedenih instalacija. On podrazumijeva kontinuirano vizualno prac¢enje eventualnih promjena izvedene
instalacije od strane stru¢ne osobe, a koje bi se odnosile na moguca ostecenja, reduciranja ili proSirenja
(rekonstrukciju).

Ukoliko dode do oStecenja, popravak moZe izvrSiti samo stru¢na osoba (elektroinstalater ili
elektroserviser), te nakon izvrSenog popravka mora ispitati otpor izolacije i1 funkcionalnost zastite od
neizravnog dodira popravljenog dijela 1 o tome izvijes¢e predati vlasniku ili korisniku u pisanom obliku.
Reduciranje (demontazu dijela instalacije) moze izvrSiti samo stru¢na osoba (elektroinstalater ili
elektroserviser), te nakon izvrSene demontaze u pripadajuéem razdjelniku na jednopolnoj shemi
naznaciti koji su dijelovi demontirani, te ovjeriti datumom 1 potpisom.

ProSirenje postojecih elektrotehnickih instalacija ili rekonstrukcija dijela moguca su samo na temelju
elektrotehnickog projekta izradenog od strane ovlastenog elektroprojektanta u kojem su date sve
tehniCke pojedinosti proSirenja. Nakon izvedenog proSirenja ili rekonstrukcije predmetni dio instalacije
se ispituje.

Za predmetnu elektrotehnicku instalaciju je potrebno svakih 4 godine koriStenja izvrsiti redoviti pregled
1ispitivanje elektri¢ne instalacije koje sadrzi vizualni pregled, ispitivanje otpora petlji svih strujnih
krugova, a Sto se dokumentira Zapisnikom (HRN HD 60364-6).

Izvanredni pregled i ispitivanje instalacija izvrSiti kod ociglednog oStecenja ili ve€eg kvara izazvanog
izvanrednim dogadajem.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Uz redovito odrzavanje i bez izvanrednih vanjskih utjecaja koji bi prouzrocili izvanredna oSte¢enja
instalacija, projektirani vijek uporabe predmetnih elektrotehniCkih instalacija je 45 god. za ozicenja 1
kabliranja, te 35 godina za opremu.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA
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RADU

NAZIV GRADPEVINE: DJECJI VRTIC - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
0.8. "S. KOLAR" HERCEGOVAC

INVESTITOR: OPCINA HERCEGOVAC, MOSLAVACKA 147
LOKACIJA: HERCEGOVAC, BRACE PETR 2
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ZAJ. OZNAKA PROJ.: OH-DV
OZNAKA EL. PROJ.:  TDE 043/14
DATUM IZRADE: prosinac 2015.

Propisi i pravila zasStite na radu
e Zakon o zaStiti na radu (NN br. 71/14)
e Zakon o tehnickim zahtjevima proizvoda i ocjeni suglasnosti ( NN 158/03, 20/10)
e Zakon o gradnji 1 Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13)
e Zakon o normizaciji (NN br. 80/03)
e Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14)
e Pravilnik o zaStiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)
e Pravilnik o op¢im mjerama i1 normativima zastite na radu za gradevinske objekte namjenjene
za radne 1 pomoc¢ne prostorije (SL list br. 41/68)
e Pravilnik o sigurnosti i zdravlju priradu s el. energijom (NN 116/10)
e Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10)
e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama ( NN 87/08)
e Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektroni¢ku komunik. mrezu posl. 1 stamb.zgrada ( NN 155/09)
e FElektri¢ne instal. niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43)
e Svjetlotehnicki zahtjevi: (HRN EN 12464-1:2012)

Primijenjene mjere zastite na radu

Zastita od dodira dijelova pod naponom u pravilnome radu osigurana je primjenom standardizirane
tipske opreme, uredaja, instalacijskog pribora 1 materijala. Vodljivi dijelovi razvoda, uredaja i opreme
zaStiCeni su ugradnjom u izolirana kuciSta. Spojna mjesta zaStiCena su izolacionim kutijama.
Pretpostavljena je mehanicka zastita elektri¢nih vodova 1 kabela na mjestima gdje su moguca ostecenja
uvlacenjem u zastitne cijevi.

Zastita od napona dodira u uvjetima kvara ostvarena je TN-C/S sustavu pomocu strujne zastitne
sklopke RCD kojoj je nazivna diferencijalna struja 0,3 1 nadstrujnih zastitnih uredaja - zaStitnih
prekidaca - ¢ija je nazivna struja 10A za strujne krugove rasvjete 1 16A za strujne krugove servisnih
priklju¢nica, a za ostala troSila ovisno o njihovoj nazivnoj struji. PoSto se u prostoriji sa tuSem instalira
priklju¢nica prema zahtjevima norme HRN HD 60364-7-701, priklju¢nica u toj prostoriji se napaja
preko zastitne strujne sklopke s preostalom strujom prorade 0,03A.

U objektu ¢e se izvesti izjednacenje potencijala metalnih masa.

Glavno izjednacenje potencijala ostvareno je spajanjem PE sabirnice u razdjelniku sa uzemljivaCem
pomocu trake FeZn 20x3 mm ili zasebnog PE vodic¢a koji se prikljucuje na izvod uzemljivaca objekta.
Metalne mase prenosivih uredaja 1 opreme koji se prikljucuju na priklju¢nice uzemljene su preko PE
kontakta na prikljuénicama koji je vezan sa PE sabirnicom u pripadaju¢em razdjelniku PE vodicem
unutar napojnog voda svake priklju¢nice.

Dodatno ¢e se izjednaditi potencijali metalnih masa koje u smislu vodljivosti moraju biti jedna cjelina
(tehnoloska metalna oprema, metalne konstrukcije, cjevovodi, vrata, ograde...), te spojiti na uzemljenje
objekta. IzjednaCenje potencijala i uzemljenje metalnih masa moguce je takoder medusobnim
povezivanjem metalnih masa PE vodi¢em P/F min 6 mm’ ili trakom FeZn 20x3 mm S vanjske strane
objekta uzemljit ¢e se isto tako metalni dijelovi trakom FeZn 20x3 mm.
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Svi spojevi trake na metalne mase moraju biti izvedeni kvalitetno ¢vrstim galvanskim spojem (varom ili
vij¢anim spojem).

Pregibne dijelove metalnih masa premostiti fleksibilnom Zicom presjeka 10 mm® za nepokretne metalne
mase. Sve cijevne metalne mase povezat ¢e se na uzemljenje uz upotrebu odgovarajuc¢ih metalnih
“Seln1”. Cijevne instalacije izvedene od plasti¢nih cijevi se ne uzemljuju.

Sve sklopke su predvidene za napon 250 V i odgovaraju¢e nazivne struje koje su vece od stvarnih
prekidnih.

Razvodni ormari ¢e se izvesti u skladu sa vaze¢im tehnickim propisima 1 bit ¢e opremljeni natpisnim
ploCicama s oznakama iz projekta, natpisnim plo¢icama upozorenja na opasnost od elektricne struje 1
oznakom primjenjenog sistema zaStite od indirektnog dodira.

Radni naponi slabostrujnih instalacija su niski naponi neopasni po ¢ovjeka i ne zahtijevaju posebnu
zastitu od indirektnog dodira.

Pretpostavljene su protupanik svjetiljke kod ulazno-izlaznih koridora, ¢iji intenzitet odgovara propisima,
a aktiviraju se u slucaju nestanka ili prisilnog iskljucenja napajanja.

Kod ulaza u prostorije dje¢jeg vrtia postavljena su JPr tipkala za iskljuCenje u nuzdi napajanja prostora
vrtica.

Dokazi kvalitete primijenjenih mjera zaStite na radu
Kvaliteta ugradenih proizvoda elektroinstalacije temelji se na ispravama proizvodaca kojima dokazuju
da su njihovi proizvodi izradeni u skladu sa slijede¢im propisima 1 pravilnicima:
- Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14)
- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)
- Pravilnik o op¢im mjerama 1 normativima zastite na radu za gradevinske objekte namijenjene za

radne 1 pomoc¢ne prostorije (Sl. list br. 41/68)
- Pravilnik o teh. uvjetima za elektronicku komunik. mrezu poslovn. i stambenih zgrada ( NN 155/09)
- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN 116/10)
- Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)
- Projektiranje rasvjete (HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011)
- Svjetlotehnicki zahtjevi: (HRN EN 12464-1:2012)
- Izvoditelj elektroinstalacija je duzan pribaviti potvrde 1 uvjerenja o sukladnosti za sljede¢e sastavnice
(elemente) elektricnih instalacija ugradene na ovom objektu: zaStitne uredaje (osiguraci, instalacioni
prekidaci, zastitne sklopke), prekidace, rasvjetna tijela, kabele, termoplasticne izolacione cijevi.
Nakon izvedbe kompletnih elektri¢nih instalacija niskog napona potrebno je izvrsiti njihov pregled i
ispitivanje prema normi HRN HD 60364-6, te dobivene rezultate dokumentirati u predvidenim
Zapisnicima.
Isto tako, nakon zavrSetka radova izvrSiti pregled i ispitivanje LPS-a prema dodatku C4 Tehni¢kog
propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08), koje ¢e sadrzavati zapisnik
o vizualnom pregledu vanjskog 1 unutarnjeg sustava zastite od munje 1 mjerenju otpora uzemljivaca na
svim mjernim mjestima i provjeru povezanosti i uzemljenja metalnih masa.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

NAZIV GRADEVINE: DJECJI VRTIC - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
0.8. "S. KOLAR" HERCEGOVAC

INVESTITOR: OPCINA HERCEGOVAC, MOSLAVACKA 147
LOKACIJA: HERCEGOVAC, BRACE PETR 2
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ZAJ. OZNAKA PROJ.: OH-DV
OZNAKA EL. PROJ.:  TDE 043/14
DATUM IZRADE: prosinac 2015.

Propisi i pravila zastite od poZara

e Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

e Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SL list 62/73)

e Pravilnik o tehnickim normativima za elektroenergetske instalacije u prostorijama sa
specificnim uvjetima (S1. list br. 68/85)

e Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

e Pravilnik o sigurnosti i zdravlju priradu s el. energijom (NN 116/10)

e Pravilnik o teh. uvjetima za elektroni¢ku komunik. mrezu poslov. i stambenih zgrada ( NN 155/09)

e Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)

e FElektr. instal. niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43)

Primijenjene mjere zastite od poZara

Upotrijebljeni elementi strujnih krugova izvest ¢e se obzirom na zagrijavanje 1 pad napona prema
zahtjevima sljede¢ih normi za :

e termoplasti¢ne izolacione navlake (HRN N.A8.175)

¢ vodicCe izolirane termoplasticnim masama (P 1 PP) (HRN N.C3.200)

e kabele do 1kV izolirane plastiénim masama (PP00 1 PP41) (HRN N.C5220)

¢ niskonaponske instalacione prekidac¢e (HRN N.E5211)

¢ visokoucinske osigurace kategorije upotrebe gl-gG (HRN N.E5.221)

Pretpostavljeni kablovi su zadovoljavajuceg presjeka obzirom na zagrijavanje i pad napona.

Odabrani su tako da je njihova trajno dozvoljena struja opterecenja ve€a od nazivne struje trosila 1 da je
veca za najmanje 45 % od nazivne struje aktiviranja zaStitnih uredaja kojima je predmetni strujni krug
zaSti¢en. Nastavljanje vodica 1 kablova vrSit ¢e se samo u spojnim i razvodnim kutijama. Vodovi ¢e biti
polozeni tako da nisu izloZeni mehanickom oSte¢enju. Svi prikljuei 1 spojevi biti ¢e izvedeni
odgovaraju¢im spojnicama. Uredaji za automatsko isklju¢ivanje napajanja dimenzionirani su prema
HRN HD 384.4.42 tako da je njihova nazivna struja aktiviranja veca od struje troSila, odnosno, manja
od trajno dozvoljene struje opterecenja kabela.

Metalne mase predmetnog objekta medusobno ¢e se povezati 1 najkra¢im putem spojiti s uzemljenjem
objekta. Pokretne metalne mase premostit ¢e se fleksibilnom Zicom za nepokretne dijelove metalnih
masa. Izjednacenje potencijala metalnih masa izvest ¢e se za sve metalne mase koje se nalaze unutar 1
van predmetnog objekta.

Uzemljenje 1 sustav zastite od munje su izvedeni kao sastavni dio objekta Skole.

Radni naponi slabostrujnih instalacija su niski naponi neopasni po ¢ovjeka i ne zahtijevaju posebnu
zastitu od indirektnog dodira.

Pretpostavljene su protupanik svjetiljke kod ulazno-izlaznih koridora, ¢iji intenzitet odgovara propisima,
a aktiviraju se u slucaju nestanka ili prisilnog iskljucenja napajanja.

Kod ulaza u prostorije dje¢jeg vrtia postavljena su JPr tipkala za iskljuCenje u nuzdi napajanja prostora
vrtica.
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Norme i propisi kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih proizvoda i opreme glede zastite od
poZara

Kvaliteta ugradenih proizvoda elektroinstalacije glede zaStite od poZara temelji se na ispravama
proizvodaca kojima dokazuju da su njihovi proizvodi izradeni u skladu sa slijede¢im propisima 1
pravilnicima:

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (SI. list 62/73)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju priradu s el. energijom (NN 116/10))

- EL instalacije niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43)

- Elektri¢ne instalacije niskog napona — sigurnosna zastita (HRN HD 384.4.42 ; S1:1999)

- Pravilnik o teh. uvjetima za elektronicku komunik. mrezu poslov. 1 stamb. zgrada ( NN 155/09)

- Izvoditelj elektroinstalacija je duzan pribaviti potvrde 1 uvjerenja o sukladnosti za sljedece sastavnice
(elemente) elektricnih instalacija ugradene na ovom objektu: zaStitne uredaje (osiguraci, instalacioni
prekidaci, zastitne sklopke), prekidace, rasvjetna tijela, kabele, termoplasticne izolacione cijevi.

Za razdjelnik kompletiran na gradiliStu izvoditelj izdaje sam potvrdu o sukladnosti izvedenog
razdjelnika.

Nakon izvedbe kompletnih elektri¢nih instalacija niskog napona potrebno je izvrsiti njihov pregled i
ispitivanje prema normi HRN HD 60364-6, te dobivene rezultate dokumentirati u predvidenim
Zapisnicima.

Isto tako, nakon zavrSetka radova izvrSiti pregled i ispitivanje LPS-a prema dodatku C4 Tehni¢kog
propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08), koje ¢e sadrzavati zapisnik
o vizualnom pregledu vanjskog 1 unutarnjeg sustava zastite od munje 1 mjerenju otpora uzemljivaca na
svim mjernim mjestima 1 provjeru povezanosti i uzemljenja metalnih masa.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.

STJERAN BREBER |
ing.el.
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PROCJENA TROSKOVA IZVEDBE ELEKTRICNIH INSTALACIJA

NAZIV GRADPEVINE: DJECJI VRTIC - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
0.8. "S. KOLAR" HERCEGOVAC

INVESTITOR: OPCINA HERCEGOVAC, MOSLAVACKA 147
LOKACIJA: HERCEGOVAC, BRACE PETR 2
FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

ZAJ. OZNAKA PROJ.: OH-DV
OZNAKA EL. PROJ.:  TDE 043/14

DATUM IZRADE: prosinac 2015.
REKAPITULACIJA
A) ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUCAK 10.000,00
B) INSTALACIJA TERMIKE 20.000,00
C) INSTALACIJA RASVIJETE 35.000,00
D) TKINSTALACIJA 4.500,00
E) ANTENSKA INSTALACIJA 500,00
| UKUPNO: 70.000,00

Procjena u ovoj rekapitulaciji je projektantska, aproksimativna, investitoru za
informaciju i bez ukljuc¢enog PDV-a.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.

\ELEKTROTEHNIKE
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E716  OVLASTEM INZEER S Breber, ngel( Y| ELEKTROINSTALACLIE
BR. ELEKTROPROJEKTA : ZAJED. OZN. PROJ : (’)ZNAKA MAPE : KUHINJE VRTICA
TDE 043/15 OH -DV MAPA 3 [M1:50 |DATUM: prosinac 2015.|LIST: 26 op 30
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Struja-Ukupna snaga 25,999 kW PRIPREMA KRUHA
. " 1 lkom STROJZA REZANJEKRUHA
b over 2 lkom STOLSJEDNOSTRANIM KLIZNIM VRATIMA
EPL 380V (+ 1100mm) 0,550 kW 3 lkom VISECIORMARIC ZATVORENI § POLICOM
EPS 230V 1N 50Hz (+ 600mm) 0,43 KW 4 lkom RADNISTOL S DONJOMPOLICOM, OTV.
EPI0 230V IN 50Hz (+2000mm) 0,483 KW HLADNA KUHINJA
EP12 230V (+ 1100mm) 0280 kW 5  lkom RASHLADNISTOL S TRIBOX VRATIMA IKORIT
EPLA ) 40V 30F N € 100mr) 16000%W Mp “HE ﬂ%ﬂﬁmﬂﬂmﬂ%ﬁ%ﬁ?ﬁ%
om
EPI4 IN; 50Hz (+ 700 100K
b | 230V IN; S0tz (+ 700mm) O100kw 62 lkom PREGRADA SANITARNA INOX BEZZ. ZIDA
EPI8 | 230V IN 50Hz (+ 3000mm) 0,500kW PRANJE CRNOG SUBA
EP22 | 230V 50Hz (+ 600mm) 043 kW 7 lkm SUDOPER DVODJELNI, OTVORENI
EP25  [400V 50Hz (+ 100mm) 7,100kW 78 lkom TUS MJESALICA ZA ISPIRANJE SUDA
EP25a | 230V IN; 50Hz (+ 700mm) 0,100 kW PRIPREMA POVRCA
8 lkom RADNISTOL S DONJOM POLICOM, OTV.
9  Ikom KOTERM RADNAPLOCA 600x600x20
10 lkom RASHLADNIORMAR 700 L,inox -2+10°C
Plin-Ukupua snaga B2KW 11 lkom TUS MJESALICA ZA ISPIRANJE SUDA
11 lkom SUDOPERDVODIELNI, OTVORENT
Poz Power 12 lkom STOLNALJUSTILICA KRUMPIRA
PPIS |34 (+ 100mm) 15,000 kKW 13 lkom RADNISTOL § DONJOM POLICOM, OTV.
PRI | 34" (+ 100mm) 18,200 kW TERMICKA OBRADA
14 lkom PARNOKONV. PECN. NAEBI0I LAINOX
l4a lkom POSTOLIE KONVEKTOMATA 10xl/IGN
14h 1kom OMEKSIVAC VODE AUTOMATSKI
Vod 15 lkom PLINSKIKOTAQ 60 LITARA
16 lkom RADNIBLOK STOL, OTVORENI ORMARIC
Poz 17 lkom PLKUHALONA STALKU
WS |12 (- 450mm) 18 lkom NAPAZIDNA 3200x900x450 - INOX
w7 |12 450mm) B lkom wqoigﬁmwm,.zn:mz_zég
" RIPREMA
viL 17 A.A 450m) 19 1lkom RADNISTOLS DONJOM POLICOM, OTV.
HVIZ 172" (+ 1000mm) 2 lkom KOTERMRADNAPLOCA 6003600120
HVI4 172" (+ 100mm) 21 lkm VISECIORMARIC ZATVORENI S POLICOM
HVIdb | 3/4" (+ 450mm) 22 lkom RASHLADNISTOL $ DVA BOX VRATA IKORITOM
HVIS  [12" ¢+ 100mm) 2a lkom MIESALICA VODE, LAKAT
HV2 [ 172" ¢ 450mm) PRANJE BIELOG SUPA
HVA | 12" ¢+ 450mm) 2% lkom ULAZNISTOL D PERILICE POSUPA COMENDA
ms o S e
m
" (+4
HVZSa | 34" 450mm) 2% llom OMEKSIVAC VODE AUTOMATSKI
5 12" (- 450mm) 2% lkom IZLAZNISTOLZAPERILICE P. WINTERHALTER
™v7 12" (+ 450mm) SKLADISTE
TVIL (172" (+450mm) 28 Ikom REGAL CETVOROETAZNI-REGULIRAJUCE POLICE
+ m -]
VIS (12" (+ 100mm) 28 lkom REGAL CETVOROETAZNI-REGULIRAJUCE POLICE
™v2 |18 ¢ 450mm)
™V | 172" ¢+ 450mm)
HVOMb | 3/4" (+ 100mm)
HVO25a | 3/4" (+ 100mm)
ov5s | 050+ 350mm)
ov7 | 050 (+350mm)
VLI 1030 M+ §EW Instalacioni simboli:
ov12 | 050 (+950mm) RTINS
oVi4 | oS0 ¢+ 100mm) % |EP m_.. prikljucak
ov22  [050(+350mm) < |PP |Plin
OV4 [0S0 (+350mm) 4 |HV |Hladna voda
OV25 | 050 (+ 100mm)
4 |TV |Topla voda
4 |HVO|Hladna voda omekSana
4 |0V |Odvod vode
7R |EP |EL priklju¢ak
7 |EP|EL prikljucak
¢ |HV |Hladna voda
A3
rs_%__." ARHITEKTURA d.0.0.
objek: ~ D.VHERCEGOVAC
Ime Potpis Sadriaj macrta:
Projek. Sandi Fonovié .
— Installation plan
Razrad. Marko Borigevié
Crizo Mako Boricevié
Odobrio | Vinko Stefanié
List:
KONCAR - PROFESIONALNE KUHINJE d.o.. —L_mﬁ ova:
Tamjena za: Merlo: 1950 Datum 11122015 / 23.122015

LisT: 27 op 30
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FIPIFPP = P H /& INVESTITOR : OPCINA HERCEGOVAC,
BREBER - PROJELT o.0.0.. Daruvar OPCINANERCEGOVAC,

za projektiranje, elektrotehniku, telekomunikacije i trgovinu, KreSimirov trg IV/1

7| GRAPEVINA: DJECJI VRTIC I JASLICE -
REKON. I DOGRADNIJA O. S. SLAVKO KOLAR,

OVLASTENIJE: PROJEKTANT :
EPAR Stjepan Breber, ing.el.
ST. : SURADNIK:

SaSa Tomaskovic, ing.el.

HERCEGOVAC, BRACE PETR 2

SADRZAT: JEDNOPOLNA

E716 OVLASTENIINZENER |Ginicior.
ELEXTROTEHNIKE

Stjepan Breber, ing.el.

% W SHEMA RAZDJELNIKA

VRTICA - RV

BR. ELEKTROPROJEKTA :

TDE 043/15

ZAJED. OZN. PROJ :

OH - DV

OZNAKA MAPE :

MAPA 3

|DATUM: prosinac 2015.|LIST: 29 op 30




POSTOJECI DIO ZGRADE _ REKONSTRUKCIJA

TLOCRT PRIZEMLJA 1:100

|
f
W KOJI SE NE MIJENJA _ | DOGRADNJA
| - | - 2 1
W _ —— —
| _
| [ T T T
z -7 |
7 o <l 5 T_ O B P
I 20 2 4 7 8 9
19 B o || DG C
1) [ 1| IC “W -l_ _ 1] [ 1 1] \_\_
| ranZzirni | | 10
f —_—— o —Womatit _ | . — . . Ll e e e e e = =
| | @a i ad [ _l
ix .W,_,N @ ﬂmm _ O_ 5
(o) o) O_n
T | X5 9
70 . =
L ¢
18 13 |
i
e 7 © 7 £ ¢S
n Oﬁ wa\%m?mo%?
O .
== ===~ | |
f podzemno sa uvodnog TK ormara i | e -+ -t - 7T - """ — —
i kabelom XTP cat 4x2x0,8 ENI_
| ) § 5 5
f
| < _ — H 16 - 15 -
| POSTOJECI DIO ZGRADE _ REKONSTRUKCIJA D D D
KOJI SE NE MIJENJA 1DOGRADNJA D D D
|||||||| | ) I 4

30.45

*~

LEGENDA: PRIZEMLIJE
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NATKRIVENI ULAZ
VJETROBRANI PROSTOR

ULAZNI HALL SA GARDER. ZA JASLICE | VRTIC
GRIJANJE | SPREM. ZA CISTACICE

CISTO RUBLJE

NECISTO RUBLJE

GLACANJE RUBLJA

PRANJE | SUSENJE RUBLJA

GARDEROBA | SANIT. ZA OSOBLJE

HODNIK

OSTAVA

12
13
14
15
16
17
18
19

21

KUHINJA

JASLICE - GRUPNA SOBA

SANITARIJE | TRIJAZA JASLICA
NATKRIVENA TERASA

NATKRIVENA TERASA

SANITARIJE - VRTICA

VRTIC - GRUPNA SOBA

SOBA ZA ODGAJATELJICE
SPREMISTE DIDAKTICKIH SREDSTAVA
WC ZA ZAPOSLENIKE

~

BRERIEER = PROJIEEKT d.0.0. Daruvar

za projektiranje, elektrotehniku, telekomunikacije i trgovinu, Kresimirov trg IV/1

INVESTITOR : OPCINA HERCEGOVAC, 5
HERCEGOVAC, MOSLAVACKA 147

OVLASTENIE:

PROJEKTANT :
Stjepan Breber, ing.cl.

SURADNIK: w_ﬂ\r\,\

Sasa Tomaskovic¢, ing.el.

GRAPEVINA: DJECJI VRTIC I JASLICE -
REKON. I DOGRADNJA O. S. SLAVKO KOLAR,
HERCEGOVAC, BRACE PETR 2

DIREKTOR : ,

ELEKTROTEHNIKE Stjepan Breber, 5@2.% \9\
BR. ELEKTROPROJEKTA - ZAIED. OZN. PROI : OZNAKA MAPE :
TDE 043/15 OH - DV MAPA 3

SabRZA): PISPOZICIJA
TK I ANTENSKE
INSTALACIJE VRTICA
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