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43506 DeZanovac, Dezanovac 174 ==

Traovadki sud u Bjelovaru, MBS: 010046415 OIB: 23934940455 tel./fax.: 043/ 381-207 Ziro-radun: 2402006-1100025881

7 AJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA : OH-DV

BROJ “TD — 69/15 Potvrduje se da je ovej glawni projekt ~=2

prilog i sastavni dio gradievinske dozvole;
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GRADPEVINA: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA

OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA
\ 7 -DJECJI VRTIC I JASLICE

LOKACIA : HERCEGOVAC, Brace Petr kbr. 2
k.¢.br, 753 k.o. Hercegovac

i

W~

\/

GLAVNI PROJEKT

N

b ot
‘ = §% : M _ i STROJARSKI PROJEKT
Qs g.f‘. .=.. % }:
O IR 2 o .‘g?’;
B E O3 MAPA 4
= £ ° ik
/ o
] GABRIJELA MANCI
VNI PROJEKTANT:

7

I)ROJEKTANT ora inienjera strojarstva .
Vliado Pihir, dipl.ing.str. g %ﬁ
/’_ - dipl.in r-b - JW
/1y : Ovigsteni irz S 975
SURADNIK:

DIREKTOR:
Oliver JFindra, ing.

s/tr\) Vliado Pihir, :

Dezanovac, prosinac 2015. /,;

za projektiranje, inZenjering,
—~“mentaZu i usiuge

neE7ZANOVAC 174




“ ENERGO-ING “ d.o.0. TD - 69/15

SADRZAJ

POPIS PROJEKATA TEHNICKE DOKUMENTACIJE

I  OPCI DOKUMENTI

UVIERENIJE O REGISTRACIJI DRUSTVA
RIJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA STROJARSKOG PROJEKTA

RJEgENJA O UPISU PROJEKTANTA STROJARSKOG IPROJEKTA U IMENIK
OVLASTENIH INZENJERA

IZJAVA PROJEKTANTA
PROCJENA TROSKOVA GRADNIJE

LKOMUNALAC d.o.0. Gare$nica

POSEBNI UVIJETI

za prikljucenje javne zgrade Djecji vrti¢ i jaslice Hercegovac na uli¢ni plinovod.
Broj: 270/215

Garesnica, 31. srpanj 2015.

I TEKSTUALNI DIO

TEHNICKI OPIS
PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

PRIKAZ MJERA I TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD
POZARA

TEHNICKI PRORACUN

III GRAFICKIDIO

INSTALACIJA PLINA
1. SITUACIJA — PLINSKI PRIKLJUCAK M1:200
2. TLOCRT PRIZEMJA M1:100
3. PROSTORNA SHEMA -—--
4. DETALJ VANJSKOG PLINSKOG PRIKLJUCKA I MRP -—--
INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA
5. TLOCRT PRIZEMLIJA — POSTOJECE STANJE M1:100
6. TLOCRT PRIZEMLJA —NOVO STANIJE M1:100

7. PROSTORNA SHEMA - NOVO STANIJE —

INSTALACIJA VENTILACIJE

8. TLOCRT PRIZEMLJA M1:100
9. POZICIJA VENTILATORA - JUGOZAPADNO PROCELIJE M1:100
INSTALACIJA KLIMATIZACIJE
10. TLOCRT PRIZEMLIJA M1:100
INVESTITOR :  OPCINA HERCEGOVAC, HERCEGOVAC, Moslavacka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014

GRADEVINA :

LOKACIJA
PREDMET

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA

DJECJI VRTIC | JASLICE
ERCEGOVAC, Brace Petr kbr. 2, k.¢.br. 753, k.o. Hercegovac Projektant :

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT Vlado Pihir, dipl.ing.str.



“ ENERGO-ING “ d.o.0. TD - 69/15

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: OH-DV

INVESTITOR - OPCINA HERCEGOVAC
HERCEGOVAC, Moslavacka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014

GRADEVINA . REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA
-DJECJI VRTIC I JASLICE

LOKACIJA : HERCEGOVAC, Bracée Petr kbr. 2,

k.¢.br. 753 k.o. Hercegovac
BROJ PROJEKTA : TD - 69/15

PREDMET PROJEKTA: GLAVNI STROJARSKI PROJEKT

POPIS PROJEKATA CJELOKUPNE TEHNICKE DOKUMENTACIJE

MAPA 1

GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT, GRADEVINSKI PROJEKT, | PROJEKT VODOVODA |
KANALIZACIJE

‘ARHITEKTURA” d.0.0. Daruvar, T.D. 45/15, od prosinca 2015. god., projektantica: Gabrijela Manci, dipl.ing.arh.

MAPA 2
GLAVNI PROJEKT - GEODETSKI PROJEKT )
“‘METRA " d.0.0. Bjelovar, T.D. 15-07-15, od prosinca 2015. god, projektant:Branko Curi¢, dipl. ing. kult. tehn.

MAPA 3
GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT (ELEKTROENERGETIKA, ELEKTRONIKA | LPS)
“BREBER-PROJEKT" d.0.0. Daruvar, T.D.E. 43/15, od prosinca 2015. god., projektant: Stjepan Breber, ing.el.

MAPA 4
GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI PROJEKT
“ ENERGO-ING” d.o.0. Dezanovac, TD - 69/15, od prosinca 2015. god., projektant: Vlado Pihir, dipl. ing.stroj.

INVESTITOR: OPCINA HERCEGOVAC, HERCEGOVAC, Moslava¢ka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA
- DJECJI VRTIC | JASLICE
LOKACIJA : HERCEGOVAC, Brace Petr kbr. 2, k.€.br. 753, k.o. Hercegovac Projektant :
PREDMET : GLAVNI STROJARSKI PROJEKT Vlado Pihir, dipl.ing.str.



“ ENERGO-ING “ d.o.0. TD - 69/15

I OPCI DOKUMENTI

INVESTITOR :
GRADEVINA :

LOKACIJA
PREDMET

OPCINA HERCEGOVAC, HERCEGOVAC, Moslavaéka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA

- DJECJI VRTIC | JASLICE

HERCEGOVAC, Brace Petr kbr. 2, k.€.br. 753, k.o. Hercegovac Projektant :
GLAVNI STROJARSKI PROJEKT Vlado Pihir, dipl.ing.str.
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ENERRD-INE ... 2o projentiranie, intonjering, montaly i usivge

43504 Delonovac, Delonova: 174
Trgovadk sud u Bjelovoru, MAS: 010046415 OI8; 23934940455 el Tox.: 043/ 381-807  Hro-ralun: 2402006-1100025881

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA : OH-DV
BR. PROJEKTA : TD-69/15

INVESTITOR : OPCINA HERCEGOVAC
HERCEGOVAC, Moslavatka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014

GRADEVINA : REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA
-DJECJI VRTIC 1 JASLICE

LOKACUA : HERCEGOVAC, Braée Petr kbr. 2, kK.&.br. 753 k.o. Hercegovac

Na temelju Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13) donosim:

RJESENJE
o imenovanju projektanta

Projektantom za izradu glavnog strojarskog projekta:odreduje se:

Vlado Pihir, dipl. ing. str.

* ENERGO-ING * d.o.0. DeZzanovac, registriran je kao projektno drustvo, pa je za
projektanta bilo potrebno imenovati ovlastenog inZenjera, koji ispunjava uvijete u pogledu strutne
spreme i radnog iskustva, utvrdene Zakonom o gradnji ( NN RH br. 153/13 ) i Zakon o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ( NN RH br. 78/15 ).

Buduéi da navedeni djelatnik ispunjava sve navedene uvijete, rijeSeno je kao u dispozitivu.

Ovo rjeSenje sluZi kao prilog glavnom strojarskom projektu, TD - 69/15, mapa 4.

Dezanovac, 21.12.2015.
Direktor:

Vlado Pihir, di

ENERGO-ING
do.o.

- Ml#
NEZANOVAC 1T4
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“ ENERGO-ING “ d.o.0.
za projektiranje, inZenjering montazu i usluge
Dezanovac 174. DEZANOVAC

Dazanovac, 17.12.2015.

Na temelju Zakona o gradnji ( NN RH br. 153/13 ), te ¢lanka 17. stavak 4. za:

BROJ : TD-69/15

INVESTITOR :  OPCINA HERCEGOVAC
HERCEGOVAC, Moslavacka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014

GRADEVINA : REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA
-DJECJI VRTIC 1 JASLICE

LOKACIJA : HERCEGOVAC, Brace Petr kbr. 2,
k.¢.br. 753 k.o. Hercegovac

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

po ovom Glavnom strojarskom projektu plinskih instalacija:

Strojarska oprema i radovi = 190.000,00 kN +PDV = 237.500,00 kN

Slovima: dvije stotine trideset sedam tisu¢a pet stotina kuna.

Ova Izjava sluzi kao prilog Glavnom strojarskm projektu, TD — 69/15.

*Ova cijena je formirana na temelju grube procjene investicije i ne obvezuje projektanta u slucaju
nastale razlike izmedu procjene i konacne cijene*.

Projektant:
Vlado Pihir, dipl.ing.str.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Vlado Pihir
dipl. ing. stroj.

Oviasteni inZenjer strojarstva



»ROMUNALAC« d.o.o. GARESNICA
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Gare&nica, 31. srpanj 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ZUPANIJA
OPCINA HERCEGOVAC

43284 HERCEGOVAC

FREDMET: Posebni uvjeti za prikljuéenje javne zgrade
Diedji vrti¢ | jaslice Hercegovac na uliéni
plinovod, daju se.-

U svezi VaSeq zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta za prikljutenje na uliéni
plinovod - rekonstrukcije javne zgrade - prenamjena djela Osnovne Skole Slavko
Kolaj u djedji vrti¢ i jaslice kébr. 753 k.0. Hercegovac, investitora OPCINA
HERCEGOVAC po Idejnom projektu br. TD 45/15 izradenog po ARHITEKTURA
d.o.0. DARUVAR, posebni uvjeti

- DAJU SE -

- PrikljuCak plina izvesti sa uliéne plinske mreZe iz ulice Moslavacke Hercegovac.

DIREKTOR:

KOMUNA
GAR ELEF%ER 39"99’-

Mate Lovr



“ ENERGO-ING “ d.o.0. TD - 69/15

II TEKSTUALNI DIO

INVESTITOR: OPCINA HERCEGOVAC, HERCEGOVAC, Moslava¢ka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA
- DJECJI VRTIC | JASLICE
LOKACIJA : HERCEGOVAC, Brace Petr kbr. 2, k.€.br. 753, k.o. Hercegovac Projektant :
PREDMET : GLAVNI STROJARSKI PROJEKT Vlado Pihir, dipl.ing.str.
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ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: OH-DV

INVESTITOR . OPCINA HERCEGOVAC
HERCEGOVAC, Moslavac¢ka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014

GRADEVINA : REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA
- DJECJI VRTIC I JASLICE

LOKACIJA : HERCEGOVAC, Braée Petr kbr. 2,
k.¢.br. 753 k.o. Hercegovac

BROJ PROJEKTA : TD - 69/15

PREDMET PROJEKTA: GLAVNI STROJARSKI PROJEKT

1. TEHNICKI OPIS
1.1. OPCENITO

Za potrebe investitora izraden je GLAVNI STROJARSKI PROJEKT za
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA- DJECII
VRTIC 1 JASLICE, HERCEGOVAC, Moslavagka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014, k.&.br.
2145/1 (860/1), k.o. Cazma. Ovim projektom predvidene su slijedeée instalacije:

- INSTALACIJA ZEMNOG PLINA
- INSTALACIJA GRIJANJA

- INSTALACIJA VENTILACIJE

- INSTALACIJA KLIMATIZACIJE

1.2. INSTALACIJA ZEMNOG PLINA

Za potrebe investitora potrebno je izvesti slijede¢e elemente plinske instalacije:

- vanjski plinski prikljucak sa spajanjem na distributivhu mrezu
- mjerno regulacijsku postaju (MRP)
- plinsku instalaciju mjerenog plina sa prikljuccima za plinske uredaje.

Vanjski plinski prikljucak sa spajanjem na distributivhu mrezu

Objekt se prikljucuje na plinsku distributivnu mrezu iz uli¢nog plinovoda, tlaka 1-3 bar i
dimenzije PE ¢ 110 mm.

Vanjski podzemni prikljucak plina polaze se u rov dubine 1 metar na posteljicu od suhog
pijeska ili rahle zemlje iz iskopa. Prikljucak je izraden je od cijevi dimenzija PE @ 32 mm te mora

INVESTITOR: OPCINA HERCEGOVAC, HERCEGOVAC, Moslavagka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA
- DJECJI VRTIC | JASLICE
LOKACIJA : HERCEGOVAC, Brace Petr kbr. 2, k.€.br. 753, k.0. Hercegovac Projektant :
PREDMET : GLAVNI STROJARSKI PROJEKT Vlado Pihir, dipl.ing.str.



“ ENERGO-ING “ d.o.0. TD - 69/15 1 -2

biti udaljen od svih drugih instalacija i Sahtova minimalno 1 metar, te ga je potrebno izvesti iz
zemlje na jugozapadnom procelju objekta maksimalno 1 metar od ugla objekta.

Podzemni i nadzemni prikljucak spaja se pomocu prijelaznog komada PE 32/ €elik NO 25
a spoj se nalazi u rovu minimalno 1 metar od vertikale vanjskog prikljucka tj. od zida objekta.

Dimenzija vanjskog nadzemnog prikljucka je DN 25 izraden od Celi¢ne beSavne cijevi.
Na vanjski nadzemni prikljuak ugraduje se navojna kuglasta slavina (GLAVNI
ZAPORNI VENTIL) dimenzije R1“ u visini cca. 1 metar od nivoa zemlje
Mjerno regulacijska postaja - MRP
MRP ugraduje na juzno procelje objekta a sastoji se od:
- plinskog zastitnog ormarica
- plinski filter R 1%
- regulator za regulaciju tlaka plina 3 bara / 22 mbara
- plinsko brojilo G-6 ( max protok 10 m?3/h)
KARAKTERISTIKE PLINSKIH UREDAJA

Plinsko membransko brojilo kao proizvod "Actaris"

tip: G-6 RF1

max protok: 10 Nm?/h

min protok: 0,06 Nm®/h
priklju¢ak: navojni DN 25

Plinomjer mora biti atestiran (bazdaren)
sa zigom od ovlaStene institucije.
Tro8kovi bazdarenja ukljueni u

stavku.

Plinski regulator tlaka kao proizvod "Actaris" ili " Rombach"
komplet sa protuprirubnicama, vijcima i brtvama

tip: 143-4-36

ul. pritisak: 3 bar

rad. pritisak: 100 mbar

protok: do 60 m®/h

prikljucak navojni: R 1"

Plinska instalacija mjerenog plina sa priklju¢cima za plinske uredaje.

Od MRP instalacija mjerenog plina vodi se nadzbukno po vanjskom zidu i ulazi pri stropu
u prostor kuhinje te se dalje vodi horizontalno po zidu do plinskih odvojaka za plinske potrosace.

Jedan odvojak — prikljuc¢ak prikljucuju se plinska trosila u kuhinji tj. termicki blok (plinski
Stednjak 1 kotao za kuhanje) — prikljucak NO 25. Na plinsku cijev na koju se spaja termicki blok
ugraduje se elektromagnetni ventil koji je strujno povezan sa velikom kuhinjskom napom a ima
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ulogu da zaustavi protok plina u slu¢aju kada napa nije u funkciji. Znaci uvjet je da kod koriStenja
termickog obavezno bude ukljuc¢ena kuhinjska napa.

Drugi odvojak — prikljucak prikljucuje se na plinski kondenzacijski uredaj kao tip: VU
INT I 3565/5-5 ,,Vaillant* namijenjen za grijanje i pripremu tople vode u kombinaciji sa
akumulacijskim spremnikom zapremine 200 litara.
Uredaj je sa zatvorenim loziStem, koji zrak za izgaranje i ispuh dimnih plinova vrsi preko
dimovodnog nastavka kao proizvod: ,,Vaillant“ dimenzije ¢ 60/100 mm. Dimenzija plinskog
prikljuc¢ka NO 25.

Unutarnja plinska instalacija izradena je od crnih, celi¢nih, plinskih cijevi, bez Sava,
srednje teskih, postavljenih nadzbukno.

Svaki plinski priklju¢ak zavrSava sa plinskom kuglastom slavinom postavljenom prije
troSila. Plinska instalacija je antokorozivno zaStiCena premazom temeljne boje u dva sloja i
zavrsnom bojom.

Prije samog pustanja plinske instalacije izvode se ispitivanja na ¢vrstocu i nepropusnost,
( prethodno i glavno ispitivanje ) prema GPZ-P.I. 600, to¢ka 8.1.1. pri ¢emu su sastavljeni
adekvatni zapisnici o ispravnosti iste

Sama ispitivanje izvode se na nacin prikazan u poglavlju Program kontrole i osiguranja
kvalitete, a samo ispitivanje moze provesti dobavlja¢ plina (distributer), ispitiva¢ plinske
instalacije koji posjeduje vazece ovlastenje 1 koji je registriran za obavljanje takve djelatnosti i
ispitivac plinske instalacije sa posebnim ovlastima i odgovornostima, sve prema HSUP-P 601.111.

Plinska instalacija je predvidena za potpuno automatski rad prilikom koriStenja.

1.3. INSTALACIJA GRIJANJA i PTV

Prostorije novodogradenog dijela vrti¢a predvidaju se grijati pomocu radijatorskih baterija
kompletiranih od aluminijskih ¢lanaka proizvoda kao: LIPOVICA tip: ORION 600/95, Na
standardne radijatorske Clanke spajaju se ¢lanci ORION 600/95 PLUS koji se sastoje od dva
odgovaraju¢a c¢lanka radijatora koji u donjem djelu imaju ugradene zaporne ventile. Navedeni
zaporni ventili omogucuju zatvaranje radijatora a pogodan je za prikljucenje radijatora na
instalaciju izvedenu u podu. U gornjoj glav¢ini radijatora nalazi se ugradbeni ventil na koji je
potrebno ugraditi termostatsku glavu za regulaciju protoka vode kroz radijator. ORION PLUS
Clanci spajaju se sa standardnim ORION c¢lancima. Na svaki radijator se ugraduje jo§S odzracni
ventil 1 ventil za ispustanje. Ogrjevna tijela su dimenzionirana za rezim rada toplovodnog grijanja
je 70 /55 °C.

Topla voda za radijatorsko grijanje priprema se se pomocu plinskog uredaja koji ima osim
funkcije grijanja i funkciju pripreme potro$ne tople vode (PTV). Uz plinski uredaj postavljen je
akumulacijski spremnik PTV zapremine 200 litara u kojemu se sanitarna topla voda indirektno
zagrijava preko uronjenog izmjenivaa u kojima cirkulira topla voda zagrijana u plinskom
proto¢nom kondenzacijskom bojleru.
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Plinski uredaj je sa zatvorenim loziStem, koji zrak za izgaranje i ispuh dimnih plinova vrsi preko
dimovodnog nastavka kao proizvod: ,,Vaillant* dimenzije ¢ 60/100 mm sa priklju¢kom za ispuh
na fasadi objekta.

Plinski zidni kondenzacijski uredaj za grijanje na
zemni plin za rad u sustavu toplovodnog grijanja
80/60 °C, opremljen ekspanzionom posudom,
cirkulacijskom pumpom, ventilima za priklju¢ak
polaznog i povratnog voda i plina

proizvod kao: VAILLANT

tip kotla: ecoTEC pro VU INT | 356/5-5
namjena: grijanje

toplinski ucin: 35 kW

priklju¢ak dimnih plinova: ¢ 100 /60 komplet 1

Spremnik tople vode, stojeci, okrugli, izraden od
Celika, indirektno grijan pomodu plinskog
proto€nog uredaja

proizvod kao: VAILLANT

tip kotla: uniSTOR VIH R 200

namjena: PTV

ucin tople vode: 837 I/h

sadrzaj spremnika: 200 litara

dimenzije v/d: 1240/ ¢ 600 mm

tezina: 89 kg komplet 1

Cijevni razvod instalacije grijanja izvodi se od PE cijevi u kolutu dimenzije od
¢ 16m do ¢ 32 mm koje se ugraduju u zavrsni sloj poda. Cijevi se ucvrs¢uju na podove pomocu
PVC pri¢vrsnica. Raspored ogrjevnih tijela vidljiv je u grafickom dijelu.

Izbor rezima rada grijanja vr$i se pomocu zidnih programskog termostata, sa moguc¢noscu
tjednog programiranja rezima rada po danima i satima, koji je smjeSten grupnoj sobi.

Nakon zavrSene montaze instalacije grijanja izvode se probna ispitivanja na ¢vrstocu i
funkcionalna proba, prema programu kontrole ovog projekta.

Kod samog pustanja u rad ujedno se vrSi i ovjera jamstvenog lista za plinski aparat od
strane nadlezne servisne sluzbe.
1.4. INSTALACIJA VENTILACIJE

Prisilna ventilacija se izvodi u sanitarnim prostorijama odnosno prostorima kod uvjeta gdje
ne postoji mogucnost prirodne ventilacije tj. gdje nema vanjskih otvora ili prozora ili je povecana

potreba za izmjenom zraka.

U tu svrhu se u prostorijama bez prirodne ventilacije ugraduju uredaji za prisilnu
ventilaciju odnosno ventilatori za odsis onecis¢enog zraka.
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Instalacija ventilacije je podijeljena u vise pojedinacnih sustava:

Ventilacija sanitarnih prostora
Kuhinja

N —

Ventilacija sanitarnih prostora

Ugraduju se dva zasebna sustava u dvije odvojene sanitarne prostorije od kojih svaki sustav
vr$i odvod zraka prisilno cijevnim ventilatorom ugradenog pri stropu pojedine prostorije.
Ventilator je priklju¢en na sustav ventilacije izvedenog od PVC cijevi ugradenih isto tako pri
stropu prostorije. Na cijevi instalacije ventilacije, u priklju¢eni su zracni odsisni ventili (ZOV)
Odsis zagadenog zraka izvodi se u vanjski okolis. Rad pojedinog ventilatora pokre¢e zidnim
regulatorom.

Karakteristike ventilacijskih uredaja:

Odsisni cijevni ventilator jednobrzinski. Ventilator
se uklju€. / isklju€. sa regulatorom
slijedecih karakteristika:

kao proizvod: HELIOS

tip: RR 125 C
kapacitet 350 m3/h
napon 230V

shaga 2W

nivo buke 60 dBa

tezina 3,0 kg
dimenzije S x V $ 242 x 198 mm
priklju¢ak @ 125 mm

Zracni odsisni ventil za odvod zraka izraden od

PVC

kao proizvod: KLIMAOPREMA
tip: 0V

veli¢ina: 125

prikljuéak: @ 125 mm
Kuhinja

Iznad uredaja za pranje suda se ugraduje odsisna kuhinjska napa na koju se prikljucuje
ventilacijska cijev dimenzije ¥200 mm koja se horizontalno izvodi na vanjski zid objekta gdje
se prikljucuje na radijalni ventilator. Na ventilator se ugraduje ventilacijska cijev za ispuh koja
onecis¢eni zrak izbacuje u vanjski okoli$ iznad krova objekta. Rad ventilatora pokrece zidnim
regulatorom.
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Napa zidna ravna izradena od INOX-a, kruzno
polirana komplet s filtrima, rasvjetom i ovjesnim

priborom
kao proizvod: KLIMAOPREMA
tip: NZR 1000 X 900 X 450
veli¢ina: 1000 X 900 X 450
nom. kapacitet: 1050 m3/h
br. filtera: 2
br. priklju€aka: 1
dim. priklju¢ka: 400x 310 mm komplet 1
Radijalni ventilator u kompetu sa postojem i fleksi
spojevima.
kao proizvod: Helios
tip: MegaBox MBW 200/4
nom. kapacitet: 1600m3/h
kapac.(100 Pa): 1000m3/h
razina buke: 54 dB
el. Priklju€ak: 230V
dim. priklju¢ka: @ 200mm
fleksi spoj tip: STS 200
prirubnica tip: DFR 200

komplet 1

Iznad termickog bloka se ugraduje odsisna kuhinjska napa na koju se prikljucuje ventilacijska
cijev dimenzije @315 mm koja se horizontalno izvodi na vanjski zid objekta gdje se
prikljucuje na radijalni ventilator. Na ventilator se ugraduje ventilacijska cijev za ispuh koja
oneciS¢eni zrak izbacuje u vanjski okoli§ iznad krova objekta. Rad ventilatora pokrece zidnim
regulatorom.

Napa zidna ravna izradena od INOX-a, kruzno
polirana komplet s filtrima, rasvjetom i ovjesnim

priborom

kao proizvod: KLIMAOPREMA

tip: NZR 3200 X 900 X 450

veli¢ina: 2800 X 900 X 450

nom. kapacitet: 3700 m3/h

br. filtera: 6

br. priklju€aka: 2

dim. priklju¢ka: 2x400x 310 mm komplet

Radijalni ventilator u kompletu sa postojem i
fleksi spojevima.

kao proizvod: Helios

MegaBox MBW
tip: 280/6
nom. kapacitet: 3370 m3/h
kapac.(100 Pa): 2000 m3/h
razina buke: 56 dB
el. Priklju¢ak: 230V
dim. priklju¢ka: @315 mm
fleksi spoj tip: STS 315
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prirubnica tip: DFR 315
komplet 1

Dobavu zraka u svim ventiliranim prostorijama osiguravaj dozra¢na prestrujna reSetka
ugradena pri dnu vrata.

1.5. INSTALACIJA KLIMATIZACIJE

U novodogradenom dijelu djec¢jeg vrti¢a predvideno je izvodenje dva zasebna multi split
sustava klimatizacije.

1 sustav klimatizacije - SOBA ZA ODGAJATELJE I GRUPNA SOBA

2 sustav klimatizacije - GRUPNA SOBA [ KUHINJA
1 sustav klimatizacije 1:3
Za ovaj sustav klimatizacije predvidena je ugradnja multisplit sustava kao proizvod TOSHIBA
Multiinverter, sa jednom vanjskom i tri unutarnje jedinice od kojih su dvije kazetne jedinice
ugradene u spusteni strop grupne sobe a jedna zidna unutarnja jedinica je ugradena na zid sobe za

odgajatelje cca. 15 cm od stropa.

Odabrani uredaji:

vanjska jedinica:

oznaka uredaja: "TOSHIBA"
RAS-3M26UAV-E

napajanje: VIHz/n° 230/50/1
uéinak hladenje: kW 75(4,2-19,0)
ucinak grijanja: kW 9,03,0-11,2)
rashladni medij: R410A
raspon rada hladenja: +10 +43°C
raspon rada grijanja: -15+22°C

unutarnja jedinice:

oznaka uredaja: "TOSHIBA" "TOSHIBA"
RAS-M13SMUV-E RAS-B10N3KV2-E
uéinak hladenje: kW 35(11-44) 25(1,1-3,0)
uéinak grijanja: kW 42(0,7-6,5) 42(09-5,6)
cjevovod tekuca faza & mm 6,35 6,35
cjevovod plinska faza o mm 9,52 9,52
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2 sustav klimatizacije 1:3

Za ovaj sustav klimatizacije predvidena je ugradnja multisplit sustava kao proizvod TOSHIBA Multiinverter, sa jednom
vanjskom i tri unutarnje jedinice od kojih su dvije kazetne jedinice ugradene u spusteni strop grupne sobe a jedna
zidna unutarnja jedinica je ugradena na zid kuhinje cca. 15 cm od stropa

Odabrani uredaji:

vanjska jedinica:

oznaka uredaja: "TOSHIBA"
RAS-5M34UAV-E
napajanje: VI/Hz/n® | 230/50/1
uinak hladenje: kW 10,0 (1.4 -11,0)
uinak grijanja: kW 12,0 (0,8 - 14,0)
rashladni medij: R410A
raspon rada hladenja: +10 +43°C
raspon rada grijanja: -15+22°C
unutarnja jedinice:
oznaka uredaja: "TOSHIBA" "TOSHIBA"
RAS-M13SMUV-E | RAS-B16N3KV2-E
ucinak hladenje: kW 35(1,1-44) 4,5(0,8-5,0)
uinak grijanja: kKW 42(0,7-6,5) 55(0,9-6,9)
cjevovod tekuéa faza fmm 6,35 6,35
cjevovod plinska faza fmm 9,52 9,52

Tocan raspored vanjskih i1 unutarnjih jedinica split sistema vidljiv je u grafickom dijelu
projekta.

Instalacija plinskog i tekuc¢inskog voda koja spaja pojedine vanjske i unutarnje jedinice
multisplit sistema kao 1 odvod kondenzata predvidaju se voditi u spuStenom stropu ( gdje postoji
mogucénost ugradnje ) a dijelom podzbukno u zidu. Gdje nema moguénosti voditi instalaciju
podzbukno, instalacija se vodi po zidu, ispod stropa i stavlja se u zastitu PVC kanalica.

Instalacija odvoda kondenzata izvodi se od PVC cijevi koje je potrebno izvesti van objekta
1 prikljuciti na vertikale oborinske vode. Alternativa je odvesti cijevi u najblizi sanitarni ¢vor
unutar objekta i1 prikljuciti na instalaciju kanalizacije uz obavezno sifoniranje radi spre¢avanja
Sirenja neugodnih mirisa.

Dezanovac, prosinac 2015
Projektant:

Vlado Pihir, dipl.ing.str.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Vlado Pihif e /'
dipl. ing. stroj. ?fé—‘é’%’{
Oviasteni inZenjer strojarstva ﬁwﬁﬁvﬁﬂz v
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ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: OH-DV

INVESTITOR . OPCINA HERCEGOVAC
HERCEGOVAC, Moslavac¢ka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014

GRADEVINA : REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA
- DJECJI VRTIC I JASLICE

LOKACIJA : HERCEGOVAC, Braée Petr kbr. 2,
k.¢.br. 753 k.o. Hercegovac

BROJ PROJEKTA : TD - 69/15

PREDMET PROJEKTA: GLAVNI STROJARSKI PROJEKT

2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA
2.1.  OPCIUVLJETI IZVODENJA

1. Op¢i i posebni tehnicki uvjeti izvodenja sastavni su dio projekta i kao takvi obavezni su za
izvoditelja radova.

2. Predvidene radove treba izvesti u cijelosti prema tehnickom opisu, specifikaciji opreme,
materijala 1 radova, crtezima, te prema vaze¢im propisima, standardima i prema svim
pravilima struke.

3. Prije pocetka radova izvoditelj je duzan usporediti dokumentaciju sa stanjem na licu
mjesta, te ako utvrdi da su potrebne izmjene dokumentacije radi promijenjenih uvjeta u
odnosu na predvidene, duzan je o tome obavijestiti investitora, odnosno njegovog
nadzornog inzZenjera, te od njega zatraziti pismene upute i suglasnost za eventualne
izmjene dokumentacije.

4. Izvoditelj ne smije mijenjati projekt bez pismenog odobrenja projektanta. U slucaju da
investitor sa izvoditeljem izvrSi izmjene u projektu bez suglasnosti projektanta, projektant
se nece smatrati odgovornim za eventualno lose funkcioniranje predmeta projekta.

5. Izvoditelj je duzan ugraditi materijal i opremu koja odgovara propisanoj ili ugovorenoj
kvaliteti. Ako je potrebno, izvoditelj je duzan izvrSiti odgovarajuca ispitivanja materijala i
opreme koju ugraduje.

6. Izvoditelj je duzan dostaviti dokaze o kvaliteti upotrebljenog materijala, opreme i
izvedenih radova, a investitoru omoguciti kontrolu. Za ugradeni materijal i opremu,
izvoditelj je duzan dostaviti tvornicke ateste proizvodaca, a kao dokaz o kvaliteti izvedenih
radova, izvoditelj je duZzan izvrSiti odgovarajuca ispitivanja i o tome saciniti pisana
izvjesca.
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7. lIzvoditelj garantira da su izvedeni radovi u vrijeme primopredaje u skladu sa projektom,
ugovorom, vazeéim propisima, standardima i pravilima struke, te da nemaju mana, koje
onemogucavaju ili umanjuju njihovu podobnost za pravilnu upotrebu. Izvoditelj je duzan
tokom izvodenja radova, voditi gradevinski dnevnik, u skladu s Pravilnikom o uvjetima,
nacinu 1 obrascu vodenja gradevinskog dnevnika (NN RH 06/00). U gradevinski dnevnik,
nadzorni inZenjer investitora upisuje sve primjedbe na izvodenje predmeta projekta, kao i
svu problematiku ustanovljenu tokom izvodenja radova.

8. Izvoditelj je duzan pridrzavati se svih propisanih 1 priznatih pravila u skladu sa Zakonom 1
podzakonskim aktima.

9. Prilikom izvodenja radova koji zahtijevaju koriStenje jakih izvora paljenja, izvoditelj je
duzan poduzeti sve mjere zaStite objekta od nastanka pozara i eksplozije.

10. Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova iznosi dvije godine, ukoliko ugovorom ili
drugim propisom nije drugacije odredeno. U tom roku izvoditelj je duzan otkloniti sve
nedostatke 1 oSte¢enja, koja su se pojavila radi loSe izvedbe ili nekvalitetnog ugradenog
materijala.

2.2. POSEBNI UVIJETI IZVODENJA
2.2.1. PLINSKA INSTALACIJA
OPCENITO

1. Izvodenje radova na plinskoj instalaciji moZe se povjeriti samo specijaliziranom
izvoditelju, koji je opremljen svom potrebnom opremo, alatom, priborom, napravama i
potro$Snim materijalom 1 koji ima na raspolaganju obucenu radnu snagu za kvalitetno
obavljanje radova.

2. Radove treba izvoditi pod struénim nadzorom investitorovog nadzornog inzenjera, koji ¢e
zastupati investitora u svim tehnickim pitanjima koja se pojave prilikom izvodenja, u
odnosu prema izvoditelju.

3. Prije pocetka radova, izvoditelj je duzan prijaviti po€etak radova distributeru na podrucju
izvodenja radova te sa njim tocno definirati zahtjeve ovog projekta sa stvarnim stanjem na
licu mjesta.

4. Ukoliko izvoditelj, prilikom izvodenja radova, ustanovi da projektno rjeSenje instalacije
nije izvodivo zbog drugacije izvedenih gradevinskih radova, duzan je o tome obavijestiti
investitora, odnosno, njegovog nadzornog inZenjera, a po potrebi i distributera.

IZVODENIJE INSTALACIJE

1. Za izvodenje plinske instalacije ima se upotrijebiti samo kvalitetan i1 standardiziran
materijal i to za instalaciju mjerenog plina : crne, ¢eline, plinske cijevi bez Sava, srednje
teSke prema standardu HRN C.B5.225. ili C.B5.221.
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2. Cijevi 1 cijevni elementi, zaporni organi, armatura i1 spojni elementi trebaju to¢no
odgovarati prema specifikaciji i trebaju imati atest proizvodaca o izvrSenom tvornickom
ispitivanju, koje je izvoditelj duzan predociti nadzornom inzenjeru investitora prije samog
pocetka montaznih radova.

3. Sve cijevi, armaturu i spojne elemente treba prije ugradnje u cjevovod , iznutra ocistiti od
svih necistoca.

4. Medusobno spajanje cijevi vr$i se autogenim zavarivanjem, dok se plinomjer, armatura i
plinska trosila prikljucuju na cijevi cijevnim navojem.

5. Spojevi cijevi i armatura ne smiju se izvoditi na prolazima kroz zidove i na drugim
nepristupa¢nim mjestima. Kod navojnog spajanja plinskih cijevi sa armaturom, troSilom ili
drugom opremom, obavezno se mora upotrebljavati odgovarajuce sredstvo za brtvljenje.

ISPITIVANJE PLINSKE INSTALACIJE

1. Plinska instalacija nemjerenog plina, radnog tlaka od 3 bara, ispituje se istovremeno na
¢vrstocu 1 nepropusnost. Samo ispitivanje se vrsi zrakom ili dusikom, a ispitni tlak iznosi
minimalno 50% viSe od radnog tlaka. ( ispitni tlak za naSu instalaciju je 4,5 bara ). Nakon
mirovanja od 2 sata, radi izjednacenja temperature cjevovoda i okoline, ispitivanje traje 4
sata. Ispitivanje zadovoljava ako u tom razdoblju nema vidljivog pada tlaka.

2. Plinska instalacija mjerenog dijela ( pritiska do 100 mbara ) ispituje se na cvrstocu
cjevovoda zrakom ili duSikom. Ispitni tlak mora biti 1,1 bar. Ispituje se poloZeni plinovod
bez armature i1 prije nanoSenja zastitnog premaza. Nakon cekanja od 1 sat, zbog
izjednaCavanja temperature cjevovoda i okoline, ispitni tlak ne smije pasti u vremenu
ispitivanja od 30 minuta.

3. Plinska instalacija mjerenog plina ( pritiska do 100 mbara ) ispituje se isto tako i na
nepropusnost cjevovoda zrakom ili duSikom. Ispitni tlak mora biti za 10% veéi od
maksimalnog radnog tlaka, ali najmanje 50 mbara. Nakon ¢ekanja od 30 minuta, zbog
izjednaCavanja temperature cjevovoda i okoline, ispitni tlak ne smije pasti u vremenu
ispitivanja od 10 minuta.

4. Ispitivanje nove plinske instalacije mogu obavljati:
- dobavljac plina (distributer ) na plinskim instalacijama potroSaca kojima isporucuje
plin;
- ispitivac plinske instalacije koji posjeduje vazeca ovlastenja za obavljanje poslova
- ispitivanja plinskih instalacija i koji je registriran za takve djelatnosti;
- ispitiva¢ plinske instalacije sa posebnim ovlastenjima i odgovornostima.

5. Ispitivanje nove plinske instalacije provodi se prema pravilniku o uvjetima provjere
ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111.
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ANTIKOROZIVNA ZASTITA CIJEVI

6. Antikorozivna zastita plinskih cijevi izvodi se nakon ispitivanja na nepropusnost i
cvrstocu. Cjevovod je potrebno detaljno ocistiti od masnoce, rde, ostataka od zavarivanja i
drugih neéistoéa. Cis¢enje izvesti mehani¢kim ili kemijskim putem uz upotrebu potpuno
hlapljivih sredstava.

7. Nadzemne dijelove plinovoda, kao i unutraS$nju plinsku instalaciju potrebno je takoder
temeljito ocistiti od rde i neCistoc¢a, a nakon toga premazati temeljnom bojom u dva sloja i
lakom u zutoj boji.

2.2.2. INSTALACIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA

1. Radove na instalaciji toplovodnog, radijatorskog, centralnog grijanja moze izvoditi samo
za takve radove ovlasteno i kvalificirano osoblje.

2. Ukoliko izvodag, prilikom izvodenja radova, primijeti da projektno rjeSenje instalacije nije
izvedivo radi drugacije izvedbe gradevinskih radova od predvidene, duzan je o tome
odmah izvijestiti investitora, odnosno njegovog nadzornog inZenjera.

[ZVODENIJE INSTALACIJE

3. Spajanje Cu cijevi vrsi se lemljenjem, dok se spajanje PE cijevi u zavrSnom estrihu poda
vrs$i preSanjem pomocu adekvatnog alata. Na mjestima prikljucenja cijevi na uredaje, na
mjestima vezivanja s armaturom i mjernim instrumentima, spajanje se vr$i navojnim
spojem. Navojni spoj se brtvi kudeljom. Kod izvodenja prikljucaka s navojnim spojevima,
potrebno je, ugradnjom holender spojnica, omoguditi jednostavnu demontazu navojnih
spojeva.

4. Spojevi na cijevima ne smiju se izvoditi na prolazu cijevi kroz zidove i na dugim
nepristupa¢nim mjestima. Na svim prolazima cjevovoda kroz zidove, postaviti proturne
cijevi, te omoguciti slobodan aksijalni pomak cijevi radi toplinske dilatacije.

5. NadZzbuknu horizontalnu razvodnu mreZu potrebno je izvesti s usponom od 0,5% da bi se
osiguralo pravilno odzracivanje instalacije.

6. Nadzbuknu forizontalnu razvodnu mreZu potrebno je uc¢vrstiti na rastojanju 2-3 m.
7. Ogrjevna tijela (radijatori), moraju biti oslonjeni pomocu originalnih konzola i drzaca.
Broj oslonaca ovisi od duljine ogrjevnog tijela a ugraduju se prema uputama proizvodaca

opreme.

Ispred staklenih povrS$ina odnosno gdje se nemogu ucvrstiti na zid, ogrjevna tijela se
postavljaju na originalne radijatorske nogice.

8. Udaljenost donjeg ruba radijatora od poda treba iznositi 10-15 c¢cm, a udaljenost straznjeg
ruba radijatora od zida treba iznositi 4-6 cm.

INVESTITOR: OPCINA HERCEGOVAC, HERCEGOVAC, Moslava¢ka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA
- DJECJI VRTIC | JASLICE
LOKACIJA : HERCEGOVAC, Brace Petr kbr. 2, k.€.br. 753, k.o. Hercegovac Projektant :
PREDMET : GLAVNI STROJARSKI PROJEKT Vlado Pihir, dipl.ing.str.



“ ENERGO-ING “ d.o.0. TD - 69/15 2 -5

9. U okviru kompletne montaze projektirane instalacije, izvodac je duzan izvesti:
- kompletnu izradu instalacije i puStanje u pogon;
- obuku radnika investitora u rukovanju instalacijom,;
- sva mjerenja, ispitivanja i podeSavanja potrebna za montazu i kontrolu  izvrSenih
radova, te o tome saCiniti pismeni izvjestaj.

ISPITIVANJE CJEVOVODA

1. Ispitivanje cjevovoda vrSi se po zavrSenoj montazi, a prije antikorozivne zastite i
postavljanja izolacije. Ispitivanje izvodi izvoda¢ u nazo¢nosti nadzornog inzenjera.

2. Izvoda¢ osigurava sav materijal, instrumente i radnu snagu za sva ispitivanja, a investitor
osigurava energiju.

3. rezultatima ispitivanja mora se saciniti zapisnik.

4. Prije ispitivanja, unutrasnje povrSine cjevovoda moraju biti o¢iS¢ene od prljavstine 1
stranih predmeta.

5. Ispitivanje na nepropusnost instalacije vrsi se hladnim vodenim pritiskom, koji treba biti za
1,5 bara visi od hidrostatickog pritiska u instalaciji. Za konkretan slucaj ispitni pritisak
iznosi 2.5 bara.

6. Ispitivanje se smatra uspjelim ukoliko u vremenu od jednog sata nije doslo do propustanja,
odnosno curenja vode iz instalacije.

7. Nakon uspjeSno zavrSenog ispitivanja instalacije na nepropusnost, na instalaciji je
potrebno izvrsiti toplu probu. Prilikom izvodenja tople probe izvodi se i "balansiranje" i
odzraCivanje cijevne mreze, 1 pri tome se ispituje:

- dalije instalacija nepropusna na radnoj temperaturi ogrjevnog medija
- dalise sva ogrjevna tijela jednoliko zagrijavaju,

- radi li instalacija bez Sumova

- dali se cijevi elasti¢no rastezu bez kidanja Savova (zavara)

- dali se instalacija normalno odzracuje.

8. Nakon uspjesno provedenog ispitivanja hladnim vodenim pritiskom i toplom probom,
mogu se izvrsiti zavr$ni radovi na instalaciji, kao Sto su antikorozivna zastita i postavljanje
izolacije.

9. Funkcionalna proba se vr$i na temperaturi od -5 °C ili niZoj, uz prethodno stacionarno
zagrijavanje u vremenu od 24 sata. Pri ovom ispitivanju, mjerenjem na visini od 1,2 m od
poda u sredini prostorije, utvrduje se da li su u prostoriji postignute temperature
predvidene projektom. Funkcionalna proba obavlja se u okviru kvalitativnog i
kvantitativnog prijema instalacije od strane investitora.
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2.2.3. PLINSKA TROSILA

Za zagrijavanje prostorija objekta predviden je:

1. Plinski kondenzacijski uredaj kao tip: VU INT I 356/5-5 ,,Vaillant“ namijenjen za grijanje
objekta i pripremu tople potrosne vode u kombinaciji sa akumulacijskim spremnikom. Uredaj
je sa zatvorenim loziStem, koji zrak za izgaranje i ispuh dimnih plinova vrSi preko
dimovodnog nastavka kao proizvod: ,,Vaillant“ dimenzije ¢ 60/100 mm sa horizontalnim
priklju¢kom na fasadi.

Predvideni plinski aparat sa loziStem tipa C, smiju se postavljati neovisno o volumenu i

provjetravanju prostorije u kojoj su postavljeni, prema 5.2.3.1. GPZ - P.1. 600.

2. Plinski stednjak i kotao za kuhanje smjeSten u kuhinji

Svaki plinski aparat ima sve potrebne dijelove, opremu, sigurnosne i mjerne elemente i uredaje
koji garantiraju potpuno siguran rad.

1.

Radove na izvodenju montaze i puStanja u rad potrebno je povjeriti specijaliziranom
izvoditelju koji raspolaze sa svom potrebnom opremom i osposobljenom radnom snagom
za kvalitetno obavljanje radova.

Spajanje trosila na plinsku instalaciju mora izvesti stru¢na osoba koja ¢e nakon Sto je
izvrSila prikljucenje troSila izdati adekvatnu potvrdu, 1 zapisnik o ispitivanju na
nepropusnost spoja plinske instalacije i trosila.

Izvoditelj je duza korisniku dostaviti uputu za rad i odrzavanje sa troSilom kao i sve ostale
dokumente koje isporucuje proizvodac opreme.

2.2.3. INSTALACIJA VENTILACIJE

Izvoda¢ je duzan izvesti instalaciju ventilacije prema projektu, vaze¢im propisima i
normama i pravilima struke.

Nakon zavrSetka kompletne montaze, izvoda¢ je duzan izvesti ispitivanje ventilacijske
instalacije u okviru kojeg je potrebno utvrditi:

- da li instalacija pravilno funkcionira

- da li radi bez udaraca i primjetnih Sumova
- da li se dobro i lako regulira

- da li ima ugradene sve potrebne dijelove

Izvodac je duzan ispitivanje ventilacijske instalacije izvoditi u nazo¢nosti nadzornog
inZenjera investitora i osobe investitora, koja ¢e biti zaduzena za rukovanje i odrzavanje
ventilacije, 1 istovremeno izvrsiti obucavanje osobe investitora u rukovanju instalacijom.

Po uspjesno obavljenom ispitivanju i obucavanju osobe investitora, smatra se da je
instalacije ventilacije preuzeta od strane investitora.
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5. Nakon izvedenog ispitivanja od strane izvodaca, potrebno je takoder izvrsiti
ispitivanje intenziteta ventilacije od strane ovlastene ustanove, koja ¢e kod ispitivanja
izdati adekvatni zapisnih o ispitivanju, funkcionalnosti i sigurnom rukovanju s obzirom na
propisane mjere zastite na radu.

2.2.4. KLIMATIZACIJA

2. Izvodac je duzan instalacije klimatizacije izvesti prema smjernicama u ovom projektu,
vaze¢im propisima, standardima i pravilima struke.

3. Kod montaze jedinica rashladnih uredaja obavezno koristiti gumene kompenzatore izmedu
uredaja i nosaca postavljenih na gradevinu, zbog kompenziranja vibracija nastalih uslijed rada
vanjskih jedinica.

4. Cjevovod od vanjskih do unutarnjih rashladnih jedinica izvodi se od bakrenih cijevi, dodatno
oblozenih izolacijom sa parnom branom, spajanje se izvodi tvrdim lemljenjem, a na mjestima
armature spajanja se vrse pomocu navojnih spojeva.

5. Ispitivanje instalacije na ¢vrstocu 1 nepropusnost izvodi se inertnim plinom ili komprimiranim
zrakom, a ispitni tlak je 1,5 x radni tlak, o ¢emu se sastavlja zapisnik.

6. Nakon zavrSene montaze izvoditelj je duzan izvesti probno pustanje u rad sustava za
klimatizaciju, u okviru kojeg je potrebno utvrditi:

- da li instalacija pravilno funkcionira,
- da li radi bez udaraca i Sumova,
- da li ima ugradenu svu potrebnu opremu i dijelove.

7. Izvodac je duzan probno pustanje u rad izvoditi u prisustvu investitora ili predstavnika
investitora koji ¢e biti zaduZen za rukovanje, tako ¢e istovremeno biti izvrSeno i obucavanje
osobe investitora u rukovanju.

8. Po uspjesno obavljenom probnom pustanju u rad i obucavanju osobe investitora, smatra se da
je instalacija preuzeta od strane investitora, a o tome se sastavlja adekvatan zapisnik.

9. Redoviti pregled sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije zgrade zavrSava izvjeS¢em
o redovitom pregledu sustava grijanja 1 hladenja ili klimatizacije zgrade, koje potpisuju sve
ovlastene osobe koje su sudjelovale u njegovoj izradi.
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2.3. TEHNICKI PREGLED

- Organizira i saziva investitor, a sve prema Zakon o gradnji
(NN RH br. 153/13)

- Izvoditelj radova obavezan je predati investitoru za tehnicki pregled slijedece:
- RjeSenje o upisu u sudski ili obrtni registar,
- RjeSenje o imenovanju voditelja radova,
- izjavu izvodaca o izvedenim radovima 1 uvjetima odrzavanja gradevine,

- Ateste ugradenog materijala i opreme, ili adekvatne certifikate,
- Ateste zavarivaca,

- Zapisnike o izvrSenim tla¢nim ispitivanjima,
- Jamstvene listove za opremu 1 uredaje,
- Gradevinski dnevnik ovjeren od strane nadzornog inZenjera,

Dezanovac, prosinac 2015.

Projektant:
Vlado Pihir, dipl.ing. Str.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Vlado Pihir
dipl. ing. stroj.

Oviasteni inZenjer strojarstva
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ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: OH-DV

INVESTITOR . OPCINA HERCEGOVAC
HERCEGOVAC, Moslavac¢ka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014

GRADEVINA : REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA
- DJECJI VRTIC I JASLICE

LOKACIJA : HERCEGOVAC, Braée Petr kbr. 2,
k.¢.br. 753 k.o. Hercegovac

BROJ PROJEKTA : TD - 69/15

PREDMET PROJEKTA: GLAVNI STROJARSKI PROJEKT

3. PRIKAZ MJERA I TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU
PRAVILA ZASTITE OD POZARA

NAPOMENA:

Navedeni propisi kao i navedene mjere i tehnicka rjeSenja, opisana u ovom prikazu,
obavezna su kako za izvoditelja radova tako i za korisnika predmetnih instalacija, odnosno
gradevine.

3.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

Tokom izrade ovog projekta, primijenjene su odredbe vazec¢ih zakona, pravilnika, standarda
1 drugih propisa, od kojih su najvazniji slijedeci:

ZAKONI

- Zakon o prostornom uredenju i Zakon o gradnji ( NN RH br. 153/13)
- Zakon o zastiti naradu (NN RH br. 71/20141 118/2014 1 154/14),

- Zakon o zastiti od pozara ( NN RH br. 92/10)

- Zakon o zastiti okolisa ( NN RH br. 80/131153/13),

- Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima ( NN RH br. 108/95, 56/10)
- Zakon o zastiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13 1 153/13)

PRAVILNICI

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN RH br. 79/14),

- Pravilnik o mjerama 1 normativima zastite na radu na orudu ra rad, preuzeto zakonom o
normizaciji (NN RH br. 55/96),

- Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za zastitu celi¢nih konstrukcija od korozije,
preuzeto zakonom o normizaciji (NN RH br. 55/96),

- Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore (NN RH br. 6/84,
114/07)
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Pravilnik o zaStiti na radu radnika od izlozenosti buci na radu ( NN RH br. 46/08)
Pravilnik o izvodenju unutarnjih plinskih instalacija GPZ-PI1 600 ( GP Zagreb 1993 )
Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111 (229/11)
Mrezna pravila plinskog distribucijskog sustava ( NN RH br. 50/09)

LITERATURA

- Reknagel-Sprenger-Hermann:
GRIJANJE I KLIMATIZACIJA, Gradevinska knjiga, 1987
- Strelec:
PLINARSKI PRIRUCNIK, Zagreb 1988
- Suni¢ :
REGULATORI TLAKA PLINA I REGULACIJSKE STANICE, Zagreb 2001
- Prospektni materijali i katalozi proizvodaca

3.2. OPIS OPASNOSTI I STETNOSTI

U toku eksploatacije instalacija, koje su predmet ovog projekta, mogu nastati slijedece
opasnosti 1 Stetnosti:

PLINSKA INSTALACIJA I PLINSKA TROSILA

- Opasnost od izbijanja pozara 1 eksplozije uslijed istjecanja plina iz plinske
instalacije,

- Stetnost za ljudski organizam radi udisanja plina, odnosno radi smanjenja
koncentracije kisika u zraku,

- opasnost od mehanickih povreda uslijed lomova cijevi i nose¢ih elemenata
cjevovoda i opreme.

INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA

- Opasnost od opekotina kod neposrednog dodira dijelova instalacije koji u toku
eksploatacije imaju poviSenu temperaturu,

- opasnost od loma cijevi i opreme usljed nedovoljne ¢vrstoce nosecih elemenata,

- opasnost od loma cijevi uslijed toplinskih dilatacija,

- opasnost od eksplozije opreme uslijed nekontroliranog povisenja tlaka u instalaciji.

INSTALACIJA VENTILACIE

- Opasnost od buke kod rada ventilatora,

- opasnost od pada elemenata instalacije ventilacije,

- opasnost od nastanka pozara radi zapaljenja elektromotora ventilatora, zbog
elektricne neispravnosti.

INSTALACIJA KLIMATIZACIJE

- Opasnost od buke kod rada rashladnog uredaja,

- opasnost od pada elemenata klimatizacije,

- opasnost od nastanka pozara radi zapaljenja elektromotora ventilatora, zbog
elektricne neispravnosti,

- Opasnost od rada sa tvarima koje oSte¢uju ozonski omotac.

INVESTITOR:  OPCINA HERCEGOVAC, HERCEGOVAC, Moslavacka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA

LOKACIJA
PREDMET

- DJECJI VRTIC | JASLICE
HERCEGOVAC, Brace Petr kbr. 2, k.€.br. 753, k.o. Hercegovac Projektant :
GLAVNI STROJARSKI PROJEKT Vlado Pihir, dipl.ing.str.



“ ENERGO-ING “ d.o.0. TD - 69/15 3 -3

3.3. PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA
Radi otklanjanja navedenih opasnosti, primijenjene su slijedece tehnicke 1 druge mjere:
PLINSKA INSTALACIJA 1 PLINSKA TROSILA

Plinska instalacija je projektirana da radi bez nadzora u svakom svom dijelu.

Za izvodenje plinske instalacije predvidena je odgovarajuca kvaliteta materijala i opreme.

Zastita plinske instalacije od previsokog tlaka predvidena je pomocu oduska na postojecem
plinskom regulatoru u sklopu postojece MRP, prije ulaza u objekt.

U slucaju pojave opasnosti za cijelu gradevinu, predvideno je zatvaranje postojece plinske
kuglaste slavine, koja je smjeStena na dostupnom mjestu na vanjskoj fasadi gradevine.

Postoje¢a mjerno-regulaciona postaja smjeStena je u zaStitni ormari¢ ¢ime je ujedno i
zaSti¢ena od mehanickog oSte¢enja i drugih mogudih kontakata.

Ugradnja plinskih cijevi unutar zgrade predvidena je nadzbukno sa odgovarajué¢im
razmakom oslonaca. Prolaz plinskih cijevi kroz zidove predviden je u zastitnoj proturnoj cijevi.

Dotok plina na plinske aparate i uredaje nije mogu¢ sve dok nisu postignuti uvjeti za
paljenje 1 odrzavanje plamena. Predvideni aparati i uredaji imaju u sklopu svoje opreme
elektromagnetne ventile koji reguliraju dotok plina.

Projektom je predvideno ispitivanje plinske instalacije, nakon izvedene montaze cijevi i
armatura. O rezultatima ispitivanja, izvoditelj je duzan saCiniti zapisnik i1 priloziti ga ostaloj
dokumentaciji o dokazu kvalitete izvedenih radova. Ispitivanje nove plinske instalacije mogu
obavljati:

- dobavljac plina (distributer ) na plinskim instalacijama potroSaca kojima isporucuje
plin;

- ispitiva¢ plinske instalacije koji posjeduje vazeca ovlastenja za obavljanje poslova
ispitivanja plinskih instalacija i koji je registriran za takve djelatnosti;

- ispitiva¢ plinske instalacije sa posebnim ovlastenjima i odgovornostima.

Ispitivanje nove plinske instalacije provodi se prema pravilniku o uvjetima provjere
ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111.

INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA

Za svaki dio tvornicki izradene opreme ili uredaja, predvideno je predocCenje atestne
dokumentacije proizvodaca od strane izvoditelja radova.

Predvideni protoc¢ni bojler je sa zatvorenim loziStem, tako da potreban zrak ( kisik ) za
rad 1 ispuh dimnih plinova vrs$i preko dimovodnog nastavka iznad krova objekta. Predvideni
plinski aparat sa loziStem tipa C, smiju se postavljati neovisno o volumenu i provjetravanju
prostorije u kojoj su postavljeni, prema 5.2.3.1. GPZ - P.1. 600.

Aparat ima sve potrebne dijelove, opremu, sigurnosne i mjerne elemente i uredaje koji
garantiraju potpuno siguran rad.
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Radi osiguranja od nekontroliranog poviSenja tlaka u instalaciji centralnog grijanja, u
sklopu opreme na plinskom protocnom kombi bojleru ugraden je ventil sigurnosti, koji ima zadacu
ispustiti toplu vodu iz sistema ukoliko bi doslo do nekontroliranog poviSenja tlaka u instalaciji.

Toplovodni razvod instalacije grijanja smjesten je u zavrSnom EPS sloju poda, ¢ime je
iskljuc¢ena mogucnost slucajnog dodira, a time i opasnost od opeklina kod slu¢ajnog dodira.

Projektom je predvideno odgovarajuce ispitivanje toplovodne instalacije na ¢vrstocu i
nepropusnost. Izvoditelj radova duzan je izvrSiti upoznavanje korisnika sa nacinom rada
instalacije centralnog grijanja.

Ovim projektom je predvideno izvodenje funkcionalne probe instalacije centralnog
grijanja, pri ¢emu je predvidena kontrola svih mjernih, regulacionih i sigurnosnih elemenata,
kojima se osigurava ispravan i siguran rad navedenih instalacija.

Ovaj projekt predvida potpuno automatski rad instalacije centralnog grijanja, sa
ugradenim termostatima za tjedno programiranje reZima grijanja, tako da je obaveza korisnika
samo u povremenoj kontroli rada.

INSTALACIJA VENTILACIE

Projektom je predvideno tipsko ovjeSenje ventilacijskih cijevi i medusobno povezivanje
elemenata instalacije ventilacije, koje garantira dovoljnu ¢vrsto¢u i onemogucava pad elemenata
instalacije.

Za sprecavanje buke i vibracija, koje bi mogle nastati pri radu ventilatora, koji je u sastavu
instalacije ventilacije, ovim projektom su predvidene slijedece mjere:

- brzine strujanja u ventilatorima, ventilacijskim cijevima, te na istrujnim i odsisnim
elementima sustava ventilacije, odabrane su tako da ne proizvode povisenu buku i vibracije
uslijed strujanja zraka

INSTALACIJA KLIMATIZACIJE

Razina buke vanjskih jedinica prema katalogu proizvodaca iznosi 52 dBa, dok razina buke
unutarnjih jedinica prema katalogu proizvodaca iznosi max 39 dBa, §to je ispod razine buke
dopustene pravilnikom.

Predvidena je ugradnja rashladnih agregata, koji kao rashladno sredstvo koristi freon R
410 A, koji ne oSte¢uje ozonski omotac.

Ovjes vanjskih jedinica izvodi se pomocu tipskih nosaca, predhodno atestiranih, tako da
nema opasnosti od pada zbog koriStenja opreme koja nije adekvatna.

Dezanovac, prosinac 2015.
Projektant:
Vlado Pihir, dipl.ing.str.
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INVESTITOR: OPCINA HERCEGOVAC
HERCEGOVAC, Moslavacka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA
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LOKACIJA: HERCEGOVAC, Brace Petr kbr. 2, k.¢.br. 753 k.0. Hercegovac
BROJ PROJEKTA: TD - 69/15
PREDMET PROJEKTA: STROJARSKE INSTALACIJE
4. TEHNICKI PRORACUN
4.1.PRORACUN PLINSKE INSTALACIJE
4.1.1. ODABIR PLINSKIH APARATA
1
Plinski kondenzacijski cirkulacijski uredaj za grijanje na zemni plin za rad u
sustavu toplovodnog grijanja 80/60 °C, opremljen ekspanzionom posudom,
cirkulacijskom pumpom, ventilima za prikljuéak polaznog i povratnog voda i plina.
proizvod kao: VAILLANT
tip kotla: ecoTEC plus VU INT | 356/5-5
namjena: grijanje
toplinski ucin: 35 kW
priklju¢ak dimnih plinova: @ 100 / 60 - koncentriéno-fasadna izvedba
priklju¢ci grijanja: Rp 3/4"
komada 1
KUHINJA
2 Plinski kuhinjski kotao
ukupna priklju¢na snaga: 21 kW komada 1
3 Plinski Stednjak sa 4 otvorena plamenika
ukupna prikljuéna snaga: 19,6 kW komada 1
4.1.2. BILANCA POTROSNJE PLINA
FAKTOR ISTOVREMENOSTI PLINSKIH TROSILA - PREMA GPZ-P.-I. 600
Nazivni uéinak Broj istovremeno|  troSila
Broj Opis trosila trosila sti ukupno
kW kW
4 bojler za grijanje i PTV 35,0 1,0 1,000 35,00
5 kuhinjski koto 21,0 1,0 1,000 21,00
5 kuhinjski Stednjak 19,6 1,0 1,000 19,60
ukupno instalirana plinska trosila 3,0 75,60

potrebna koli¢ina zemnog plina pri normalnom stanju
(45° geografske Sirine; 0 °C i 1,0133 bara atmosferskog tlaka ).
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UKUPNA POTROSNJA PLINA

volumen plina pri normalnom stanju

Vn=Quk/(Hd*h) (m3N/h) Vn = 9,07 m3N/h
ukupno instalirana troSila Quk = 75,60 kW
donja ogrijevna vrijednost zemnog plina Hd = 33335  kJ/m3
ukupni koeficijent iskoristenja = 0,9

POTROSNJA PLINA NA RADNOM TLAKU - 1,5 bar

Proto¢na koli¢ina zemnog plina na srednjem tlaku u mrezi
tlak plina - pogonsko stanje

Pp=B+P-Ps*n/100) ( mbar) Pp = 2511,98  mbar
barometarski tlak = 1013 mbara
pretlak pl. na mjer. M. = 1500 mbara
parc. Tlak vodene pare Ps = 17,04  mbara
relativna vlaznost plina n= 6 %

faktor kompresije - pogonsko stanje

Z=1-Ppl450 | Z= 0,994

faktor redukcije

fp=(Tn/T)*(Pp/Pn)*(Zn/Z) \ fp= 2,3630
temperatura normalnom stanja Tn= 273,15 K
temperatura pogonskom stanja T= 288,15 K
tlak plina - normalno stanje Pn = 1013,35 mbara
faktor kompresije - normalno stanje Zn = 1

faktor kompresije - pogonsko stanje Z= 0,9944

tlak plina - pogonsko stanje Pp = 2511,98  mbara

volumen plina u pogonskom stanju

Vp=Vn/fp Vp= 3,84 mih

POTROSNJA PLINA NA RADNOM TLAKU - 22 mbar

Proto¢na koli¢éina zemnog plina na srednjem tlaku u mreZi
tlak plina - pogonsko stanje

Pp=B+P-Ps*n/100) ( mbar) Pp = 1033,98  mbar
barometarski tlak = 1013  mbara
pretlak pl. na mjer. Mj. = 22 mbara
parc. Tlak vodene pare Ps = 17,04  mbara
relativna vlaZnost plina n= 6 %

faktor kompresije - pogonsko stanje

Z=1-Ppl450 | Z= 0,9977

faktor redukcije

fp=(Tn/T)*(Pp/Pn)*(Zn/Z) \ fp= 0,9695
temperatura normalnom stanja Tn= 273,15 K
temperatura pogonskom stanja T= 288,15 K
tlak plina - normalno stanje Pn = 1013,35 mbara
faktor kompresije - normalno stanje Zn = 1

faktor kompresije - pogonsko stanje Z= 0,9977

tlak plina - pogonsko stanje Pp = 1033,98 mbara

volumen plina u pogonskom stanju

Vp=Vn/fp Vp= 9,36 mih
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4.1.3. DIMENZIONIRANJE PLINSKIH CIJEVI

PLINSKI PRIKLJUCAK NA DISTRIBUTIVNU MREZU - nemjereni plin
radni tlak 1,5 bar

FAKTOR ISTOVREMENOSTI PLINSKIH TROSILA - PREMA GPZ-P -1. 600

Nazivni Ucinak
ucinak Priklj. Broj Faktor Uc¢inak po trosila
Plinska trosila trosila vrijedn. trosila | istovremenosti trosilu ukupno
kW m3/h kW kW
bojler za grijanje i PTV 35,00 4,20 1 1,000 35,00 35,00
kuhinjski koto 21,00 2,52 1 1,000 21,00 21,00
kuhinjski Stednjak 19,60 2,35 1 1,000 19,60 19,60
ukupno 75,60
Nazivni PotroSnja| preporucena Potreban Postojeci
ucinak Priklju¢. plina brzina promjer promjer
Plinska trosila troSila | Vrijednost | 3 bar strujanja cijevi cijevi
kw m*/h | m3/h m/s mm celik
ukupno 75,60 9,07 3,84 8,00 13,03 NO 25

Za protoénu koli¢inu zemnog plina u pogonskom stanju, kod pretlaka 1,5 bar odabire se podzemni plinski
priklju¢ak cijev PE d 32 x 3,0 mm
(unutarnji promjer ¢ 26 mm), odnosno za nadzemni priklju¢ak Celicna cijev NO25.

PLINSKE CIJEVI - mjereni plin
radni tlak 22 mbara

FAKTOR ISTOVREMENOSTI PLINSKIH TROSILA - PREMA GPZ-P.-1. 600

nazivni Potrosnja Potreban Postojeci
TroSila na ucinak Priklju¢. plina  [Preporucena brzina promjer promjer
dionici plina trosila Vrijednost | 22 mbar strujanja cijevi cijevi
kw m*/h | m3/h m/s mm NO
bojler za grijanje i PTV 35,00 4,20 433 3,0 22,60 25
kuhinjski koto 21,00 2,52 2,60 3,0 17,51 20
kuhinjski $tednjak 19,60 2,35 2,43 3,0 16,92 20
ukupno 75,60 9,07 9,36 35 30,76 32

Za proto¢nu koli€inu zemnog plina u pogonskom stanju, kod pretlaka 22 mbar odabire se priklju¢ak ¢eliéna cijev
NO32.

4.1.4. DIMENZIONIRANJE PLINSKOG BROJILA

Postojece plinsko membransko brojilo kao proizvod "Actaris"

tip: G6

max protok: 10 Nm3/h
min protok: 0,06 Nmé/h
prikljucak: navojni R 1"

Plinomjer mora biti atestiran (bazdaren) sa Zigom od ovlastene institucije
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41.5.

4.1.6.

4.2.

4.2.1.

DIMENZIONIRANJE PLINSKOG REGULATORA TLAKA

Postojeci plinski regulator tlaka kao proizvod "Rombach"

tip: 143-36

ul. pritisak: 3 bar (0,1 -6 bar)

rad. pritisak: 20 mbar ( 9-420 mbar )

protok: do 60 Nm¥/h

naziv. otvor: navojni, R 1"

OPSKRBA PLINSKOG APARATA ZRAKOM ZA IZGARANJE - plinski kombi bojler

Plinski bojler
Za grijanje i pripremu tople vode predviden je plinski aparat sa zatvorenim loZistem, kao tip:

VU INT 1 356/5-5 "Vaillant", koji zrak za izgaranje i ispuh dimnih plinova vr$i preko dimovodnog nastavka
izvedenog iznad krova objekta ili horizontalno na vanjski zid

Plinski aparati vrste sa loziStem tipa C ( loZita ovisna o zraku izvan prostorije ) smiju se postavljati

neovisno o volumenu i provjetravanju prostorije u kojoj su postavljene, prema 5.2.3.1.
GPZ - P.1. 600.

Kuhinjski Stednjak i kotao

Plinski aparati vrste A ( troila bez odvoda dimnih plinova kroz dimnjak, koji troSe zrak
za izgaranje iz prostorije gdje su postavljeni ), smiju se postaviti po slijede¢im uvijetima:

- troSila se smiju postavljati samo u dovoljno zraénim prostorijama koje
imaju vanjska vrata ili prozor koji se moze otvarati

PRORACUN GRIJANJA

PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA | ODABIR OGRIJEVNIH TIJELA

U prilogu 1 i 2 tehnickom proraéunu daje se proracun transmisijskih gubitaka topline
i tabelarni prikaz odabranjh ogrijevnih tijela po prostorijama

4.3. PRORACUN KLIMATIZACIJE

43.1.

PRORACUN TOPLINSKIH DOBITAKA | ODABIR RASHLADNIH TIJELA

U prilogu 3 i 4 tehnickom proracunu daje se proracun toplinskog opterecenja
i tabelarni prikaz odabranjh rashladnih uredaja po prostorijama

DeZanovac, prosinac 2015
Projektant:
Vlado Pihir, dipl.ing.str.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Vlado Pihir
dipl. ing. stroj.

Oviasteni inZenjer strojarstva
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4.4. VENTILACIJA
4.41. VENTILACIJA SANITARIJA
4.41.1. 1ZRACUN POTREBNE KOLICINE ZRAKA
ovisno o broju potrebnih izmjena
Potrebna koli¢ina svjeZeg zraka ovisno o broju izmjena prema namjeni prostorije
prema DIN 1946, VDI 2082, "Prirucnik za ventilaciju i klimatizaciju".
- za javne sanitarne prostorije 5 - 8 izmjena / sat
- za sanitarne prostorije u stanovima 4 - 5 izmjena / sat
PODACI ZA PROSTORIJU IZRACUN
. - Broj Potrebna
RBed_ om. PovrSina |  Visina  |Volumen izmjena koliina zraka
r.
A(mz) | h(m) |Vp(m*)] n(h)|V(m¥s) V (mih)
1 12 |SANITARIJE 1 13,00 2,70 35,10 6 0,059 211
2 13 |SANITARIJE 2 13,00 2,70 35,10 6 0,059 211
4.4.1.2. 1ZBOR UREDAJA ZA VENTILACIJU - ODSIS
Prisilna odsisna ventilacija se izvodi u prostorijam gdje je potreba za pove¢anom izmjenom zraka ili gdje ne postoji
mogucénost prirodne ventilacije tj. gdje nema vanjskih otvora ili prozora.
TABLICNI PRIKAZ VENTILACIJSKIH UREDAJA PO PROSTORIJAMA
PROSTORIJA VENTILACIJSKI UREDAJ
Sus Potreb. Proiz Kapaci Kapaci Dlrmle:;'g:
i OPIS koli¢ina | Vrsta uredaja Tip uredaja tetpo [Koliina| tet priiuc
av vod LA uredaja
zraka jedinici Ukupno
(mm)
mih mh mh | a | b
SUSTAV1 CIJEVNI ODSISNI VENTILATORRR 125 C 350
1 [SANITARIJE 1 211 | ZRAC. VENTIL |imaopremal ~ zov 125 90 | 3 |20 ] @200x39
SUSTAV 2 CIJEVNI ODSISNI VENTILATORRR 125C 350
2 |SANITARIE 2 211 | ZRAC. VENTIL |imaopremal ~ zov 125 90 | 3 |20 ] @200x39

TEHNICKE OSOBINE VENTILACIJSKIH UREDAJA

Odsisni cijevni ventilator jednobrzinski. Ventilator
se uklju¢. / isklju¢. sa regulatorom

slijedecih karakteristika:
kao proizvod:

tip:

kapacitet

napon

snaga

nivo buke

priklju¢ak

HELIOS
RR 125
330 m3/h
230V

68 W

54 dBa

2 125 mm
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2 Zracni odsisni ventil za odvod zraka izraden od
PVC
kao proizvod: KLIMAOPREMA
tip: Z0V
veli¢ina: 125
prikljucak: @125 mm
4.41.3. 1ZBOR UREDAJA ZA VENTILACIJU - DOBAVA
U prostorije bez osiguranog dovoda svjezeg zraka izvana te prostorije sa prisilnom ventilacijom
ugraduju se dozracne prestrujne reSetke za dobavu zraka u dno vrata.
stambeni
Dionica prostor industrijski pogoni
Istrujni otvor 15-4 3-5
TABLICNI PRIKAZ VENTILACIJSKIH UREDAJA PO PROSTORIJAMA
PROSTORIJA IZRCUN VENTILACIJSKI UREDAJ
Potrebna Brzina Potrevb ' . ' . Dimen;ije Efektiv
Red. kolicina zraka | strujanja povrs. | Proizvod Tip uredaja  |KoliCina uredaja povrsin
broj OPIS reSetke (mm)
v (ma) [ (m3s] wmis) | A(em?) a | b [a(em)
1 |SANITARIJE 1 210,6 ]0,059 2 293 K.O. OAS-R 1 425 225 300
2 |SANITARIJE 2 210,6 ]0,059 2 293 K.O. OAS-R 1 425 225 300
DeZanovac, prosinac 2015
Projektant:

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Vlado Pihir
dipl. ing. stroj.

Oviasteni inZenjer strojarstva

Vlado Pihir, dipl.ing.str.




"ENERGO-ING" d.o.0.

TD 69/15

4.4.2. VENTILACIJA KUHINJE

4.4.21. 1ZRACUN POTREBNE KOLICINE ZRAKA
ovisno o broju potrebnih izmjena

Potrebna koliCina svjeZeg zraka ovisno o broju izmjena prema namjeni prostorije
prema DIN 1946, VDI 2082, "Prirucnik za ventilaciju i klimatizaciju".

- za kuhinje u restoranima

10 - 25 izmjena / sat

PODACI ZA PROSTORIJU IZRACUN
Red. . Povrsina Visina Volumen| . B.rOJ F.’voltrebna
Br Ozn. Namjena izmjena koli€ina zraka
A(m?) h(m) Vp(m3)] n(h') |V (m¥s) V(mdh)
1 15 |[KUHINJA 26,65 3,00 79,95 20 0,444 1599
4.4.2.2. 1ZBOR UREDAJA ZA VENTILACIJU - ODSIS
PROSTORIJA VENTILACIJSKI UREDAJ
Dimenzije
Potreb. . . .
Sus OPIS koli¢ina Vrsta uredaja Proiz Tip uredaja Kapaq - pr|kljugka
tav vod tet po jedinici uredaja
zraka
(mm)
mifh mifh a | b
1 |KUHINJA 1599
1 KUHINJSKA NAPA  |Klimaoprema | NZR 3200 X 900 450 3700 2800 | 900
VENTILATOR Helios MBW 280/6 2000 (200 Pa) | @280
2 KUHINJSKA NAPA  |Klimaoprema | NZR 1000 X 900 450 1050 1000 | 900
KROV. VENTILATOR [Helios MBW 200/4 800 (100 Pa) | @200

TEHNICKE OSOBINE VENTILACIJSKIH UREDAJA

Napa zidna ravna izradena od INOX-a, kruzno
polirana,komplet s filtrima, rasvjetom i ovjesnim

priborom

kao proizvod:
tip:

veli¢ina:

nom. kapacitet:
br. filtera:

br. prikljuaka:
dim. prikljucka:

KLIMAOPREMA
NZR 1000 X 900 X 450
1000 X 900 X 450

1050
2
1

m3/h

400x310 mm
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2 Napa zidna ravna izradena od INOX-a, kruzno
polirana komplet s filtrima, rasvjetom i ovjesnim

priborom

kao proizvod:
tip:

veli¢ina:

nom. kapacitet:
br. filtera:

br. priklju¢aka:
dim. prikljucka:

KLIMAOPREMA

NZR 3200 X 900 X 450
3200 X 900 X 450
3700 m3/h

6

2

400x 310 mm

4.4.2.3. |1ZBOR UREDAJA ZA VENTILACIJU - DOBAVA

U prostorije bez osiguranog dovoda svjezeg zraka izvana te prostorije sa prisilnom ventilacijom
ugraduju se dozracne prestrujne reSetke za dobavu zraka u dno vrata.

stambeni
Dionica prostor industrijski pogoni
Istrujni otvor 15-4 3-5

TABLICNI PRIKAZ VENTILACIJSKIH UREDAJA PO PROSTORIJAMA

PROSTORIJA IZRCUN VENTILACIJSKI UREDAJ
Potrebna . .. | Potreb. povrs. . . . Kolicin Dlmeng|Je Efektiv
Red. Brzina strujanja p Proizvod Tip uredaja uredaja .
. OPIS koli€ina zraka reSetke a povrsin
broj (mm)
v(meh) [(mais]  wms) A (cm?) a | b [A(em)
1 [kurinea | 15000 [ogas] 3 | 1481 | ko | OASR | 1 | 625 | 425 | 1700
DeZanovac, prosinac 2015
Projektant:

Hrvatska komora inzenjera strojarstva

Vlado Pihir
dipl. ing. stroj.

Oviasteni inZenjer strojarstva

Vlado Pihir, dipl.ing.str.
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INVESTITOR: OPCINA HERCEGOVAC
HERCEGOVAC, Moslavacka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA
-DJECJI VRTIC | JASLICE

LOKACIJA: HERCEGOVAC, Brace Petr kbr. 2, k.¢.br. 753 k.0. Hercegovac
BROJ PROJEKTA: TD - 69/15
PREDMET PROJEKTA: STROJARSKE INSTALACIJE

PRORACUN GUBITAKA TOPLINE

Prilog broj 1. Tehnitkom proracunu

Koeficijenti prolaza topline za proradun transmisionih gubitaka u gradevini, odabrani su maximalno dopusteni prema
maximalno dopusteni prema HRN U. J5. 600/87, Ta Ill klimatsku zonu, u kojoj se nalazi grad Daruvar.

Naziv prostorije: VJETROBRAN 'UKUPNI GUBICI TOPLINE: 1886|(W)
Redni broj prostorije: 1 Gubici topline / povrsina: 233|(W/m2)
Unutarnja temperatura: 16 °C Gubici topline / volumen: 83|(W/m3)
POVR./DUZINA 3,00{(m2/m) T.unutarnja 16((°C) Gw 1,00 ventilac. gubici (m3/h) gubici topline (W)
SIRINA 2,70{(m) T. vanjska -20((°C) fg1 1,45 infiltracija 0 transmisijski 1434
VISINA 2,80((m) T. sr. godiSnja 10/(°C) nsu,i 0((1/h) min. izmjena zaka 139 prirodna vent. 139
VIS. IZNAD TLA 0,20{(m) Broj otvora 0 T.vent. 15/(°C) meh. vent. odv.zr. 0 mehanicka vent. 0
POVRSINA 8,10|(m2) Koef. zastite 0,00 Vsu, i 0{(m3/h) meh. vent. dov.zr. ponovno zagrij. 170
VOLUMEN 22,68|(m3) n min 0,50(1/h) fh,i 1 toplinski mostovi 143
fv (0,5-2,0) 1,00 frh 21
S, = s | 22| < % f_% % é N % %
s |8 e o3| & |8 5 8E 28 &2 S 5o 5 |§ B |52 82| s
§ |2/ 58 25| 5 |5/ 8|55 |88 52|88 85| 5 |2o|5c %8 38| ST
o S|l as | 5 c 2| O ol | 5 |Fdlan 2| <8 g S22 a2sHs| & (GRS
Ak Ak’ Uk q P z Ueq ek fg2 | B fij Bu
: [m] [m] (m?] M7 | [m% |WimK]| [°C] | [m] | [m] | [Wim%K] [m] Wi
POD v 3,00 2,70 8,10/ 1 8,10/ 0,50 3 1,00 53
STR N 3,00 2,70 8,10] 1 8,10/ 0,30 -20 1,00 87
PRO v 3,00 2,20 6,60| 1 6,60] 2,20 -20 1,00 523
PRO v 2,37 2,20 521| 1 521 2,20 -20 1,00 413
vZ v 8,40 2,80 2352 1 | 11,81 11,71] 0,85 -20 1,00 358
Naziv prostorije: HALL | GARDEROBA [UKUPNI GUBICI TOPLINE: 2604/(W)
Redni broj prostorije: 2 Gubici topline / povrSina: 84|(W/m2)
Unutarnja temperatura: 22 (°C) Gubici topline / volumen: 30{(W/m3)
POVR./DUZINA 30,88/(m2/m) T.unutarnja 22|(°C) Gw 1,00 ventilac. gubici (m3/h) gubici topline (W)
SIRINA (m) T. vanjska -20((°C) fg1 1,45 infiltracija 0 transmisijski 1218
VISINA 2,80((m) T. sr. godiSnja 10/(°C) nsu,i 0((1/h) min. izmjena zaka 616 prirodna vent. 616
VIS. IZNAD TLA 0,20{(m) Broj otvora 0 T.vent. 15/(°C) meh. vent. odv.zr. 0 mehanicka vent. 0
POVRSINA 30,88/(m2) Koef. zastite 0,00 Vsu, i 0[(m3/h) meh. vent. dov.zr. ponovno zagrij. 648
VOLUMEN 86,46|(m3) n min 0,50((1/h) fh,i 1 toplinski mostovi 122
fv (0,5-2,0) 1,00 frh 21
| 3 s|l-2|. |3 5| % s | 5 2
= © = < .= © = o © =< — — 9 —_ 2
§ |2/ 58|25 & |5| 2 22| 88 /5888 o 85| § £o|503L Z% | 2%
o o [ > a X o o N X o o ON| = x 2 > S= 0= nos » o oL
Ak Ak’ Uk q P z Ueq ek fg2 | B fij Bu
: [m] [m] (m?] M7 | [m7] |WimAK]| [°C] | [m] | [m] | Wim%K] [m] w]
POD v 30,88 30,88] 1 30,88/ 0,50 3 1,00 1,00 293
STR N 30,88 30,88] 1 30,88 0,30 15 | 1,00 0,17 65
PRO v 2,10 2,10 441 1 441 2,20 -20 1,00 407
UVR v 1,80 2,20 3,96| 1 3,96 2,20 16 1,00 52
uz vV 3,00 2,80 8,40 1 3,96 444 0,80 16 1,00 21
vZ v 5,36 2,80 15,01] 1 4,41 10,60, 0,85 -20 1,00 378
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Naziv prostorije: WC ZAPOSLENIKA \UKUPNI GUBICI TOPLINE: 414(W)
Redni broj prostorije: 3 Gubici topline / povrsina: 159|(W/m2)
Unutarnja temperatura: 20 (°C) Gubici topline / volumen: 57|(W/m3)
POVR./DUZINA 1,50|(m2/m) T.unutarnja 20((°C) Gw 1,00 ventilac. gubici (m3/h) gubici topline (W)
SIRINA 1,73|(m) T. vanjska -20((°C) fg1 1,45 infiltracija 0 transmisijski 237
VISINA 2,80((m) T. sr. godiSnja 10/(°C) nsu,i 0((1/h) min. izmjena zaka 99 prirodna vent. 99
VIS. IZNAD TLA 0,20{(m) Broj otvora 0 T.vent. 15/(°C) meh. vent. odv.zr. 0 mehanicka vent. 0
POVRSINA 2,60((m2) Koef. zastite 0,00 Vsu, i 0{(m3/h) meh. vent. dov.zr. ponovno zagrij. 54
VOLUMEN 7,27|(m3) n min 1,00((1/h) fh,i 1 toplinski mostovi 24
fv (0,5-2,0) 1,00 frh 21
r= © %) S S
< = - S| EE = 2% 2 % g R é _3
g |2/ g¢ eF ¢ (£ E 25 82 )2gcsy |5z 3 | E 35 32 Ee
S |2/ 588 25 3 |S| 8|35 88 |52(88 | 85| 5 £.5.%8 23|33
o ol ax | 53¢ o | O o N ¥ S | o AN = ~ o > S= o= Do Dhc [CIES]
Ak Ak’ Uk q P z Ueq ek fg2 | B fij Bu
: [m] [m] (m?] M7 | [m?] |WimK]| [°C] | [m] | [m] | W/m%K] [m] w]
POD v 1,50 1,73 2,60] 1 2,60| 0,50 3 1,00 1,00 22
STR N 1,50 1,73 2,60| 1 2,60| 0,30 15 | 1,00 0,13 4
PRO v 0,90 1,40 1,26 1 1,26| 2,20 -20 1,00 1M1
vZ v 1,50 2,80 4,20 1 1,26 2,94 085 -20 1,00 100
Naziv prostorije: WC ZAPOSLENIKA 'UKUPNI GUBICI TOPLINE: 414/(W)
Redni broj prostorije: 3 Gubici topline / povrsina: 159|(W/m2)
Unutarnja temperatura: 20 (°C) Gubici topline / volumen: 57|(W/m3)
POVR./DUZINA 1,50{(m2/m) T.unutarnja 20/(°C) Gw 1,00 ventilac. gubici (m3/h) gubici topline (W)
SIRINA 1,73|(m) T. vanjska -20((°C) fg1 1,45 infiltracija 0 transmisijski 237
VISINA 2,80|(m) T. sr. godisnja 10((°C) nsu,i 0{(1/h) min. izmjena zaka 99 prirodna vent. 99
VIS. IZNAD TLA 0,20{(m) Broj otvora 0 T.vent. 15/(°C) meh. vent. odv.zr. 0 mehanicka vent. 0
POVRSINA 2,60((m2) Koef. zastite 0,00 Vsu, i 0{(m3/h) meh. vent. dov.zr. ponovno zagrij. 54
VOLUMEN 7,27|(m3) n min 1,00((1/h) fh,i 1 toplinski mostovi 24
fv (0,5-2,0) 1,00 frh 21
- sl -2 . |% 82| B N % 2
g |8 =5 .5 £ |2/ 5|8% 88 %z|%s By 5 |% B |Es 82| ss
§ |2/55|%85| 5 |8/ 8355 8s|52/48 85 8 £, 8,28 23| 355
o S| as | 5 c 2| O ol | 5 |FPdlan 2| <8 g S22 »a (GRS
Ak Ak’ Uk q P z Ueq ek fg2 | B’ fij Bu
: [m] [m] (m?] M7 | [m% |WimK]| [°C] | [m] | [m] | [Wim%K] [m] wi
POD v 1,50 1,73 2,60| 1 2,60/ 0,50 3 1,00 1,00 22
STR N 1,50 1,73 2,60| 1 2,60/ 0,30 15 | 1,00 0,13 4
PRO v 0,90 1,40 1,26 1 1,26 2,20 -20 1,00 1M
vVZ v 1,50 2,80 4,20 1 1,26 2,94 0,85 -20 1,00 100
Naziv prostorije: SPREMISTE IGRACAKA [UKUPNI GUBICI TOPLINE: 535|(W)
Redni broj prostorije: 4 Gubici topline / povrsina: 114|(W/m2)
Unutarnja temperatura: 16 (°C) Gubici topline / volumen: 41|(W/m3)
POVR./DUZINA 2,70{(m2/m) T.unutarnja 16/(°C) Gw 1,00 ventilac. gubici (m3/h) gubici topline (W)
SIRINA 1,73|(m) T. vanjska -20|(°C) fg1 1,45 infiltracija 0 transmisijski 324
VISINA 2,80|(m) T. sr. godisnja 10((°C) nsu,i 0{(1/h) min. izmjena zaka 80 prirodna vent. 80
VIS. IZNAD TLA 0,20|(m) Broj otvora 0 T. vent. 15/(°C) meh. vent. odv.zr. 0 mehanicka vent. 0
POVRSINA 4,67|(m2) Koef. zastite 0,00 Vsu, i 0|{(m3/h) meh. vent. dov.zr. ponovno zagrij. 98
VOLUMEN 13,08|(m3) n min 0,50((1/h) fh,i 1 toplinski mostovi 32
fv (0,5-2,0) 1,00 frh 21
ES < ) S S
:% /g? joos < ’g g % § _é :_S ﬁ :g 3] § = é = g
S Sl 8| 2o | & |2/ 8 |83 | 28 |2Ea% 2| L8| & S22 fea35 32 38
Ak Ak’ Uk q P z Ueq ek fg2 | B fij Bu
: [m] [m] (m?] M7 | [m7] |Wim%K]| [°C] | [m] | [m] | Wim%K] [m] w1
POD v 2,70 1,73 4,67| 1 4,67| 0,50 3 1,00 1,00 30
STR N 2,70 1,73 4,67| 1 4,67 0,30 15 | 1,00 0,03 1
PRO v 0,90 1,40 1,26 1 1,26 2,20 -20 1,00 100
vZ v 2,70 2,80 7,56] 1 1,26 6,30| 0,85 -20 1,00 193
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Naziv prostorije: SOBA ZA ODGAJATELJE \UKUPNI GUBICI TOPLINE: 1188|(W)
Redni broj prostorije: 5 Gubici topline / povrsina: 118|(W/m2)
Unutarnja temperatura: 22 (°C) Gubici topline / volumen: 42|(Wim3)
POVR./DUZINA 3,40/(m2/m) T.unutarnja 22|(°C) Gw 1,00 ventilac. gubici (m3/h) gubici topline (W)
SIRINA 2,95|(m) T. vanjska -20((°C) fg1 1,45 infiltracija 0 transmisijski 706
VISINA 2,80((m) T. sr. godiSnja 10/(°C) nsu,i 0((1/h) min. izmjena zaka 200 prirodna vent. 200
VIS. IZNAD TLA 0,20{(m) Broj otvora 0 T.vent. 15/(°C) meh. vent. odv.zr. 0 mehanicka vent. 0
POVRSINA 10,03|(m2) Koef. zastite 0,00 Vsu, i 0{(m3/h) meh. vent. dov.zr. ponovno zagrij. 211
VOLUMEN 28,08|(m3) n min 0,50{(1/h) fh,i 1 toplinski mostovi 71
fv (0,5-2,0) 1,00 frh 21
= © R2) s S
< = - S| EE = 2% 2 % g R é _3
g |2/ g¢ eF ¢ (£ E 25 82 )2gcsy |5z 3 | E 35 32 Ee
S |2/ 588 25 3 |S| 8|35 88 |52(88 | 85| 5 £.5.%8 23|33
o ol ax | 53¢ o | O o N ¥ S |05 AN = ~ o > S= o= Do Dhc [CIES]
Ak Ak’ Uk q P z Ueq ek fg2 | B fij Bu
: [m] [m] (m?] M7 | [m?] |WimK]| [°C] | [m] | [m] | W/m%K] [m] w]
POD v 3,40 2,95 10,03| 1 10,03| 0,50 3 1,00 1,00 95
STR N 340 2,95 10,03| 1 10,03| 0,30 15 | 1,00 0,17 21
PRO v 2,10 2,10 441 1 441 2,20 -20 1,00 407
vZ v 340 2,80 9,52| 1 4,41 511 0,85 -20 1,00 182
Naziv prostorije: SPREMISTE CISTACICA 'UKUPNI GUBICI TOPLINE: 301|(W)
Redni broj prostorije: 6 Gubici topline / povrSina: 129|(W/m2)
Unutarnja temperatura: 16 (°C) Gubici topline / volumen: 46|(W/m3)
POVR./DUZINA 1,35(m2/m)  T.unutarnja 16((°C) Gw 1,00 ventilac. gubici (m3/h) gubici topline (W)
SIRINA 1,73|(m) T. vanjska -20((°C) fg1 1,45 infiltracija 0 transmisijski 193
VISINA 2,80|(m) T. sr. godisnja 10((°C) nsu,i 0{(1/h) min. izmjena zaka 40 prirodna vent. 40
VIS. IZNAD TLA 0,20{(m) Broj otvora 0 T.vent. 15/(°C) meh. vent. odv.zr. 0 mehanicka vent. 0
POVRSINA 2,34/(m2) Koef. zastite 0,00 Vsu, i 0{(m3/h) meh. vent. dov.zr. ponovno zagrij. 49
VOLUMEN 6,54|(m3) n min 0,50(1/h) fh,i 1 toplinski mostovi 19
fv (0,5-2,0) 1,00 frh 21
- sl -2 . |% 82| B N % 2
g |8 ef o3| £ g2l 3| 8% 8% 2|8 2l S |8 B |ES2 52 3
§ |2/ 58 85| : |S B 55 835|558 85| 5 | 2.15.%8 2% | 5%
o S| as | 5 c 2| O ol | 5 |FPdlan 2| <8 g S22 a2sHs| & (GRS
Ak Ak’ Uk q P z Ueq ek fg2 | B’ fij Bu
: [m] [m] (m?] M7 | [m% |WimK]| [°C] | [m] | [m] | [Wim%K] [m] wi
POD v 1,35 1,73 2,34 1 2,34| 0,50 3 1,00 1,00 15
STR N 1,35 1,73 2,34 1 2,34| 0,30 15 | 1,00 0,03 1
PRO v 0,90 1,40 1,26 1 1,26 2,20 -20 1,00 100
vVZ v 1,35 2,80 3,78] 1 1,26 2,52 0,85 -20 1,00 77
Naziv prostorije: HODNIK [UKUPNI GUBICI TOPLINE: 960/(W)
Redni broj prostorije: 7 Gubici topline / povrsina: 73|(W/m2)
Unutarnja temperatura: 20 (°C) Gubici topline / volumen: 26/(W/m3)
POVR./DUZINA 13,13|(m2/m)  T.unutarnja 20((°C) Gw 1,00 ventilac. gubici (m3/h) gubici topline (W)
SIRINA (m) T. vanjska -20|(°C) fg1 1,45 infiltracija 0 transmisijski 395
VISINA 2,80|(m) T. sr. godisnja 10((°C) nsu,i 0{(1/h) min. izmjena zaka 250 prirodna vent. 250
VIS. IZNAD TLA 0,20|(m) Broj otvora 0 T. vent. 15/(°C) meh. vent. odv.zr. 0 mehanicka vent. 0
POVRSINA 13,13|(m2) Koef. zastite 0,00 Vsu, i 0|{(m3/h) meh. vent. dov.zr. ponovno zagrij. 276
VOLUMEN 36,76/(m3) n min 0,50((1/h) th, i 1 toplinski mostovi 40
fv (0,5-2,0) 1,00 frh 21
ES < h%) S S
§ 282 =g ¢ (£ % 25 gf|zzsg |z2 % |5 & Bz 8¢ E:
§ |2/ 58|25 & |5| 2 22| 88 5888 o 85| 5 £o|5032L Z% | 238
o o [ > a X o o N X o o ON| = x 2 > S= o= nos » o (OS]
Ak Ak’ Uk q P z Ueq ek fg2 | B fij Bu
: [m] [m] (m?] M7 | [m7] |Wim%K]| [°C] | [m] | [m] | Wim%K] [m] w1
POD v 13,13 13,13] 1 13,13] 0,50 3 1,00 1,00 112
STR N 13,13 13,13] 1 13,13] 0,30 15 | 1,00 0,13 20
VVR v 1,00 2,60 2,60| 1 2,60] 2,20 -20 1,00 229
vZ v 1,30 2,80 3,64| 1 2,60 1,04| 0,85 -20 1,00 35
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Naziv prostorije: GLACANJE RUBLJA \UKUPNI GUBICI TOPLINE: 1078|(W)
Redni broj prostorije: 8 Gubici topline / povrsina: 147|(W/m2)
Unutarnja temperatura: 20 (°C) Gubici topline / volumen: 53|(W/m3)
POVR./DUZINA 4,23|(m2/m) T.unutarnja 20((°C) Gw 1,00 ventilac. gubici (m3/h) gubici topline (W)
SIRINA 1,73|(m) T. vanjska -20((°C) fg1 1,45 infiltracija 0 transmisijski 714
VISINA 2,80((m) T. sr. godiSnja 10/(°C) nsu,i 0((1/h) min. izmjena zaka 139 prirodna vent. 139
VIS. IZNAD TLA 0,20{(m) Broj otvora 0 T.vent. 15/(°C) meh. vent. odv.zr. 0 mehanicka vent. 0
POVRSINA 7,32|(m2) Koef. zastite 0,00 Vsu, i 0{(m3/h) meh. vent. dov.zr. ponovno zagrij. 154
VOLUMEN 20,49|(m3) n min 0,50{(1/h) fh,i 1 toplinski mostovi 71
fv (0,5-2,0) 1,00 frh 21
= © R2) s S
< = - S| EE = 2% 2 % g - R é _3
$ |Slze| | € |8 E|g5|E° 2gSs |22 % |5 |E 32 Ec | Ee
N |2/ 58 25 5 |5/ 8|32 82 5288 |85 5 £.|8532 22| 35%
o o o= > a X o o N X o o ON| = x 2 > S= 0= nos » o oL
Ak Ak’ Uk q P z Ueq ek fg2 | B fij Bu
: [m] [m] (m?] M7 | [m?] |WimK]| [°C] | [m] | [m] | W/m%K] [m] w]
POD v 4,23 1,73 7,32| 1 7,32| 0,50 3 1,00 1,00 62
STR N 4,23 1,73 7,32 1 7,32] 0,30 15 | 1,00 0,13 1
PRO v 2,10 2,10 441 1 441 2,20 -20 1,00 388
vZ v 4,23 2,80 11,84| 1 4,41 743 0,85 -20 1,00 253
Naziv prostorije: GARDEROBA I TUS 'UKUPNI GUBICI TOPLINE: 619((W)
Redni broj prostorije: 9 Gubici topline / povrSina: 143|(W/m2)
Unutarnja temperatura: 24 (°C) Gubici topline / volumen: 51|(W/m3)
POVR./DUZINA 2,50|(m2/m) T.unutarnja 24/(°C) Gw 1,00 ventilac. gubici (m3/h) gubici topline (W)
SIRINA 1,73|(m) T. vanjska -20((°C) fg1 1,45 infiltracija 0 transmisijski 316
VISINA 2,80|(m) T. sr. godisnja 10((°C) nsu,i 0{(1/h) min. izmjena zaka 181 prirodna vent. 181
VIS. IZNAD TLA 0,20{(m) Broj otvora 0 T.vent. 15/(°C) meh. vent. odv.zr. 0 mehanicka vent. 0
POVRSINA 4,33/(m2) Koef. zastite 0,00 Vsu, i 0{(m3/h) meh. vent. dov.zr. ponovno zagrij. 91
VOLUMEN 12,11|(m3) n min 1,00((1/h) fh,i 1 toplinski mostovi 32
fv (0,5-2,0) 1,00 frh 21
-, = S| 22| = % E % é N % %
g |8 g6 | % £ |23 |SF 28 |E2|Se Se | % |§ B |§2 82| 3¢
§ |2/ 85 |25| s |5 8| 85|83 |52 /48 gs | g |28, 28 29| 8%
o S| as | 5 c 2| O ol | 5 |FPdlan 2| <8 g S22 »a (GRS
Ak Ak’ Uk q P z Ueq ek fg2 | B’ fij Bu
: [m] [m] (m?] M7 | [m% |WimK]| [°C] | [m] | [m] | [Wim%K] [m] wi
POD v 2,50 1,73 4,33 1 4,33] 0,50 3 1,00 1,00 45
STR N 2,50 1,73 4,33 1 4,33 0,30 15 | 1,00 0,20 12
PRO v 0,90 1,40 1,26 1 1,26 2,20 -20 1,00 122
vVZ v 1,35 2,80 3,78] 1 1,26 2,52 0,85 -20 1,00 94
uz G 4,23 2,80 11,84| 1 11,84/ 0,90 20 0,09 43
Naziv prostorije: OSTAVA [UKUPNI GUBICI TOPLINE: 722|(W)
Redni broj prostorije: 10 Gubici topline / povrSina: 119|(W/m2)
Unutarnja temperatura: 12 (°C) Gubici topline / volumen: 43|(W/m3)
POVR./DUZINA 2,05/(m2/m) T.unutarnja 12/(°C) Gw 1,00 ventilac. gubici (m3/h) gubici topline (W)
SIRINA 2,95|(m) T. vanjska -20((°C) fg1 1,45 infiltracija 0 transmisijski 457
VISINA 2,80((m) T. sr. godiSnja 10/(°C) nsu,i 0((1/h) min. izmjena zaka 92 prirodna vent. 92
VIS. IZNAD TLA 0,20{(m) Broj otvora 0 T.vent. 15/(°C) meh. vent. odv.zr. 0 mehanicka vent. 0
POVRSINA 6,05/(m2) Koef. zastite 0,00 Vsu, i 0{(m3/h) meh. vent. dov.zr. ponovno zagrij. 127
VOLUMEN 16,93|(m3) n min 0,50(1/h) fh,i 1 toplinski mostovi 46
fv (0,5-2,0) 1,00 frh 21
o = S| e8| = 2 8 = é N % g
N 2|38 25 3 |3/ 8|35 82 |52(88 5|85 5 £./50/38 23|53
o o [ > a X o o N X o o ON| = x 2 > S= 0= nos » o (OS]
Ak Ak’ Uk q P z Ueq ek fg2 | B fij Bu
: [m] [m] (m?] M7 | [m% |WimK]| [°C] | [m] | [m] | [Wim%K] [m] wi
POD v 2,05 2,95 6,05 1 6,05/ 0,50 3 1,00 1,00 27
STR N 2,05 2,95 6,05 1 6,05 0,30 15 | 1,00 -0,09 -5
PRO v 0,90 1,40 1,26) 1 1,26] 2,20 -20 1,00 89
vZ v 5,00 2,80 14,00] 1 1,26  12,74] 0,85 -20 1,00 347




"ENERGO-ING" d.o.0. TD - 69/15 4.p1-5

Naziv prostorije: GRUPNA SOBA 1 \UKUPNI GUBICI TOPLINE: 6433|(W)
Redni broj prostorije: 1 Gubici topline / povrsina: 99|(W/m2)
Unutarnja temperatura: 22 (°C) Gubici topline / volumen: 33|(W/m3)
POVR./DUZINA 9,95/(m2/m) T.unutarnja 22|(°C) Gw 1,00 ventilac. gubici (m3/h) gubici topline (W)
SIRINA 6,50(|(m) T. vanjska -20((°C) fg1 1,45 infiltracija 0 transmisijski 2602
VISINA 3,00((m) T. sr. godiSnja 10/(°C) nsu,i 0((1/h) min. izmjena zaka 2213 prirodna vent. 2213
VIS. IZNAD TLA 0,20{(m) Broj otvora 0 T.vent. 15/(°C) meh. vent. odv.zr. 329 mehanicka vent. 329
POVRSINA 64,68/(m2) Koef. zastite 0,00 Vsu, i 137|(m3/h) meh. vent. dov.zr. ponovno zagrij. 1358
VOLUMEN 194,03|(m3) n min 0,80(1/h) fh,i 1 toplinski mostovi 260
fv (0,5-2,0) 1,00 frh 21
3] S g = © x © 3 QC_’.%- s s ERN E S ? = g = g— R
s (2|22 |e=T| & |S5| & |s85|ge2 82 |%¢ Se| % |5 |58 Bz| 3= | 22
N |2/ 58 25 5 |5/ 8|32 82 5288 |85 5 £.|8532 22| 35%
o ol ax | 53¢ o | O o N ¥ S |05 AN = ~ o > S= o= Do Dhc [CIES]
Ak Ak’ Uk q P z Ueq ek fg2 | B fij Bu
: [m] [m] (m?] M7 | [m?] |WimK]| [°C] | [m] | [m] | W/m%K] [m] w]
POD v 9,95 6,50 64,68 1 64,68/ 0,50 3 1,00 1,00 614
STR N 9,95 6,50 64,68 1 64,68 0,30 15 | 1,00 0,17 136
PRO v 2,20 2,10 4,62 3 13,86| 2,20 -20 1,00 1281
vZ v 9,95 3,00 29,85/ 1 | 1386/ 1599 0,85 -20 1,00 571
Naziv prostorije: SANITARIJE 1 'UKUPNI GUBICI TOPLINE: 1416|(W)
Redni broj prostorije: 12 Gubici topline / povrSina: 109|(W/m2)
Unutarnja temperatura: 24 (°C) Gubici topline / volumen: 40|(W/m3)
POVR./DUZINA 2,00|{(m2/m) T.unutarnja 24/(°C) Gw 1,00 ventilac. gubici (m3/h) gubici topline (W)
SIRINA 6,50((m) T. vanjska -20((°C) fg1 1,45 infiltracija 0 transmisijski 562
VISINA 2,70|(m) T. sr. godisnja 10((°C) nsu,i 0{(1/h) min. izmjena zaka 524 prirodna vent. 524
VIS. IZNAD TLA 0,20{(m) Broj otvora 0 T.vent. 15/(°C) meh. vent. odv.zr. 0 mehanicka vent. 0
POVRSINA 13,00{(m2) Koef. zastite 0,00 Vsu, i 0{(m3/h) meh. vent. dov.zr. ponovno zagrij. 273
VOLUMEN 35,10|(m3) n min 1,00((1/h) fh,i 1 toplinski mostovi 56
fv (0,5-2,0) 1,00 frh 21
-, = S| 22| = % E % é N % %
g |8 g6 | % £ |23 |SF 28 |E2|Se Se | % |§ B |§2 82| 3¢
S |2 83|85 5 |5/ 8|35 |8 |5s/48 85| £ |2, E,2E 2% | 85
o S| as | 5 c 2| O ol | 5 |FPdlan 2| <8 g S22 a2sHs| & (GRS
Ak Ak’ Uk q P z Ueq ek fg2 | B’ fij Bu
: [m] [m] (m?] M7 | [m% |WimK]| [°C] | [m] | [m] | [Wim%K] [m] wi
POD v 2,00 6,50 13,00] 1 13,00/ 0,50 3 1,00 1,00 137
STR N 2,00 6,50 13,00] 1 13,00/ 0,30 15 | 1,00 0,20 35
PRO v 1,00 2,80 2,80] 1 2,80] 2,20 -20 1,00 271
vVZ v 2,00 3,00 6,00 1 2,80 3,20/ 0,85 -20 1,00 120
Naziv prostorije: SANITARIJE 2 [UKUPNI GUBICI TOPLINE: 1416|(W)
Redni broj prostorije: 13 Gubici topline / povrsina: 109|(W/m2)
Unutarnja temperatura: 24 (°C) Gubici topline / volumen: 40/(W/m3)
POVR./DUZINA 2,00{(m2/m) T.unutarnja 24/(°C) Gw 1,00 ventilac. gubici (m3/h) gubici topline (W)
SIRINA 6,50((m) T. vanjska -20|(°C) fg1 1,45 infiltracija 0 transmisijski 562
VISINA 2,70|(m) T. sr. godisnja 10((°C) nsu,i 0{(1/h) min. izmjena zaka 524 prirodna vent. 524
VIS. IZNAD TLA 0,20|(m) Broj otvora 0 T. vent. 15/(°C) meh. vent. odv.zr. 0 mehanicka vent. 0
POVRSINA 13,00|(m2) Koef. zastite 0,00 Vsu, i 0|{(m3/h) meh. vent. dov.zr. ponovno zagrij. 273
VOLUMEN 35,10/(m3) n min 1,00{(1/h) th, i 1 toplinski mostovi 56
fv (0,5-2,0) 1,00 frh 21
R |2 58|25 3 |3| 8 2%|8:z 5258 85| 5§ |£o|5el58 5% | 5%
o S|l as | 590 Jou 2| O el | 5 | S an 2| <298 g S22 a3 ho| & [GRES)
Ak Ak’ Uk q P z Ueq ek fg2 | B fij Bu
: [m] [m] (m?] M7 | [m7] |Wim%K]| [°C] | [m] | [m] | Wim%K] [m] w1
POD v 2,00 6,50 13,00/ 1 13,00/ 0,50 3 1,00 1,00 137
STR N 2,00 6,50 13,00] 1 13,00/ 0,30 15 | 1,00 0,20 35
PRO v 1,00 2,80 2,80] 1 2,80 2,20 -20 1,00 271
vZ v 2,00 3,00 6,00| 1 2,80 3,20/ 0,85 -20 1,00 120




"ENERGO-ING" d.o.0. TD - 69/15 4.p1-6

Naziv prostorije: GRUPNA SOBA 2 \UKUPNI GUBICI TOPLINE: 6433|(W)
Redni broj prostorije: 14 Gubici topline / povrsina: 99|(W/m2)
Unutarnja temperatura: 22 (°C) Gubici topline / volumen: 33|(W/m3)
POVR./DUZINA 9,95/(m2/m) T.unutarnja 22|(°C) Gw 1,00 ventilac. gubici (m3/h) gubici topline (W)
SIRINA 6,50(|(m) T. vanjska -20((°C) fg1 1,45 infiltracija 0 transmisijski 2602
VISINA 3,00((m) T. sr. godiSnja 10/(°C) nsu,i 0[(1/h) min. izmjena zaka 2213 prirodna vent. 2213
VIS. IZNAD TLA 0,20{(m) Broj otvora 0 T.vent. 15/(°C) meh. vent. odv.zr. 0 mehanicka vent. 0
POVRSINA 64,68/(m2) Koef. zastite 0,00 Vsu, i 0|(m3/h) meh. vent. dov.zr. ponovno zagrij. 1358
VOLUMEN 194,03|(m3) n min 0,80(1/h) fh,i 1 toplinski mostovi 260
fv (0,5-2,0) 1,00 frh 21
S |2/ 588 25 3 |S| 8|35 88 |52(88 | 85| 5 £.5.%8 23|33
o ol ax | 5L o | O o N ¥ S | o AN = ~ o > S= o= Do Dhc [CIES]
Ak Ak’ Uk q P z Ueq ek fg2 | B fij Bu
: [m] [m] (m?] M7 | [m?] |WimK]| [°C] | [m] | [m] | W/m%K] [m] w]
POD v 9,95 6,50 64,68 1 64,68/ 0,50 3 1,00 1,00 614
STR N 9,95 6,50 64,68 1 64,68 0,30 15 | 1,00 0,17 136
PRO v 2,20 2,10 4,62 3 13,86| 2,20 -20 1,00 1281
vZ v 9,95 3,00 29,85/ 1 | 1386/ 1599 0,85 -20 1,00 571
Naziv prostorije: KUHINJA 'UKUPNI GUBICI TOPLINE: 3351|(W)
Redni broj prostorije: 15 Gubici topline / povrSina: 126|(W/m2)
Unutarnja temperatura: 20 (°C) Gubici topline / volumen: 42|(Wim3)
POVR./DUZINA 4,10|{(m2/m) T.unutarnja 20/(°C) Gw 1,00 ventilac. gubici (m3/h) gubici topline (W)
SIRINA 6,50((m) T. vanjska -20((°C) fg1 1,45 infiltracija 0 transmisijski 1551
VISINA 3,00{(m) T. sr. godisnja 10((°C) nsu,i 0{(1/h) min. izmjena zaka 1086 prirodna vent. 1086
VIS. IZNAD TLA 0,20{(m) Broj otvora 0 T.vent. 15/(°C) meh. vent. odv.zr. 0 mehanicka vent. 0
POVRSINA 26,65|(m2) Koef. zastite 0,00 Vsu, i 0|(m3/h) meh. vent. dov.zr. ponovno zagrij. 560
VOLUMEN 79,95|(m3) n min 1,00((1/h) fh,i 1 toplinski mostovi 155
fv (0,5-2,0) 1,00 frh 21
S ) S | 28 | = 3 8s g g % 2
g |8 ef o3| £ g2l 3| 8% 8% 2|8 2l S |8 B |ES2 52 3
§ |&/ S8 25| 3 |5/ 8 35 88|52 /8s8 85| 5 |2o|8./3%E 22| 5%
o S| as | 5 c 2| O ol | 5 |FPdlan 2| <8 g S22 »a (GRS
Ak Ak’ Uk q P z Ueq ek fg2 | B’ fij Bu
: [m] [m] (m?] M7 | [m% |WimK]| [°C] | [m] | [m] | [Wim%K] [m] wi
POD v 4,10 6,50 26,65 1 26,65 0,50 3 1,00 1,00 227
STR N 4,10 6,50 26,65 1 26,65 0,30 15 | 1,00 0,13 40
PRO v 2,20 2,10 4,62 1 4,62 2,20 -20 1,00 407
PRO v 0,60 0,80 0,48 1 0,48 2,20 -20 1,00 42
vVZ v 10,60 2,80 29,68 1 510/ 24,58/ 0,85 -20 1,00 836
DeZanovac, prosinac 2015
Projektant:

Vlado Pihir, dipl.ing.str.
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"ENERGO-ING" d.o.o0.

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

BROJ PROJEKTA:

PREDMET PROJEKTA:

PRORACUN OGRJEVNIH TIJELA

OPCINA HERCEGOVAC
HERCEGOVAC, Moslavaéka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014

TD - 69/15

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA

- DJECJI VRTIC | JASLICE

HERCEGOVAC, Brace Petr kbr. 2, k.¢.br. 753 k.o. Hercegovac

TD - 69/15

STROJARSKE INSTALACIJE

Prilog broj 2. Tehni¢kom proraCunu

Proragun za predvideni sustav grijanja u rezimu 70/ 55 °C

RED.

UNUT.

TOPL.

SPEC.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Vlado Pihir
dipl. ing. stroj.

Oviasteni inZenjer strojarstva

==

=
=

S:8975

¢

Vlado Pihir, dipl.ing.str.

POVR §R. | BR. |
BR. PROSTORIA §INA | TEMP. | BR. | GUBICI | TOPL. OFE;RR?JJ:\»/(J:)?#LTETA oCGLri oCGLli g(';"‘;{'. OBGRé. gf: L%:’N"/'\’:( ‘%'c‘)‘r’,m"
SRAOSR T uKuP. | OGR.T. | UGINAK
iZm. GUBIT.
(m2) | (°C) (nh) (W) |(Wim3) (mm)|(kom )| (mm ) (kom )| (kom) (W) (W)
PRIZEMLJE

LIPOVICA

1 |VJETROBRAN 80| 16 | 0,5 | 1886 | 832 | ORION  600/95 | 80 | 14 |1120| 1 | 14 | 132 | 1848
LIPOVICA

2 |HALL | GARDEROBA 3088 22 | 05 | 2604 | 30,1 | ORION  600/95 | 80 | 15 |1200| 1 | 15 | 110 | 1650
LIPOVICA

ORION 600/95 | 80 | 9 |720) 1 | 9 | 110 | 990
LIPOVICA

3 |WC ZAPOSLENIKA 260| 20 | 10| 414 | 569 | ORION 600/95 | 80 | 4 |320| 1 | 4 | 117 | 48
LIPOVICA

3 |WC ZAPOSLENIKA 260| 20 | 10| 414 | 569 | ORION 600/95 | 80 | 4 |320| 1 | 4 | 117 | 48
) ) LIPOVICA

4 |SPREMISTE IGRAGAKA | 467 | 16 | 05 | 535 | 409 | ORION 600/95 | 80 | 5 |400| 1 | 5 | 132 | 660
LIPOVICA

5 |SOBA ZA ODGAJATELJE [1003| 22 | 05 | 1188 | 423 | ORION  600/95 | 80 | 12 | 960 | 1 | 12 | 110 | 1320
LIPOVICA

6 |SPREMISTE GISTACICA | 234 | 16 | 05 | 301 | 460 | ORION 600/95 | 80 | 3 |240| 1 | 3 | 132 | 396
LIPOVICA

7 |HODNIK 1343| 20 | 05 | 960 | 26,1 | ORON 600/95 | 80 | 10 | 800 | 1 | 10 | 117 | 1170
) LIPOVICA

8 |GLAGANJE RUBLJA 732| 20 | 05| 1078 | 526 | ORION  600/95 | 80 | 10 |800| 1 | 10 | 117 | 1170
) LIPOVICA

9 |GARDEROBA ITUS 433| 24 | 10| 619 | 511 | ORON 600/95 | 80 | 6 [480| 1 | 6 | 103 | 618
LIPOVICA

10 |OSTAVA 605| 12 | 05| 722 | 426 | ORION 600/95 | 80 | 5 |400| 1 | 5 | 147 | 735
LIPOVICA

11 |GRUPNA SOBA 1 64,68| 22 | 08 | 6433 | 332 | ORION  600/95 | 80 | 21 |1680| 3 | 63 | 110 | 6930
LIPOVICA

12 |SANITARIJE 1 13,00] 24 | 1,0 | 1416 | 40,3 | ORON  600/95 | 80 | 14 [1120| 1 | 14 | 103 | 1442
LIPOVICA

13 |SANITARIJE 2 13,00] 24 | 1,0 | 1416 | 40,3 | ORON  600/95 | 80 | 14 |[1120| 1 | 14 | 103 | 1442
LIPOVICA

14 |GRUPNA SOBA 2 64,68 22 | 08 | 6433 | 332 | ORION 600/95 | 80 | 21 |1680| 3 | 63 | 110 | 6930
LIPOVICA

15 [KUHINJA 26,65 20 | 10 | 3351 | 41,9 | ORION  600/95 | 80 | 20 |1600| 1 | 20 | 117 | 2340
LIPOVICA

ORION 600/95 | 80 | 8 |640| 1 | 8 | 117 | 936

UKUPNO 29770 22 | 219 31513

Dezanovac, prosinac 2015 Projektant:

4.p2 -1
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INVESTITOR: OPCINA HERCEGOVAC
HERCEGOVAC, Moslavacka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA
-DJECJI VRTIC | JASLICE

LOKACIJA: HERCEGOVAC, Brace Petr kbr. 2, k.¢.br. 753 k.o0. Hercegovac
BROJ PROJEKTA: TD - 69/15

PREDMET PROJEKTA: STROJARSKE INSTALACIJE

PRORACUN TOPLINSKOG OPTERECENJA

Prilog broj 3. Tehnitkom proracunu

ProraCun za predvideni sustav grijanja u rezimu 7 /12 °C

Naziv prostorije: SOBA ZA ODGAJATELJE \UKUPNI DOBICI TOPLINE: 1535|(W)
Redni broj prostorije: 5 dobici topline / povrsina: 153|(W/m2)
Unutarnja temperatura: 22 (°C) dobici topline / volumen: 55|(W/m3)
POVR./DUZINA 3,40{(m2/m) T.unutarnja 25/(°C) Gw 1,00 ventilac. gubici (m3/h) dobici topline (W)
SIRINA 2,95|(m) T. vanjska 34((°C)  fg1 1,45 infiltracija 0 transmisijski 179
VISINA 2,80((m) T. sr. godisnja 10/(°C)  nsu,i 0{(1/h) min. izmjena zaka 43 prirodna vent. 43
VIS. IZNAD TLA 0,20{(m) Broj otvora 0 T. vent. 15((°C) meh. vent. odv.zr. 0 mehanicka vent. 0
POVRSINA 10,03|(m2) Koef. zastite 0,00 Vsu, i 0|(m3/h) meh. vent. dov.zr. zragenije kroz staklo 914
VOLUMEN 28,08|(m3) n min 0,50((1/h)  fh,i 1 ljudi i el.uredaji 400
fv(0,5-2,0) 1,00 frh 21
<l el e| . | e | 2 = 2 2
= © 3 < = © = g S P = = = =
g S| o5 | ow| £ |8 5 |28 25 82|86 S8 S | %8 B 52 E2 s
§ 2855 |85| 35 |2/ 28 |5% 53 5% 43 85| 5 |£./8. 98 2% 3%
o o |l ax | >0 o 2| 0 |&RR| 25 | RS |arv| 8| <22 S =2 182845 » 2 [CR)
Ak Ak’ Uk q P z Ueq ek fg2 B’ fij Bu
: [m] [m] (m?] m7 | 4 |WmX]| [°C] | [m] | [m] | [Wim] [m] w]
POD | V 340 2,95 10,03| 1 10,03| 0,50 30 1,00 0,27 1,00 25
STR | N 3,40 2,95 10,03| 1 10,03| 0,30 34 1,00 0,27 1,00 27
PRO | V 2,10 2,10 441 1 441] 2,20 34 1,00 87
vZ vV 3,40 2,80 9,52| 1 441 511 0,85 34 1,00 39
@ @ @ © é .8, SN
© © s £ |£ | £ =S | 28| 2|88 ;&
= — 2 |2/ 8¢ 2= < NRIER RE| G | sc| 2|28 = N
S s © 2 .3 £ ped i 2|28 2o 52 & .8 g 2c 22
g S| o5 | @ = Sl 2 So | o | 52|53 a9 28 | 82| 2 N s = s o
© = Sz = ] S |8 9 = B3 Q |3 Q |w B lw 8| « § S o 3 S 8.9 = K = 2
S 2188 |25| 3 |8|dcl £ |32|3:8|82|85| 82| 58 52| =258 &8s |5%
o o | as | > o | af8| = o5 |laa|xS| x| 5 TR w3 | & h3d =2a [CREe)
Ap Ap’ Aok Ast | Uok | Ust | Upro Ff Fc Fs g Imax
. [m] [m] [m2] [m2] m2] | [m2] [Wim] [Wim?] W]
PRO | V 2,10 2,10 4411 1 | 441 2 0,88 | 353 2,00\ 2,90\ 2,63 0,80/ 0,80 | 1,00/ 0,75 431 914
Toplina koju odaju el. uredajiQ,, : 300
Toplina koju odaju ljudi Qp : 100




"ENERGO-ING" d.o.o. TD - 69/15 4.p3-2
Naziv prostorije: GRUPNA SOBA 1 \UKUPNI DOBICI TOPLINE: 5770/(W)
Redni broj prostorije: 11 dobici topline / povrsina: 89|(W/m2)
Unutarnja temperatura: 25(°C) dobici topline / volumen: 30{(W/m3)
POVR./DUZINA 9,95(m2/m) T.unutarnja 25|(°C) Gw 1,00 ventilac. gubici (m3/h) dobici topline (W)
SIRINA 6,50|(m) T. vanjska 34/(°C)  fg1 1,45 infiltracija 0 transmisijski 733
VISINA 3,00{(m) T. sr. godiSnja 10/(°C)  nsu,i 0{(1/h) min. izmjena zaka 474 prirodna vent. 474
VIS. IZNAD TLA 0,20((m) Broj otvora 0 T. vent. 15/(°C) meh. vent. odv.zr. 0 mehanicka vent. 0
POVRSINA 64,68|(m2) Koef. zastite 0,00 Vsu, i 0{(m3/h) meh. vent. dov.zr. zraCenje kroz staklo 2863
VOLUMEN 194,03|(m3) n min 0,80((1/h)  fh,i 1 ljudi i el.uredaji 1700
fv (0,5-2,0) 1,00 frh 11
2 3 o .5 =2l |E e 3 8| 3 _3
g |S)z¢ =2 % |§|E |25 25 22| |Zz| 3 |§ |E |3 §e B¢
S 1855 85| 5 |5| 8|55/ 88 5 88| 5|85 § 2o 5./28 2% |3s
o o [ > o X (@] a N ¥ S |—Fo | AN = x 2 > S= =] N D wn c oL
Ak Ak’ Uk q P z Ueq ek fg2 B’ fij Bu
: [m] [m] (m?] (M7 | % |WmkK]| [°C] | [m] | [m] | [Wim] [m] w]
POD | V 9,95 6,50 64,68 1 64,68/ 0,50 30 1,00 0,27 1,00 162
STR | N 9,95 6,50 64,68 1 64,68 0,30 34 1,00 0,27 1,00 175
PRO | V 2,20 2,10 462 3 13,86| 2,20 34 1,00 274
vZ v 9,95 3,00 29,85 1 | 13,86 1599 0,85 34 1,00 122
2 |2 2 SIER| o B8 s
S Nl o a8 | = b= NSlNg|l NS | ES|NN| B > g
2 = S |53 g% |» |S8/€s| 25| 5 5| § 5% 29
s S| o5 | 2 |=/28| & | 8cs|gs|8a8|558 588 2€ | 82| ¥ =K =9 | x4
g 5|5z | 55| %2 |=2.28 |25 |28 | sS|sE| 5| £ |83 £ 3¢E z€ |55
S S 3¢ |26 & |2|8rl & S5 |£8 2|e¥ 22 | S8 |uB | Saay 23 |38
Ap Ap’ Aok Ast | Uok | Ust | Upro Ff Fc Fs g Imax
. [m] [m] [m2] m2] m2] | [m2] [Wim] [Wim?] W]
PRO | V 2,20 2,10 462 3 [ 1386 2 279 [ 11,07 [ 200] 2,90] 2,63 0,80| 0,80 | 1,00| 0,75 431] 2863
Toplina koju odaju el. uredajiQ,, : 600
Toplina koju odaju ljudi Qp : 1100
Naziv prostorije: GRUPNA SOBA 2 \UKUPNI DOBICI TOPLINE: 5770((W)
Redni broj prostorije: 14 dobici topline / povrsina: 89|(W/m2)
Unutarnja temperatura: 25(°C) dobici topline / volumen: 30|(W/m3)
POVR./DUZINA 9,95/(m2/m)  T.unutarnja 25/(°C) Gw 1,00 ventilac. gubici (m3/h) dobici topline (W)
SIRINA 6,50((m) T. vanjska 34((°C)  fg1 1,45 infiltracija 0 transmisijski 733
VISINA 3,00((m) T. sr. godisnja 10{(°C)  nsu,i 0{(1/h) min. izmjena zaka 474 prirodna vent. 474
VIS. IZNAD TLA 0,20{(m) Broj otvora 0 T. vent. 15((°C) meh. vent. odv.zr. 0 mehanicka vent. 0
POVRSINA 64,68|(m2) Koef. zastite 0,00 Vsu, i 0|(m3/h) meh. vent. dov.zr. zragenije kroz staklo 2863
VOLUMEN 194,03|(m3) n min 0,80((1/h)  fh,i 1 ljudi i el.uredaji 1700
fv(0,5-2,0) 1,00 frh 11
<= T o 2 S S
g = o <5 55| |2 Sa| 2 g |5 |28 =B
£ Sleeg =T ¢ § & 85|25 g2 Ss el %2 |5 |E |Be Be B
S 2158 |25 2 3| 8 358t 5288 o 85| 5 £o|Fezg 2% 5%
o o [ > o N (@] o N ¥ S | o | AN = x 2 > S = A= 0 D> wn c oL
Ak Ak’ Uk q P z Ueq ek fg2 B’ fij Bu
: [m] [m] (m?] M7 | 4 |WmX]| [°C] | [m] | [m] | [Wim] [m] w]
POD | V 9,95 6,50 64,68 1 64,68/ 0,50 30 1,00 0,27 1,00 162
STR | N 9,95 6,50 64,68 1 64,68 0,30 34 1,00 0,27 1,00 175
PRO | V 2,20 2,10 462 3 13,86| 2,20 34 1,00 274
vZ vV 9,95 3,00 20,85 1 | 13,86 1599 10,85 34 1,00 122
2 |2 | 2 S22 o 28 .=
S N| o 5 | £ = NS NG|l NS | ES|IRN| F BT =g
2 0= S |5|g3/ &S |» |§8/8s €S| £S5 %5 €58 RBe
o S| o5 5| £ |g|28% 2 | 2s|2s|52/558 58| 2€ |88 ¥ =R T2 |5
© s | %2 3 B S |8 a > %3S |39 |wflws 5| S| &3] & 8.2 8 22
S 2|85 | 3= & |S|8s| T e 32|82 /83 82| 58| 54| %558 8 |55
o o (e >L o X | o N [ea) oS |0os | XOo|lX®| X5 LN w o w N »w = o O L
Ap Ap’ Aok Ast | Uok | Ust | Upro Ff Fc Fs g Imax
. [m] [m] [m2] [m2] m2] | [m2] [Wim] [Wim?] W]
PRO | V 2,20 2,10 462 3 [ 1386 2 2,79 | 11,07 2,00\ 2,90\ 2,63 0,80/ 0,80 | 1,00/ 0,75 431] 2863
Toplina koju odaju el. uredajiQ,, : 600
Toplina koju odaju ljudi Qp : 1100




"ENERGO-ING" d.o.o. TD - 69/15 4.p3-3
Naziv prostorije: KUHINJA \UKUPNI DOBICI TOPLINE: 4291|(W)
Redni broj prostorije: 15 dobici topline / povrsina: 161|(W/m2)
Unutarnja temperatura: 20 (°C) dobici topline / volumen: 54/(W/m3)
POVR./DUZINA 4,10/(m2/m) T.unutarnja 25|(°C) Gw 1,00 ventilac. gubici (m3/h) dobici topline (W)
SIRINA 6,50|(m) T. vanjska 34/(°C)  fg1 1,45 infiltracija 0 transmisijski 428
VISINA 3,00{(m) T. sr. godiSnja 10/(°C)  nsu,i 0|(1/h) min. izmjena zaka 244 prirodna vent. 244
VIS. IZNAD TLA 0,20{(m) Broj otvora 0 T. vent. 15/(°C) meh. vent. odv.zr. 0 mehanicka vent. 0
POVRSINA 26,65|(m2) Koef. zastite 0,00 Vsu, i 0|(m3/h) meh. vent. dov.zr. zraCenje kroz staklo 1020
VOLUMEN 79,95|(m3) n min 1,00/(1/h)  fh,i 1 ljudi i el.uredaji 2600
fv (0,5-2,0) 1,00 frh 21
N £ Se | 2 m s k=
© :% E — o © ~ g’é S%- § % LQU N % S “; = g = g. ~ .
= 2| 82| ¢ e |S| & |85 22382 %¢ S| %2 |5 |E |Be| 8= |8¢
S | 2|85 &85 & |s5| 2 |8z 82| 652|88 85| § |2o|s5o|l22 2% |38
o S|l ar | >0 [ou Y| O |l 5 | Ffd|lan| 2| 28 g S a2 o @» 2 [GRES)
Ak Ak’ Uk q P z Ueq ek fg2 B’ fij Bu
: [m] [m] (m?] (M7 | % |WmkK]| [°C] | [m] | [m] | [Wim] [m] w]
POD | V 4,10 6,50 26,65 1 26,65 0,50 30 1,00 0,27 1,00 67
STR | N 4,10 6,50 26,65 1 26,65 0,30 34 1,00 0,27 1,00 72
PRO | V 2,20 2,10 462 1 462 2,20 34 1,00 91
PRO | V 0,60 0,80 0,48 1 048 2,20 34 1,00 10
vVZ vV 10,60 2,80 29,68 1 5,10/ 24,58/ 0,85 34 1,00 188
@ @ [ © 2 ® S N
£ £ £ S | BS| = [£8 .S
S | o s | = = NG| NSl Ne | T2 |RN| & 3T > S
s = & |5|25| ¢ |3 |& |S5 sS85 28 csc| 7 B8 T o
S < © © O K= e =9 = e o S © .3 N o 25
g < ®© 5 = = | c© @ e Es|a2|ae| a9 > 2 YER S € s
© S| 2 o Z £ Slea| = S |39 |wflws -S| 8| 85| 8 82 3 s2
S 2158 |25| 8 |5/2cl T l5e|38/82/85 82|58 5% 3258 &Es |53
o o | as | > o | afl8| = o5 |laa|xS|xn| 5 TR w3 | & h3d =2a [CR=]
Ap Ap’ Aok Ast | Uok | Ust | Upro Ff Fc Fs g Imax
. [m] [m] [m2] [m2] m2] | [m2] [WimK] [Wim?] W]
PRO | V 2,20 2,10 4,62 1 | 4,62 2 090 | 372 2,000 2,90 2,63 0,81 080 | 1,00{ 0,75 431 963
PRO | V 0,60 0,80 0,48 048 | 2 026 | 022 2,000 2,90 2,63 046/ 080 | 1,00[ 0,75 431 57
Toplina koju odaju el. uredajiQ,, : 2500
Toplina koju odaju ljudi Qp : 100
DeZanovac, prosinac 2015
Projektant:

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Vlado Pihir
dipl. ing. stroj.

Oviasteni inZenjer strojarstva
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Vlado Pihir, dipl.ing.str.
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"ENERGO-ING" d.0.0. D - 69/15

INVESTITOR: OPCINA HERCEGOVAC
HERCEGOVAC, Moslavacka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA
-DJECJI VRTIC | JASLICE

LOKACIJA: HERCEGOVAC, Brace Petr kbr. 2, k.¢.br. 753 k.0. Hercegovac
BROJ PROJEKTA: TD - 69/15
PREDMET PROJEKTA: STROJARSKE INSTALACIJE

PRORACUN | ODABIR RASHLADNIH TIJELA

Prilog broj 4. Tehni¢kom proracunu

RED.| BR. PROSTORIJA OZN. VOLU | RASHL. | SPECIF. PROJEKTIRANITIP BR. | RASHL. | UKUPNO
BR. | KRUG JED. MEN UGIN RASHL. RASHLADNOG JEDIN. | UGIN RASHL.
HLAD. GUBIT. UREDAJA UCIN
(m3) (W) | (W/m3) (kW) (kom) | (Wirt) (W)
sustav 1 MULTISPLIT "TOSHIBA" Multi Inverter
3:1 VANJ. JED. RAS-3M26UAV-E 7,5(4,2-9,0) 1 7.400 7.400
5 1 |SOBA ZA ODGAJATELUNUT. JED. | 28,08 | 1.535 | 54,67 |RAS-B10N3KV2-E 25(1,1-3,0) 1 1.600 1.600
11 2 |GRUPNA SOBA UNUT.JED. | 194,03 | 5770 | 29,74 |RAS-M13SMUV-E 35(1,1-44) 2 2.900 5.800
ukupno sustav 1 7.306 2 7.400
sustav 2 MULTISPLIT "TOSHIBA" Multi Inverter
3:1 VANJ. JED. RAS-5M34UAV-E 10,0 (1.4 -11,0) 1 10.100 | 10.100
14 3 |GRUPNA SOBA UNUT.JED. | 194,03 | 5.770 | 29,74 |RAS-M13SMUV-E 35(1,1-44) 2 2.900 5.800
25 4 |KUHINJA UNUT.JED. | 79,95 | 4.291 | 53,68 |RAS-B16N3KV2-E 45(0,8-5,0) 1 4.300 4,300
ukupno sustav 2 10.062 1 10.100




4.p4 -2
"ENERGO-ING" d.0.0. D - 69/15

Odabrani uredaji:

vanjska jedinica:

oznaka uredaja: "TOSHIBA" "TOSHIBA"
RAS-5M34UAV-E | RAS-3M26UAV-E

napajanje: VI/Hz/n® 230/50/1 230/50/1
ucinak hladenje: kW 10,0 (1.4-11,0) 7,5(4,2-19,0)
ucinak grijanja: kW 12,0 (0,8 - 14,0) 9,0(3,0-11,2)
rashladni medij: R410A R410A
raspon rada hladenja: +10 +43°C +10 +43°C
raspon rada grijanja: -15+22°C -15+22°C

unutarnja jedinice:

oznaka uredaja: "TOSHIBA" "TOSHIBA" "TOSHIBA"
RAS-M13SMUV-E | RAS-B10N3KV2-E | RAS-B16N3KV2-E
ucinak hladenije: kW 35(1,1-44) 25(1,1-3,0) 45(0,8-5,0)
ucinak grijanja: kW 4,2(0,7-6,5) 4,2(0,9-5,6) 55(0,9-6,9)
cjevovod tekuca faza dmm 6,35 6,35 6,35
cjevovod plinska faza dmm 9,52 9,52 9,52

DeZanovac, prosinac 2015
Projektant:
Vlado Pihir, dipl.ing.str.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Vlado Pihir L
dipl. ing. stroj. w%

P T . S0 oL
Oviasteni inZenjer strojarstva

S$:975



“ ENERGO-ING “ d.o.0. TD - 69/15

III GRAFICKI DIO

INVESTITOR: OPCINA HERCEGOVAC, HERCEGOVAC, Moslavacka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014
GRABEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA
- DJECJI VRTIC | JASLICE
LOKACIJA : HERCEGOVAC, Brace Petr kbr. 2, k.€.br. 753, k.o. Hercegovac Projektant :
PREDMET : GLAVNI STROJARSKI PROJEKT Vlado Pihir, dipl.ing.str.
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ENERRO-ING
d.0.0. DEZANOVAC

DRUSTVO ZA PROJEKTIRANJE,

INZENJERING, MONTAZU
I USLUGE

Dezanovac 174
43506 Dezanovac
tel. / fax: 043 / 381-207
GSM: 098 / 1653 - 982
e-mail: vpihir@inethr
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IZVEDBENI PROJEKT ANT : INVESTITOR - 0PC|NA HERCEGOVAC
NARUCITELJ:

Gabrijela Manci, dipl.ing.arh.

HERCEGOVAC, Moslavacka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014

PROJEKTANT :
Vlado Pihir, dipl.ing.stroj.

NI

PROJEKTANT - SURADNIK :
Oliver Jindra, ing.stroj.

Dp

Hrvatska komora inzenjera strojarstva

Vlado Pihir
dipl. ing. stroj.
Ovlasteni inzenjer stroj

A
S 975

arstva

OBJEKT-  REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA OSNOVNE SKOLE SLAVKA KOLARA
LOKACNA:_ pJECJI VRTIC | JASLICE
HERCEGOVAC, Brace Petr kbr. 2, k.¢.br. 753 k.0. Hercegovac
FAzA  GLAVNIPROJEKT
PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT
NACRT - INSTALACIJA PLINA
SADRZAJ: PROSTORNA SHEMA
Z.0.P. T.D. MJERILO DATUM LIST
OH-DV 69/15 12.2015 3




GlLocel G1/69

AQ-HO

IS

NNLlva OTE3rn a’l d'0Z

AN T YIQNI I DOMSNITA DONSINVA MYL3A pyzuavs
YN VAIOVIVISNI - LyowN

IX3rOdd IMSHVIOYULS .y ygr0ug

IM3rodd INAVIO

Vzvd

SL6 S
S eaysiefo1ys 43(uazul UAISLAQ

fogs ‘Buj *(dip
1iyid OpejA

easiefons esafudzul eIOWOY BYsjeAlH

VAVIOM YMAVS FT0MS INAONSO VINAYHO0Q | VIIOMNYLSNOMIY

9er0B80IoH "0 €62 19'9Y ' IQH #9d 99eIg ‘OYAODIDYIH

F0IISVP 1QIMA QAT - - ypiwsion

-1M3rao

“fons'Bul ‘eapulr J9NIQ
INGYHNS - INYLMIrOdd

“fons Buridip “uyid opelA
* INVLM3rodd

Za=v

710L00ZL0LL €10 ‘LpL "4GY BIIIN BXQBABISOI *OYAODIOYIH

FI3LIQNYYN

IVAODIIYIH VYNIQdO -yowisaani

“yle'bur|dip ‘ouep ejelliges
- LNV L¥3rodd IN38a3nzl

Jyjeur@ayida jrew-a
786 - €991 / 860 ‘NSO
L02-18€ / €70 “Xe}/ *[e}
denouezeq 905ey
1| oeAOUEZEQ

3onsn |
NZV.LNOW ‘ONIIrNIZNI
‘IINVHILYINOYd ¥Z OALSNYA

OVAONVZ3q 'oo'p

€ N@ 9 euiid Boussafw Asfio exsulld - 8

G2 N "D Yegnipiud pysuid pisfuep - | 2

Z€ P H-3d degnipjud pisurd psfuep - 9

w 1,2,06.09 Jewo psulid 1upsez - g

ol Nl Psulld - v

(TILNIA INAVTD ) .l o euiners eyseony exsuid - | €

-
N
)

S Y
(o
o

Jb ¥ '99 dit HOVEWOY, Yalw eu ojifoq ogsulld - ¢ ™
Jb ¥ '98--ep) diy ‘,yoequioy, exej} Jojenbay - b ==
VON39TT vl
(e | (< ﬁ 2
8| &) (v)
ddA rv.L3ad
Wi Gz = ZEP IAIFID 11408d VZ (9) VAOY VNIAIS  VNINOdVN
I %
(g) eroseunis woMel) |eposoxap I joznseld edoys! zI afjwaz ajyel ||
I R exnipud eysez eunizosoypue eysalid Boyns po ealljeysod
4 00} U~
S
+ ey S
o SR R : o
% HE .
= - HEE
s » sl — «NId ¥0Z0d e 5
3+ - o o= VIN30ZOdN Wivail & &5 ‘m ’
v =
- —, s o . — (VPN3Wvy z3g) LIS
8 o P2l == YdOMSI ZI WrI4aLYI = S m
e~ i - -
91 dN ‘Gz NQ euloreu ‘euinejs eysulld - | 8 LA I T J
0F N WieQ - Asbo eupsez - | 4 - v - —— - @ Vm@ ov mm m@ @ @v Ow
GZ NG 12 - Yegnipiud pisuid - | g - 7 yN3wEL vioy )
GZNA/ZEP MY/ 3d pewoy luzeslud - g L L
(g) eroseums
+NIT1d ¥0Z0d ., eluaiozodn eyely - 14
ww ze=p “eniyud pisuid @H-3d- | €
Ww z¢ p ‘eoulods H-3d- | ¢ INISYAOd FON313Z N
i - NZIYIN NMSNITd NNJITN VN 3rNVIrvdS
€ /011 @ 3d olpes oysuld ’ VAOY T140¥d INQ3HdOd ) )
LO\ERER




G GlLocel 0oL} G1/69 AQ-HO

181 ANLva OTH3r a'l d'0'Z

3NVLS 303r0LSOd - VITINIZIYd L900TL - ryzuavs
YPNVIIYO DONTVYLNTO VPIOVIVLSNI - Lvoww

130U INSHVIOYULS -y yarous
13rodd INAYIO v2va

SL6 S

‘ BA}SIe

=

{o13s 43(uazul |UISEIAQ
fogs ‘6uy "(dip
1yld OpeiA

earssefoins eia{uazul BIOWOY BYSJEAMH

2e0BsoleH "0 €6/ J4°9N 7 IgM Had 89eid “OYA0DIOYAH
F0IISVP 1 QILMA IFQAPA - - ypiowsion
VHVI0X VMAYIS TT0%S INAONSO YINQYHO0Q | VPIOMNYLSNOYIY - 1yareo

“fons'Bul ‘espulr J9AIQ
INGYHNS - INYLMIrOHd

o=y

“fons Buridip “auid opejA
* INVLM3rodd

Iy jeuI@ayida :jlew-o
786 - €991 / 860 -NSO
L02-18€ / €70 “Xe} / “[e}

2BAOUEZO( 90GEY
1| oeAOUEZEQ

3onsn |
NZV.LNOW ‘ONIIrNIZNI
‘IINVYHILYINOYd ¥Z OALSNYA

OVAONVZ3q 'oo'p

Mmara mmiammatem

7101002}0.Z 610 ‘L) "1op| BOIIN BY8ABISOW ‘OVAODIDNTH rrapignuwy yieBuridip ‘oue epfuen | IRI"UDEINS
OVAO93OYIH YNIQDO -wuoriLsaani * INV 1Y13r0¥d IN38a3AzI
m m m
P P P
o o o
= = =
o o o
= = =
~ ~ ~
8 S 8

069 MINONOM3 - 'R ¢

069 MINONOX3 - 'R 0¢C

VINavioodl

VFN3rIN 3N 3S IroM

069 MINONOX3 - 'R 0¢C

VIIOMNYLSNOMIY

3AVY9OZ 0Ia 193roLsod

069 MINONOX3 - 'R 0¢C

|
|

|
|
|
|

o
=
el
(@)

|
|

—

—

|

|

C g e — T — ! 1
L 1 H - oo
0C ON GC ON CE ON woq ON  3o1unopoy zi
W ye8l=d
uoside}
eqos W /9V9=d W 00'9¢=d W /9'79=d
‘|d XapuIA |d XojuIA 1d xa|dauin
eosjuoign Joulgey BUBIOAP
|
i I
I
T B W
% A6ge=d\_ |
ooelg) T I
I
eAe}so . |
| [ 3 ]
- wiied [ 22 J i | = , —
N [ \ 6S ey | 6S jueiply
// jyupoy \ S~ | \//; W
- | \ I
— - |
= , = , I
M1 50°9=d | wege=d / WZg0b=d W 19°96=d |
T (4
HEH | 008’} _Jﬁ \ uoside) \ uoside) 013}
eojuoedny '— // H— efulyny e eqos jupoy - B
B | N\ e
g /, T — /,, [

069 MINONOM3 - 'R 91

069 MINONOM3 - 'R G1

069 MINONOM3 - 'R §I

\
\

% A 85'8=d

W 8G'8=d

1d-1ey 1d-1ey

oM D|SUdZ oM DiShw

= = = =

B|oys egalojsod

/
/

VINaQvaoodali

VIIOMNYLSNOMIY

VFNArIA 3N 3S IroM

3aAVyOZ 0Ia 193roLsod




GlLocel

0oL}

G1/69 AQ-HO

NNLva

OTH3r

a’l

3ArNVYLS OAON - VIMNFZIYd 14001L

VINVIHYO OONTVHINID VIOV IVLSNI

IM3roYd IMSHYIrOYLS
IM3rodd INAV1O

> eaysiefolys 43(Lazul UIISEIAQ

fogs "6uj "(dip
41414 OpE|A

earsiefoi1s eafudzul BIOWOY BYSIEAIH

0eA0B3018H "0 €6/ "0 'Z '1qY 119d 89eIg “OYA0DIOHIH
30178V 1 QILYA Ir3ra -
VHYI0X YYAYTS 310YS INAONSO VINAYHO0A | YIIOMNYLSNOMIY

S

“fons'Bul ‘espulr J9AIQ
INGYHNS - INYLMIrOHd

o=y

“fons Buridip “auid opejA
* INVLM3rodd

Iy jeuI@ayida :jlew-o
786 - €991 / 860 -NSO
L02-18€ / €70 “Xe} / “[e}

2BAOUEZO( 90GEY
1| oeAOUEZEQ

3onsn |
NZV.LNOW ‘ONIIrNIZNI

‘IINVYHILYINOYd ¥Z OALSNYA

OVAONVZ3q 'oo'p

VINavyoodl

VFN3rIN 3N 3S Irox

R1C
R1C
Ryl
Ryl
R1C
R1C

(MmoLez)
(MmoLez)
(Mzypl)

G6/009 NOIHO -
G6/009 NOIHO -
G6/009 NOIHO -
G6/009 NOIHO -
G6/009 NOIHO -
G6/009 NOIHO -

142
142
el
al
25
25

9.2¢

9.2¢

B4

7101002}0.Z 610 ‘L) "1op| BOIIN BY8ABISOW ‘OVAODIDNTH rrapignuwy yieBuridip ‘oue epfuen | IRI"UDEINS
OVAO93OYIH YNIQDO -wuoriLsaani * INV 1Y13r0¥d IN38a3AzI
] N
o o
o o
NE NE
ke S| o
HE Sk T
=|8 =8 B
8 8 o
5 5= N

VIIOMNYLSNOXYIY

3AVYOZ 01d I93roLsod

RiC

(MoLez)
G6/009 NOIYO -

922
L

ALd MINWTHdS IMSPIDYTINNNAY

W 0Z1- Md9L wIrNIH0O. \m“

(M9g6) 9,02

G6/009 NOIMO-"R8 | Gl

L

(mgeL) 2,2} ]
G6/009 NOIMO - RS | Ol

Loza

s — g d , v
e . - : / . [ [ I I i l i I
] L — | — | j A
, , I , , , I I
,
| —
, - /
\\\\\\\\\\ | L
) —— ) ) = ) 8l
~ o NN S IEN Nlon
o o o (@] o \
- o [N - ~ ~ — il
: >0 =P =lo =lo = 7
o = = a|O » D N[O
2 ®\3 < S|z B =2 S{E: = = Sar=
= Nb s = =S == =
] = N S|z _:|u ©) = = Qo
b= =z = sz 22 —|Z —|a —|5 —|Z
o S S| O =c == |5 N > o S > o
S =) o\ FE =6 e 3N o|l— S =) S S
2 s =5 e IR |° o o 3 < S 8
© & —|=Z zZIS =% © & & ©
o o — = w © — ] o
(=] nm uw O« O« A
< 22 gz o o SN
© @z < w|o olo 3P
o Sl Zls 2|2 8|2 £ — ~
x| g [e) o 2
M% o (M\N /M\N Wm -
w W 2 o m m 3 VINAYY90dal VINACIN 3N 3S IrOM
N=x a2 = = S YIIOMNYLSNOYIY 3AVv¥9Z 0Ia 193roLsod
Sluv =|& I3 o ©
29 v &
Fl< 9
o
=




/

o

<
<
e} % |~
X -
Mk
SIS o
g2 g
i Yo
=2 8 = | =
o|lQ © S o
N -] E N
~p T < H
glw s ey
o|E =
18 @
Iz 2 s
= O &5 Z w
HERE REEIEIF
© - e z
S|F « Gh ﬁ !
S| < o 0]
sl 2 38| =
OO, = =Z 0
25828 &|2=
S325% Hl®a
[ (2] ==
8LS<E|=3l=2
Q= 33ca|xx|me Ty
ou|xog|EL|OCn =
OJ(3 = =
EIOEI|OZ|Sg N
i re>locnl=2=2 ©
IQE>0o|lax|OoX
<Q|L=50|= <|TO
ZLIJZ,auJZ—):(ll—
~5&:>§|_,Jo>ol_w
=14 | »ge]
Q_LIJI.IJQI.IJ—JI—ZM
OT|x " IT|Owmw|=a >
o
- - a
53 = < - | © T
EE o3 El 2|
@S |52 A e (@]
@ wI <
EEArEE yg (22
zZ22 |39 ra |Zw
w
™~
()]
7]

©
£
2
=
9 ©
@ &
e 5,
5 e 2
e 3 B35 =< 8
,<_('-5 E’D‘a & et =
EIg gl ¢ =35 9
x - - (=2 O N
i s> c|| E €5’
3 gl. 5|3 exa =
e s|lpo S S| < e- ™ =
= =slE 5 © o
o Z |z © - ccg
z ol 5| £ -
i A Jﬂ'g . '8
2t gl g & 2
w Q0 g|lo = 3
S 8le 2|2 2 xz >%| 0
N O|x >|a O
ui
@, Y. -
=3 £z g8z 3
(=] wow - oK oLt
= =2 = S8
) 8=28 g8=¢E
ey B9z fRgoE
L h] o =zon o3I oS
=) gx=2 S0 D >
[~ w = NS XS
s ©O2 2B S_5
wle £ S%ft
s g% RO
ki) x
(=}




8 GlLocel 0oL} G1/69 AQ-HO S[6S

181 ANLva OTH3r a'l d'0'Z

VIMNIZIYd LH4O0TL  : pvzuavs m
AMOVIILNIA VIOV IVLSNI - L4OWN

130U INSHVIOYULS -y yarous

earssefoins eia{uazul BIOWOY BYSJEAMH

Jyjeur@ayda :jrew-a

VFN3rIN 3N 3S Irox

133royd INAVIO v2v4 \W\N\%\x
0eA0BR0IBH 0% £G/ 149 T 1PIH3d 89eig ‘OVAODIONTH

eaysiefolys 43(Uazul UIISEIAQ 786 - €591 / 860 ‘NSO
Rt {fons ‘Buj "(dip L02-18€ / €70 X8}/ "Io)
194 y 98A0UEZ0Q Q0SEY
:EA_ Ovm_> .| 9eAOUEBZO(
VINavyooda i
ERIYT]
“fonys'Bur ‘eapuip J8MIQ ZVLNOW ‘ONIIANIZNI VIIOMNYLSNOXMIY

IMINGYHNS - INVIYEr0Yd | “IPNVAILNIrONd VZ OALSNYA

3AVYOZ 01d I93roLsod

JOMSVP IQIMAINAFA " yrowyon | —F 7/ - \
VHVIOM YMAVS 310X INAONSO YPNGYN90Q | VRIOMNYLISNOYIY - 1viareo

“fons Buridip “auid opejA
* INVLM3rodd

OVAONVZ3q 'oo'p

1010021022 ‘€10 ‘Ly1 *1Q% BN eYQBABISO “OYAODIOYIH rzpipnavn
OVAODIIEIH YNIQdO -youiLsanni

“yle-Bur|dip ‘ouep ejeliuges

- INV IM3r0oYd IN38a3Azl

XONIVO3Y 82

TOLS INV1ZI'L2

VdVN 92

vanvH 's¢

N3SNL I NOLIMOM VS 10LS INZYIN 'v¢
VYIWILYHA

WINZITY WINYYLSOE0 VS 101S €2
VIVYAZ XO8 INQYTHSVY 22
QIIVINIO I193SIA 'Le

OS3N VZ Y)sYa 02

TOLS INLNX 61

VdVN '8}

WAINTWYTd ¥ VS MYINCILS L}
701S X078 "9k

OV.1OX '§b

1VINOIX3ANOM ¥}

TOLS INLNX '€

VYOUAOd YOITILSNr 2L
W3$NL VS ¥3d0ANS INT3MAOAA "L 1
UYINYO INQYIHSYY 04

JQUNOd VZ ¥XISYA '6

TOLS INTVHLNIN '8
N3SNL ¥S ¥3dOANS INT3rIAOAQ "L

QIIVINYO I93SIA "9
NOLIHOM
| VLVYAXOE € VS T0LS INQYTHSYY ‘G

*

TOLS INTVHLNIN 7

@)

QIIVINIO I193SIA '€ ,\W/j VOUAOd YWIHdIdd
VINLLYSA WINZIT® VS T0LS "2 [‘ O
VOINZIHOHNEMN "L BAOJ) peuz| ::Qm_\
ACNIHNY YAN3O31 e =
bl 2 €@
51¢ 0 JdE
cp +
[ [ /21 0¢

m._o_..m VSNV, | m F

E)

@)

PRANJE CRNOG SUBA

HLADNA KUHINA

®

o
, - 4N 4] Bﬁ\
It 7 I I LIl t m m :.._a UL T 1T
0\© B © [ 1| ® ® |
| — ol 1 S = | -

| _ , | ﬁmA , , il
- " i , , , , , ]
L —
sehxszoMvo | | || [TTTTm — il
WVINTHOVIITH.. VILISTY VNIV¥ZAO | Q) -
\\ 1] L4
.SOIT3H.. 9/08Z MEIN ¥OLVTILNIA INAOYM | (B)
WVINTUJOVINITN..00ZE ¥ZN VdVN ‘HNY | (B) |/
.SOIN3H. 7/00Z MEIW ¥OLVTIILNIA | D -
WVINTUJOVINITH.. 000} ¥ZN VdVN ‘HNY | (9) 7
917.S0M3H. JAd VXIL3§3d VNQVAZA0 | (g) = = = =

§2C X G¢v MVO
wWINFHdOVINITH. VMLISIY VNIVHZAO

S

SZl1 NOZ
WWINFHdOVINITM. TILNIA INQVHZAO

©

G2l MA .SOIT3H.
VIIZNTIVZ VMSINVA

©

GZl Y .SOIT3H.
HOLVIILNIA INAIrD INSISAO

©

VFIOVIILNIA VAN3IO 31

VINavyoodl

VIN3rIN 3N 3S Irox

VIIOMNYLSNOYIY

3AVYOZ 0I1d I93roLsod




VIIOVIILINIA VANIO I T

@ Gqlocel 00L:1 G1/69 AQ-HO G/[6 S 1y jeuI@Ayida :jrew-o
eaysiefol)s 43(Lazul UAISEIAQ 786 - €991 / 860 NSO
1SN NNLYa O3 ‘a’L 'd'0Z - - {ogs ‘6uj {dip L02-18€ | €50 Xe} | |9}
» E JBAOUBZS
3r13904d ONQVAYZOONT - VHOLVIIINIAVIIOIZOd - pyzavs 1yld opejA mrcowam_mw%
JMOVTILNIAVIIOVIVLISNI - Lown AP ——
LY3r0Nd INSYYIONLS . yyyarong : —
1IM3rodd INAVIO vZvd XWv\\&\ “fons'Bu “eapuir Joni0 NZVLNOW ‘ONIYITNIZNI
0m>omwu‘_®I "0 €6/ 1G9 ‘Z "Iy J19d 89eIg ‘OVAODIDHIH IMINGYHNS - INVIYErOYd | “IPNVAILNIrONd VZ OALSNYA
FOSYI I QILAAIPQAPA - - ypowsion : e \ “foxysBurjdip “nyid opejA oo
VAVI0Y VIAYTS 3104 INAONSO VPNQYHO0Q | VFIONNELSNONIY - wyardo Snvpirowd | OYAONVZIA 00P
10100Z10LL ‘910 ‘Z¥) 10N BOIN BYQeABISO ‘OYAODIDETH raugnuwn yie'buridip ove eeluges | WRETUDHIRNS
IVAODIIYIH VYNIQdO -yowisaani * INY 1M3r0¥d IN38a3AZI
[
[
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ S
ONONORONG)
N ONONORONO)
S 00Z X 0LE / GLE @/ 00Z K OLE
. ) [~ pewoy | yslioynpal O O 0O 00
. ® ,,,
= : . O O 0O 00
bl | J  ooexoie/oorxole
— 1
R ¢ ..jl.,..l..wl.ml.*cccc\ elioynpal R
o0zSisTodsisye =7
00Z @ ,0lids, Asllo — GLE @ ,0ilds, Adllo —
O
.SOIM3H.. 9/08Z MEIN HOLVIILNIA | @,,
JVINTHdOVINITH.00ZE ¥ZN VAVN "HNM 7 ®
.SOIM3H.. #/00Z MEIN HOLVTILNA | (D)
+YINTHdOVINIT. 0001 ¥ZN VAVN "HNA 7 )




0l g10c¢¢cl 0011 Gl1/69 Ad-HO S/6 S
— . eaysiefolys 43(Lazul UIISEIAQ
1sn WnLva QRER] al 407 | s S
VIINAZIdd L9001 ryzaavs m 11414 OpejA
ANIOVZILYWITY YRIOVTYLSNI - Laown

130U INSHVIOYULS -y yarous

earsiefoi1s eafudzul BIOWOY BYSIEAIH

13rodd INAYIO v2va \N\%\\ Tonsbul ‘espurr Jonio
SMINGVAENS - LNVIN3rodd

9enoBaoleH "0 €6/ 409 ‘7 IgH Jjad 89eig ‘OYAODIOHIH
JONSYF I QILYAIPDAFA - ypovmon s DT \ “loysBuridip “iiuid opejA
VaV10M YMAYTS 3104 INAONSO VINAYHO0Q | VHIOMNYLSNONIY - 1yarso  INVLY3r0Yd

1010021022 ‘€10 ‘Ly1 *1Q% BN eYQBABISO “OYAODIOYIH rzpipnavn “yle-Bur|dip ‘ouep ejeliuges
OVAO93OYIH YNIQDO -wuoriLsaani * INV 1Y13r0¥d IN38a3AzI

‘IINVYHILYINOYd ¥Z OALSNYA

Iy jeuI@ayida :jlew-o
786 - €991 / 860 -NSO
L02-18€ / €70 “Xe} / “[e}

2BAOUEZO( 90GEY
1| oeAOUEZEQ

3onsn |
NZV.LNOW ‘ONIIrNIZNI

OVAONVZ3q 'oo'p

VINavyoodl

VFN3rIN 3N 3S Irox

VIIOMNYLSNOXYIY

3AVYOZ 01d I93roLsod

~Bl-

=

::Hﬂmw

‘ ==

MY (6°9-6°0)5'G =4DD ‘M (0°G-8°0)S'Y =THO
3-ZAMENOSLE-SVY - VEIHSOL | [gn
VOINIQ3r VFNYVLNNN

MY (§9-2°0)2'y =490 ‘M (¥'¥-1°1)S'€ =THO
I-ANSELIN-SVY - VEIHSOL
VOINIQ3r VFNYVLNNN

MY (Z°11-0°€)0'6 =490 ‘M) (0'6-2'1)S* L =THO
I-AVNIZINE-SVY - VEIHSOL
HILYIANI - VOINIGAr YVISLNVA

L:€ - 1LIMdSILTNIN - € - AVLSNS

MY (§9-2°0)2'Y =490 ‘MM (¥'¥-1°1)5°€ =THO
I-ANNSELIN-SVY - VEIHSOL
VOINIQ3r VFNYVLANN

MY (8'7-6'0)2°C =490 ‘MM (0°€-1°1)5°Z =THO
I-ZAMENOLE-SVY - VEIHSOL
VOINIQ3r VFNYVLANN

MY (0'1-8°0)0°Z)L =490 ‘M1 (0°LL-¥'1)0°0L =THD
I-AVNPEING-SVY - VEIHSOL
HILYIANI - VOINIGAr YISLNVA

L:€- 1INdSILTNN - L - AVLSNS

APOVZILYNITY YANI O 3T

L]

@ +25°6 Q) X¢ -

(sc‘'9 @ + 26°6 @) x¢

VINavyoodl
VIIOMNYLSNOYIY

VIN3rIN 3N 3S Irox
3AVYOZ 0I1d I93roLsod

|
f
f
f
f
f
f
f
| gy — ==
f
f
f
f
f
f
f
f
|




	1 naslovnica.pdf
	2 sadržaj 1-3.pdf
	3 registracija.pdf
	4 rjeıenje projektanta.pdf
	5 komora.pdf
	6 procjena troıkova.pdf
	7 uvjeti komunalac.pdf
	8 sadržaj 4.pdf
	9 tehnièki opis.pdf
	10 program kontrole.pdf
	11 prikaz mjera.pdf
	12 tehnièki proraèun 1-4.pdf
	13 tehnièki proraèun 5-6.pdf
	14 tehnièki proraèun 7-8.pdf
	15 prilog 1 TP.pdf
	16 prilog 2 TP.pdf
	17 prilog 3 TP.pdf
	18 prilog 4 TP.pdf
	19 sadržaj 5.pdf
	crtež 1.pdf
	crtež 2.pdf
	crtež 3.pdf
	crtež 4.pdf
	crtež 5.pdf
	crtež 6.pdf
	crtež 7.pdf
	crtež 8.pdf
	crtež 9.pdf
	crtež 10.pdf

