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OPĆINA HERCEGOVAC
HERCEGOVAC, Moslavačka kbr. 147

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) i Zakonu o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN
47/98) donosim

   
R J E Š E N J E   O   I M E N O V A N J U  

G L A V N O G   P R O J E K T A N T A

Glavnim projektantom za izradu Glavnog  projekta za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Slavka Kolara –
dječji vrtić i jaslice u Hercegovcu, Braće Petr 2, na k.č.br. 753, k.o. Hercegovac imenuje se:
 

GABRIJELA MANCI, dipl.ing.arh.
 

O b r a z l o ž e n j e :

"ARHITEKTURA" d.o.o. Daruvar registrirana je kao projektno društvo , pa je za glavnog projektanta valjalo ime-
novati ovlaštenog arhitekta, koji ispunjava uvjete u pogledu stručne spreme  i radnog iskustva,  utvrđene Zakonom  o
gradnji (NN 153/13) i Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji
( NN 152/08, 49/11 i 25/13). 

   Investitor:
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INVESTITOR: OPĆINA  HERCEGOVAC, Hercegovac, Moslavačka kbr. 147.

ZGRADA: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA 
                               OSNOVNE ŠKOLE  SLAVKA  KOLARA
                                - DJEĆJI  VRTIĆ  I  JASLICE

LOKACIJA: HERCEGOVAC,  Braće  Petr kbr. 2.
k.č.br. 753, k.o. Hercegovac

Vrsta projekta: ELABORAT  ZAŠTITE  OD  POŽARA

2.1. PRIKAZ MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA
ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE OD

POŽARA SA ARHITEKTONSKOG STANOVIŠTA

     

POSEBNI UVJETI ZAŠTITE OD POŽARA

Posebni uvjeti utvrditi će se u postupku pregleda glavnog projekta i izdati potvrda(suglasnost) o usklađenosti glavnog
projekta s tako definiranim posebnim uvjetima (Zakon o gradnji NN 153/13).

PODATCI O UPISU GRAĐEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE  HRVATSKE
 
Građevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

OPIS  GRAĐEVINE  S  PRIKAZOM  PROSTORNIH,  FUNKCIONALNIH,OBLIKOVNIH  I  TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH
OBILJEŽJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZAŠTITE OD POŽARA

OPIS LOKACIJE I GRAĐEVINE:

U Hercegovcu na k.č.br. 753,k.o. Hercegovac investitor namjerava rekonstruirati i dograditi postojeću zgradu
javne namjene– Osnovnu školu Slavka Kolara. Rekonstruirani i dograđeni dio nalazit će se u prizemlju te će biti u funkciji
dječjeg vrtića i jaslica. Dosadašnji dječji vrtić smješten je na katu škole, te ne zadovoljava potrebe u pogledu funkcije,
prostora i smještaja.

Postojeća parcela je nepravilnog tlocrtnog oblika površine 7110,56 m2.
Novi dječji vrtić funkcionirat će samostalno, sa svim potrebnim pomoćnim sadržajima.
Postojeća zgrada škole je „L“ oblika, ukupne tlocrtne površine 1478 m2.
Dio postojeće zgrade škole koji se rekonstruira i dograđuje sadrži prostore školske namjene i to hodnik, tri uči-

onice, te stan domara koji se sastoji od ulaznog hodnika, dvije sobe, kuhinje, kupaonice i ostave. Ti se sadržaji planiraju
premjestiti na kat zgrade, a vrtić sa kata premjestiti u prizemlje.

Projektom se predviđa rekonstrukcija i dogradnja dijela škole u vrtić za dvije odgojne skupine (jedna vrtićka gru-
pa za djecu 4-6 godina, te jedna jaslička grupa za djecu 1-3 godine, za ukupno 35 djece).

Namjena rekonstrukcije i dogradnje je javna – odgojna i obrazovna- dječji vrtić. 
Ulaz u novoprojektirani vrtić nalazi se sa jugoistočne strane zgrade. Ulazi se preko natkrivenog dograđenog

prostora i vjetrobrana u hodnik vrtića sa garderobama za dvije odgojne skupine.Iz hodnika se pristupa u grupne sobe, te
u sanitarije. Iz grupnih soba i sanitarnih prostora pristupa se u dograđene natkrivene terase sa sjeverozapadne strane
zgrade. Također se iz ulaznog hodnika sa desne strane pristupa u sobu odgajatelja, spremište didaktičkih sredstava i wc
zaposlenih, a sa lijeve strane u gospodarski trakt koji ima i vlastiti ulaz sa jugoistočne strane zgrade. Gospodarski trakt
se sastoji od hodnika, kuhinje i ostave kapaciteta za 35 djece, zatim garderobe i sanitarnog čvora za zaposlene u kuhinji
i praonici, prostora za pranje, sušenje i glačanje rublja, spremišta za čisto i nečisto rublje, te spremišta čistačice u koji je
smješten i sustav za grijanje.
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Postojeća građevina je izgrađena unutar vanjskih gabarita 38,25 m x 14,20 m + 58,00 m x 10,80 m.
Dogradnja vrtića se sastoji od vjetrobrana gabarita 3,90 m x 3,00 m + natkriveni ulaz 1,80 m x 3,00 m, te terasa

za odgojne skupine gabarita 17,85 m x 3,35 m.

Visina građevine je postojeća, te na dijelu vrtića iznosi:

- od najniže kote terena do vijenca 9,77 m2, do sljemena krova 14,34 m2.

Visina dograđenog vjetrobrana od najniže kote terena do vijenca iznosi 3,50 m, do sljemena krova 4,19 m, a vi-
sina dograđene natkrivene terase od najniže kote terena do vijenca iznosi 3,63 m, do sljemena krova 4,40 m.

   
SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVINSKOJ ČESTICI

Građevina škole je postojeća, a dograđena natkrivena terasa udaljena je 4,75 – 4,94 m od sjeverozapadne
međe, te 17,77 m od jugozapadne međe. Dograđen vjetrobran i natkriveni ulaz udaljen je 19,24 m od jugozapadne
međe.

NAMJENA, VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

   Namjena građevine:

Namjena rekonstrukcije i dogradnje je javna – odgojna i obrazovna- dječji vrtić. 

Veličina  građevine:

Postojeća građevina je izgrađena unutar vanjskih gabarita 38,25 m x 14,20 m + 58,00 m x 10,80 m.
Dogradnja vrtića se sastoji od vjetrobrana gabarita 3,90 m x 3,00 m + natkriveni ulaz 1,80 m x 3,00 m, te terasa

za odgojne skupine gabarita 17,85 m x 3,35 m.

Visina građevine je postojeća, te na dijelu vrtića iznosi:

- od najniže kote terena do vijenca 9,77 m2, do sljemena krova 14,34 m2.

Visina dograđenog vjetrobrana od najniže kote terena do vijenca iznosi 3,50 m, do sljemena krova 4,19 m, a vi-
sina dograđene natkrivene terase od najniže kote terena do vijenca iznosi 3,63 m, do sljemena krova 4,40 m.

Površina  građevine:

Tlocrtna površina (zemljište pod građevinom) postojeće škole: 1478,00 m2

Tlocrtna površina (zemljište pod građ.) dograđenog dijela škole: 17,69+62,48=     80,17 m2

Tlocrtna površina(zemljište pod građ.) postojeće dvorane:                                                                           1811,00 m2  

ukupno: 3369,17 m2

Površina parcele iznosi                                                                                                                                         7110,56 m2  

3369,17  /  7110,56  =  0,474 odnosno 47,40 %, što je manje od dopuštene izgrađenosti.
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Neto korisna i podna površina građevine:

neto podna površina vrtića i jaslica:

1. natkriveni ulaz   5,04 m2
2. vjetrobran   8,10 m2
3. ulazni hall sa garderobama 26,00 m2
4. hodnik   4,87 m2
5. wc zaposlenih   2,60 m2
6. spremište didaktičkih sredstava 4,65 m2
7. soba odgajatelja 10,03 m2
8. grupna soba vrtića 64,67 m2
9. sanitarije vrtića 12,71 m2
10. grupna soba jaslica 64,67 m2
11. sanitarije i trijaža jaslica 12,59 m2
12. natkrivena terasa vrtića 28,68 m2
13. natkrivena terasa jaslica 28,68 m2

gospodarski trakt:
14. hodnik 13,13 m2
15. kuhinja 26,32 m2
16. ostava   6,05 m2
17. garderoba i sanitarije osoblja   4,33 m2
18. pranje,sušenje i glačanje rublja   7,23 m2
19. čisto rublje   0,68 m2
20. nečisto rublje   0,77 m2
21. grijanje i spremište čistačice                                          2,34 m2  

ukupno:             333,44 m2

    neto korisna površina vrtića i jaslica:

1. natkriveni ulaz 5,04 m2 x 0,50 =   2,52 m2
2. vjetrobran   8,10 m2
3. ulazni hall sa garderobama 26,00 m2
4. hodnik   4,87 m2
5. wc zaposlenih   2,60 m2
6. spremište didaktičkih sredstava   4,65 m2
7. soba odgajatelja 10,03 m2
8. grupna soba vrtića 64,67 m2
9. sanitarije vrtića 12,71 m2
10. grupna soba jaslica 64,67 m2
11. sanitarije i trijaža jaslica 12,59 m2
12. natkrivena terasa vrtića 28,68 m2 x 0,50=14,34 m2
13. natkrivena terasa jaslica 28,68 m2 x 0,50=14,34 m2

gospodarski trakt:
14. hodnik 13,13 m2
15. kuhinja 26,32 m2
16. ostava   6,05 m2
17. garderoba i sanitarije osoblja   4,33 m2
18. pranje,sušenje i glačanje rublja   7,23 m2
19. čisto rublje   0,68 m2
20. nečisto rublje   0,77 m2
21. grijanje i spremište čistačice                                          2,34 m2  

ukupno:             302,24 m2
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NETO KORISNA POVRŠINA VRTIĆA I JASLICA:
(DIJELA ZGRADE KOJI SE REKONSTRUIRA
I DOGRAĐUJE)

zatvoreni dijelovi zgrade: 271,04 m2
natkriveni ulaz i terase:  62,40 x 0,50=                                               31,20 m2  
ukupno:                                                                                     302,24 m2  

BRUTO  GRAĐEVINSKA POVRŠINA VRTIĆA I JASLICA:
(DIJELA ZGRADE KOJI SE REKONSTRUIRA
I DOGRAĐUJE)

zatvoreni dijelovi zgrade: 345,79 m2
natkriveni ulaz i terase: 64,93 x 0,50=                                                32,47 m2  
ukupno:                                                                                     378,26 m2  

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Oblikovanje građevine prikazano je u grafičkom dijelu.
Dogradnja će biti jedne etaže – prizemnica.
Dogradnja postojećeg vrtića graditi će se klasičnim monolitnim načinom gradnje na licu mjesta. 
Konstruktivni sistem građevine je koncipiran kao zidani nosivi sklop (dijelom sa armiranobetonskim stupovima i

gredama) ojačan sustavom vertikalnih i horizontalnih te kosih armiranobetonskih serklaža. 

Temeljenje građevine izvodi se na trakastim temeljima dubine i širine prema statičkom proračunu, od nabijanog
betona C16/20 . Nosivi zidovi zidaju se šupljom blok opekom debljine 30 (MO 15) u produžnom mortu MM 5, a osim
zidova se izvode i armiranobetonski stupovi i grede.
Stropna konstrukcija je postojeća te se ispod iste izvodi podgled - spušteni strop.

Svi armiranobetonski elementi izvode se iz betona C25/30 20. 
Krovna konstrukcija nad dogradnjom (nadstrešnicom i ulazom) se sastoji se od drvenih rogova na koje se nad

ulazom postavlja toplinska izolacija. Ispod toplinske izolacije postavlja se parna brana, a iznad toplinske izolacije krovna
bitumenska ljepenka. Na rogove se postavljaju letve u poprečnom smjeru, a na njih čelični bojani profilirani lim. Nagib
krovova je 6°. 

Toplinska izolacija zidova izvodi se od kamene vune debljine 15 cm, koji se učvršćuje nehrđajućim sidrima u
nosivi zid. Na uglovima se postavljaju tipski zaštitni metalni uglovi. Sokl građevine potrebno je izolirati  ekstrudiranim
polistirenom XPS debljine 10 cm i visine min. 30 cm, a završno se obrađuje teraplastom u tonu po izboru projektanta.
Završna žbuka je silikatna d= 0, 2 cm, u tonovima po izboru projektanta (kvalitete kao „Samoborka“). 

Svi  podovi  izvode  se  kao „plivajući“.  Ispod  AB podne ploče  izvodi  se  toplinska  izolacija  od  ekstrudiranog
polistirena debljine 8 cm, ispod koje je sloj zaštitnog betona 7 cm te nasip šljunka debljine 25 cm, Završna podna obloga
su keramičke pločice.

Natkrivene i nenatkrivene terase grupnih soba obložit će se antistresnim podnim oblogama, a drugi natkriveni
prostori gres pločicama, odgovarajuće protukliznosti.

Pregradni zidovi zidaju se NF opekom debljine 12 cm (MO 15), u produžnom mortu MM 5.
Sve unutrašnje zidove potrebno je fino i grubo žbukati, gletovati te bojati u tonu po izboru investitora. 
Zidovi u kupaonicama i wc-ima će se opločiti zidnim keramičkim pločicama do visine od 210 cm od gotovog

poda, a u prostoru praonice i sušionice rublja do stropa.
Prozori i vanjska vrata na građevini je po uzoru na postojeću novu, bijele boje, sa prekinutim toplinskim mostom

i IZO staklom punjenim plinom. 
Svi opšavi, oluci i odvodne vertikale izvesti će se od pocinčanog bojanog lima.
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VRSTA I OPIS NAMJENE, ODNOSNO TEHNIČKO - TEHNOLOŠKOG PROCESA

- Postojeću zgradu osnovne škole potrebno je rekonstruirati i dograditi na način da se od škole radi dječiji vrtić i
jaslice, te ju također dograditi sa sadržajima kojih nema. U tu svrhu potrebno je dograditi i novi ulaz u vrtić sa
jugoistočne strane, te terase koje su u sklopu grupnih soba na sjeverozapadnoj strani građevine.

- Predmetna građevina se sastoji od dva dijela, upravnog dijela sa odgojnim grupama i gospodarskog trakta.

Upravni dio se sastoji od ulaza u novoprojektirani vrtić koji se nalazi jugoistočne strane zgrade. Ulazi se preko
natkrivenog dograđenog prostora i vjetrobrana u hodnik vrtića sa garderobama za dvije odgojne skupine. Iz
hodnika se pristupa u grupne sobe, te u sanitarije. Iz grupnih soba i sanitarnih prostora pristupa se u dograđene
natkrivene terase sa sjeverozapadne strane zgrade. Također se iz ulaznog hodnika sa desne strane pristupa u
sobu odgajatelja, spremište didaktičkih sredstava i wc zaposlenih, a sa lijeve strane u gospodarski trakt koji ima
i vlastiti ulaz sa jugoistočne strane zgrade.

- Gospodarski trakt se sastoji od hodnika, kuhinje i ostave kapaciteta za 35 djece, zatim garderobe i sanitarnog
čvora za zaposlene u kuhinji i praonici, prostora za pranje, sušenje i glačanje rublja, spremišta za čisto i nečisto
rublje, te spremišta čistačice u koji je smješten i sustav za grijanje.

NAČIN  I  UVJETI  PRIKLJUČENJA  GRAĐEVINE  NA  JAVNO  PROMETNU  I  KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU

Čestica je već uređena  - postojeći kolni i vatrogasni ulazi sa sjeverozapadne i sjeveroistočne strane zgrade,
postojeći pješački ulazi u školu. Uz ulaze u vrtić će se formirati novi pješački pristupi opločeni betonskim opločnicima, te
formirati četiri (4) parkirališna mjesta na mjestu postojećih parkirališta koja će biti za potrebe vrtića (prema PPUO Herce-
govac potrebno je 10 PGM na 1000 m2 bruto površine). 

Dječje igralište – koje prema Državnom pedagoškom standardu mora imati minimalnu površinu od 15 m2 po
djetetu, odnosno ukupno 525,00 m2, formirat će se dijelom uz natkrivene terase vrtića ,a dijelom na zelenoj površini iz-
među vrtića i postojeće dvorane i bit će ograđeno odgovarajućom ogradom.

U ulici je izvedena ulična hidrantska mreža.
Postojeći kolni i vatrogasni ulazi su sa sjeverozapadne i sjeveroistočne strane zgrade – iz Moslavačke ulice te

iz ulice braće Petr. 
Zgrada škole ima sve potrebne priključke-  gradsku vodu, kanalizaciju, struju, plin, a vrtić će imati vlastite pri-

ključke.
Nakon rekonstrukcije zgrada vrtića će imati instalacije tople i hladne vode, kanalizacije, ventilacije, grijanja, hla-

đenja, struje, plina sukladno važećim pravilnicima. 

OČEKIVANA ZAPOSJEDNUTOST OSOBAMA

Prema prilogu 4, tablica 1, Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovolji-
ti u slučaju požara (NN 29/2013) zaposjednutost prostora je:

- kuhinjski trakt i tehnički blok sa praonicom i sušionicom:      60,85 m2 / 9,3  =   7 osoba

- ured odgajatelja prostori vrtića - grupne sobe,
    prostor za boravak   241,39 m2 neto prostora  / 3,3 neto = 73 osoba

         ukupno:      80 osoba

OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINA I SMJEŠTAJ ZAPALJIVIH TEKUĆINA, PLINOVA I DRUGIH TVARI

U predmetnoj  građevini  u  tehnološkom procesu se ne predviđa  skladištenje,  držanje  i  korištenje  zapaljivih
tekućina i plinova. Kao energent za grijanje koristi se prirodni (zemni) plin kao primarni, a sekundarni energent je sunce
(za pripremu tople vode i potporu centralnom grijanju).

OČEKIVANI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE I NADZIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA
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U  predmetnoj  građevini  će  biti  predviđen  ručni  sustav  za  isključenje  napajanja  u  slučaju  požara,  te
gromobranska instalacija za zaštitu od munje. Glavna ulazna vrata moraju imati električnu bravu.

OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINA I SMJEŠTAJ EKSPLOZIVNIH TVARI

U predmetnoj građevini nije predviđeno korištenje i skladištenje eksplozivnih tvari.

OČEKIVANA VRSTA, KOLIČINA I SMJEŠTAJ EKSPLOZIVNIH SMJESA

U predmetnoj građevini nije predviđeno korištenje i skladištenje eksplozivnih smjesa.

PODATCI O ZATEČENIM SVOJSTVIMA GLEDE ZAŠTITE OD POŽARA, ZA POSTOJEĆU GRAĐEVINU

Postojeća zgrada ima riješenu pristupačnost vatrogasnoj tehnici sa sjeverozapadne strane, iz Moslavačke ulice.
Također  unutar  predmetne dogradnje  zgrade postoje dva unutarnja zidna hidranta  u prizemlju,  te  aparati  IG 9,  za
početno gašenje požara, čiji je smještaj definiran u grafičkim prilozima.

PODATCI O ZAŠTIĆENOM SPOMENIČKOM SVOJSTVU

Građevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

PODATCI O ZATEČENIM SVOJSTVIMA GLEDE PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINE 

Postojeća zgrada ima riješenu pristupačnost vatrogasnoj tehnici sa sjeverozapadne strane, iz Moslavačke ulice.
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PODATCI (ZAHTJEVI I/ILI OGRANIČENJA) O SUSTAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA GRAĐEVINE KOJI UTJEČU NA
PROJEKTIRANJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

POPIS  PROPISA,  NORMI,  PROJEKATA  I  DRUGE TEHNIČKE  DOKUMENTACIJE   KOJI  SU POSLUŽILI  ZA
IZRADU ELABORATA
1) Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10);
2) Pravilnik o otpornostima na požar i drugim zahtjevima koj građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN

29/13, 87/15);
3) Zakon o gradnji (NN 153/13);
4) Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13);
5) Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03);
6) Zakon o normizaciji (NN 80/13);
7) Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14);
8) Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10);
9) Zakom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10);
10) Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07);
11) Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97, 174/04);
12) Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14);
13) Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10);
14) Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10);
15) Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i  utvrđivanja

objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležna policijska uprava
ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (NN 88/11);

16) Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja
rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11);

17) Pravilnik  o razvrstavanju  građevina,  građevinskih  dijelova  i  prostora  u kategoriji  ugroženosti  o  požara  (NN
62/94, 32/97);

18) Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11);
19) Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03);
20) Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05):
21) Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11);
22) Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06);
23) Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99);
24) Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11);
25) Pravilnik o postupku pečaćenja, obliku, sadržaju i načinu uporabe pečata u provedbi mjera zabrane u području

zaštite od požara (NN 50/11);
26) Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora zaštite od požara (NN 88/11);
27) Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (NN

88/11);
28) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara (NN 118/11);
29) Rješenje  o utvrđivanju  cijene iskaznice  osobe ovlaštene za obavljanje  kontrole  provedbe propisanih  mjera

zaštite od požara (NN 116/11);
30) Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlaštene za ocjenu ispravnosti i

podobnosti proizvoda za zaštitu od požara (NN 119/11);
31) Pravilnik o minimalnoj osobnoj zaštitnoj i tehničkoj opremi inspektora zaštite od požara (NN 141/11);
32) Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11);
33) Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara (NN 141/11);
34) Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12);
35) Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12);
36) Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12);
37) Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora zaštite od požara za potrebe ministarstva obrane i ministarstva

pravosuđa (NN 74/12);
38) Pravilnik o otpornosti  na požar i  drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti  u slučaju požara (NN

29/13);
39) Pravilnik o dopunama o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave ( NN 69/97)
40) Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja ( NN 141/2011)
41) Pravilnik o tehničkom pregledu građevine ( NN 1008/2004)
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42) Austrijske smjernice TRVB 126 (1987)

HRVATSKE NORME:
HRN EN 179
Građevni okovi -- Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zah-
tjevi i ispitne metode (EN 179:2008)
HRN EN 1125
Građevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001)
HRN EN ISO 1182
Ispitivanja reakcije na požar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (ISO 1182:2010; EN ISO 1182:2010)
HRN ENV 1187
Ispitna metoda za izloženost krovova požaru izvana (ENV 1187:2002)
HRN ENV 1187/A1
Ispitna metoda za izloženost krovova požaru izvana (ENV 1187:2002/A1:2005)
HRN EN 1363-1
Ispitivanja otpornosti na požar -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 1363-1:1999)
HRN EN 1363-2
Ispitivanja otpornosti na požar -- 2. dio: Alternativni i dodatni postupci (EN 1363-2:1999)
HRN ENV 1363-3
Ispitivanja otpornosti na požar -- 3. dio: Provjeravanje svojstava peći (ENV 1363-3:1998)
HRN EN 1364-1
Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1364-1:1999)
HRN EN 1364-2
Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi (EN 1364-2:1999)
HRN EN 1364-3
Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na požar -- 3. dio: Ovješene fasade -- Potpuna postava (cijeli sustav) (EN
1364-3:2006)
HRN EN 1364-4
Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na požar -- 4. dio: Ovješene fasade -- Djelomična postava (EN 1364-4:2007)
HRN EN 1365-1
Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1365-1:1999)
HRN EN 1365-2
Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 2. dio: Međukatne i krovne konstrukcije (EN 1365-2:1999)
HRN EN 1365-3
Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede (EN 1365-3:1999)
HRN EN 1365-4
Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi (EN 1365-4:1999)
HRN EN 1365-5
Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na požar -- 5. dio: Balkoni i prolazi (EN 1365-5:2004)
HRN EN 1365-6
Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na požar -- 6. dio: Stubišta (EN 1365-6:2004)
HRN EN 1366-1
Ispitivanja otpornosti na požar instalacija -- 1. dio: Kanali (EN 1366-1:1999)
HRN EN 1366-2
Ispitivanja otpornosti na požar instalacija -- 2. dio: Protupožarne zaklopke (EN 1366-2:1999)
HRN EN 1366-3
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 3. dio: Penetracijska brtvila (EN 1366-3:2009)
HRN EN 1366-4
Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 4. dio: Brtve linearnih spojeva (EN 1366-4:2006+A1:2010)
HRN EN 1366-5
Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 5. dio: Servisni kanali i okna (EN 1366-5:2010)
HRN EN 1366-6
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 6. dio: Podignuti i šuplji podovi (EN 1366-6:2004)
HRN EN 1366-7
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 7. dio: Transportni sustavi i njihova zatvaranja (EN 1366-7:2004)
HRN EN 1366-8
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Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 8. dio: Kanali za odimljavanje (EN 1366-8:2004)
HRN EN 1366-9
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 9. dio: Zasebno odijeljeni kanali za odimljavanje (EN 1366-9:2008)
HRN EN 1634-1
Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Is-
pitivanje otpornosti na požar vrata, elemenata za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-1:2008)
HRN EN 1634-2
Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata zgrade -- 2. dio:
Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na požar elemenata zgrade (EN 1634-2:2008)
HRN EN 1634-3
Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na požar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvarači za otvore (EN
1634-3:2004+AC:2006)
HRN EN ISO 1716
Ispitivanja reakcije na požar proizvoda -- Određivanje bruto toplinskog potencijala (kalorična vrijednost) (ISO 1716:2010;
EN ISO 1716:2010)
HRN EN 1838
Primjena rasvjete -- Nužna rasvjeta (EN 1838:1999)
HRN EN 1991-1-2
Eurokod 1 – Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-2:Opća djelovanja – Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (EN
1991-1-2:2002/AC:2009)
HRN EN 1993-1-2
Eurokod 3 – Projektiranje Čeličnih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara
(EN 1993-1-2:2005/AC:2009)
HRN EN 1995-1-2
Eurokod 5 – Projektiranje drvenih konstrukcija – Dio 1-2: Općenito – Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN
1995-1-2:2004/AC:2009)
HRN EN 1996-1-2
Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara
(EN 1996-1-2:2005/AC:2010)
HRN EN 1999-1-2
Eurokod 9 – Projektiranje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-2: Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1999-
1-2:2007/AC:2009)
HRN EN 8172
Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Posebna primjena za osobna dizala i osobna teretna dizala -- 72.
dio: Vatrogasna dizala (EN 81-72:2003)
HRN EN ISO 9239-1
Ispitivanja reakcije na požar podnih obloga -- 1. dio: Određivanje ponašanja pri gorenju uporabom izvora koji zrači topli-
nu (ISO 9239-1:2010; EN ISO 9239-1:2010)
HRN EN ISO 11925-2
Ispitivanja reakcije na požar -- Zapaljivost proizvoda izloženih izravnom djelovanju plamena -- 2. dio: Ispitivanje pojedi-
načnim izvorom plamena (ISO 11925-2:2010+Cor 1:2011; EN ISO 11925-2:2010+AC:2011)
HRN EN 12101-1
Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 1. dio: Specifikacija dimnih zastora (EN 12101-1:2005+A1:2006)
HRN EN 12101-2
Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uređaja za prirodno odvođenje dima i topline (EN 12101-
2:2003)
HRN EN 12101-3
Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 3. dio: Specifikacija uređaja za prisilno odvođenje dima i topline (EN 12101-
3:2002+AC:2005)
HRI CEN/TR 12101-4
Sustavi  za upravljanje dimom i toplinom -- 4. dio:  Postavljeni  SHEVS sustavi  za odvođenje dima i topline (CEN/TR
12101-4:2006)
HRI CEN/TR 12101-5
Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 5. dio: Upute za funkcionalne preporuke i metode proračuna sustava za odvo-
đenje dima i topline (CEN/TR 12101-5:2005)
HRN EN 12101-6
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Sustavi  za  upravljanje  dimom i  toplinom --  6.  dio:  Specifikacija  sustava diferencijalnog  tlaka  --  Paketi  (EN 12101-
6:2005+AC:2006)
HRN EN 13238
Ispitivanja reakcije na požar građevnih proizvoda -- Postupci kondicioniranja i opća pravila za odabir podloga (substrata)
(EN 13238:2010)
HRN CEN/TS 13381-1
Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 1. dio: Horizontalne zaštitne
membrane (CEN/TS 13381-1:2005)
HRN EN 13381-8
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 8. dio: Reaktivna zaštita
čeličnih elemenata (EN 13381-8:2010)
HRN ENV 13381-4
Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 4. dio: Zaštita čeličnih eleme-
nata (ENV 13381-4:2002)
HRS ENV 13381-2
Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 2. dio: Vertikalne zaštitne
membrane (ENV 13381-2:2002)
HRS ENV 13381-3
Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 3. dio: Zaštita primjenjena na
betonskim elementima (ENV 13381-3:2002)
HRS ENV 13381-5
Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 5. dio: Zaštita primjenjena na
betonskim/profiliranim pločastim čeličnim kompozitnim elementima (ENV 13381-5:2002)
HRS ENV 13381-6
Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 6. dio: Zaštita primjenjena na
šupljim čeličnim stupovima ispunjenim betonom (ENV 13381-6:2002)
HRS ENV 13381-7
Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 7. dio: Zaštita primjenjena na
drvenim elementima (ENV 13381-7:2002)
HRN EN 13501-1
Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 1. dio: Razredba prema rezultatima
ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2007+A1:2009)
HRN EN 13501-2
Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 2. dio: Razredba prema rezultatima
ispitivanja otpornosti na požar, isključujući ventilaciju (EN 13501-2:2007+A1:2009)
HRN EN 13501-3
Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 3. dio: Razredba prema rezultatima
ispitivanja otpornosti na požar proizvoda i elemenata upotrijebljenih u servisnim instalacijama zgrade: vatrootpornih ka-
nala i požarnih zatvarača (EN 13501-3:2005+A1:2009)
HRN EN 13501-4
Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 4. dio: Razredba prema rezultatima
ispitivanja otpornosti na požar dijelova sustava za kontrolu dima (EN 13501-4:2007+A1:2009)
HRN EN 13501-5
Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 5. dio: Razredba prema rezultatima
ispitivanja izloženosti krovova požaru izvana (EN 13501-5:2005+A1:2009)
HRN EN 13823
Ispitivanja reakcije na požar građevnih proizvoda -- Građevni proizvodi osim podnih obloga izloženi termičkom optereće-
nju pojedinačno gorućeg elementa (SBI) (EN 13823:2010)
HRN EN ISO 13943
Zaštita od požara -- Terminološki rječnik (ISO 13943:2008; EN ISO 13943:2010)
HRN EN 14135
Obloge -- Određivanje sposobnosti zaštite od požara (EN 14135:2004)
HRN EN 14390
Požarno ispitivanje -- Referentno ispitivanje površinskih proizvoda u prostoriji u velikom mjerilu (EN 14390:2007)
HRN EN 50171
Centralni sustavi napajanja (EN 50171:2001)
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HRN EN 50172
Sustavi rasvjete za slučaj opasnosti (EN 50172:2004)
HRN EN 15080-8
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- 8. dio: Grede (EN 15080-8:2009)
HRS CEN/TS 15117
Upute za izravnu i proširenu primjenu (CEN/TS 15117:2005)
HRN EN 15254-2
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti  na požar -- Nenosivi  zidovi  -- 2. dio: Zidni i  gipsani  elementi  (EN
15254-2:2009)
HRN EN 15254-4
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti  na požar  --  Nenosivi  zidovi  --  4.  dio:  Ostakljene konstrukcije  (EN
15254-4:2008)
HRN EN 15254-5
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- Nenosivi zidovi -- 5. dio: Konstrukcija metalnih sendvič pa-
nela (EN 15254-5:2009)
HRN EN 15269-1
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu
otvarati, uključujući pripadajući okov -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 15269-1:2010)
HRN EN 15269-20
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu
otvarati, uključujući pripadajući okov -- 20. dio: Dimopropusnost zaokretnih čeličnih i drvenih vrata, te staklenih vrata s
metalnim dovratnikom (EN 15269-20:2009)
HRN EN 15269-7
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora koji se mogu
otvarati, uključujući pripadajući okov -- 7. dio: Otpornost na požar čeličnih kliznih vrata (EN 15269-7:2009)
HRS CEN/TS 15447
Ugradnja i učvršćenje pri ispitivanjima reakcije na požar proizvoda prema direktivi o građevnim proizvodima (CEN/TS
15447:2006)
HRN EN 15725
Proširena primjena izvještaja o ponašanju u požaru građevnih proizvoda i građevnih elemenata (EN 15725:2010)
HRN EN 15882-3
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 3. dio: Penetracijska brtvila (EN 
15882-3:2009)
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PRIKAZ PRIMJENJIVIH PRIZNATIH METODA PRORAČUNA I MODELA  ZA
DOKAZIVANJE ISPUNJAVANJA BITNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE OD POŽARA

Za predmetnu građevinu nisu primijenjene spomenute metode i modeli.

SPOMENIČKA  SVOJSTVA  KULTURNOG  DOBRA  KOJA  SE  ŠTITE  S  OBRAZLOŽENJEM  POTREBE
ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE OD POŽARA

Građevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

ZATEČENA  I  BUDUĆA  SVOJSTVA  ZAŠTITE  OD  POŽARA  POSTOJEĆE  GRAĐEVINE  U  ODNOSU  NA
ZAHTIJEVANE  ELEMENTE  PRISTUPAČNOSTI  S  OBRAZLOŽENJEM  POTREBE  ODSTUPANJA  OD
BITNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE OD POŽARA

Postojeća zgrada ima riješenu pristupačnost vatrogasnoj tehnici sa sjeverozapadne strane, iz Moslavačke ulice.
Također  unutar  predmetne dogradnje  zgrade postoje dva unutarnja zidna hidranta  u prizemlju,  te  aparati  IG 9,  za
početno gašenje požara, čiji je smještaj definiran u grafičkim prilozima.Proračunom minimalnog protoka vode hidrantske
mreže  i  analizom  smještaja  unutarnjih  hidranata,  zaključeno  je  da  postojeći  stabilni  sustavi  zaštite  od  požara
zadovoljavaju, te se u tom požarnom odjeljku neće projektirati novi sustavi.

ZNAČAJKE  SUSJEDNIH  GRAĐEVINE  KOJE  UTJEČU  NA  TEHNIČKO  RJEŠENJE  ODREĐIVANJA  
NAČINA SPREČAVANJA ŠIRENJA VATRE NA SUSJEDNE GRAĐEVINE

Građevina je od najbliže susjedne građevine (sa jugoistočne strane) udaljena minimalno 12,65 m.

ZNAČAJKE PREDVIDIVE VATROGASNE TEHNIKE I NJEZINE UPORABE KOJE UTJEČU NA TEHNIČKO      
RJEŠENJE VATROGASNIH PRISTUPA

Postojeća zgrada ima riješenu pristupačnost vatrogasnoj tehnici sa sjeverozapadne strane, iz Moslavačke ulice.
Također  unutar  predmetne dogradnje  zgrade postoje dva unutarnja zidna hidranta  u prizemlju,  te  aparati  IG 9,  za
početno gašenje požara, čiji je smještaj definiran u grafičkim prilozima.

Čestica je već uređena  - postojeći kolni i vatrogasni ulazi sa sjeverozapadne i sjeveroistočne strane zgrade,
postojeći pješački ulazi u školu. 

Postojeći kolni i vatrogasni ulazi su sa sjeverozapadne i sjeveroistočne strane zgrade – iz Moslavačke ulice te
iz ulice braće Petr. 

Sve površine  za  intervenciju  vatrogasne tehnike  imat  će  osovinsku nosivost  minimalno  100kN.  Vatrogasni
pristupi riješeni su prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03).

Dolazak vatrogasnog vozila na lokaciju od dojave moguć je za petnaest (15) minuta, budući da se vatrogasna
služba nalazi u gradu Gareršnici.
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ZNAČAJKE PREDVIDIVOG NAČINA UPORABE GRAĐEVINE, POŽARA KOJI MOŽE NASTATI U GRAĐEVINI,
TE NAČINA NAPUŠTANJA(SPAŠAVANJA) OSOBA IZ GRAĐEVINE:

A) TEHNIČKO RJEŠENJE OČUVANJA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE U ODREĐENOM VREMENU

Prema prilogu 2. Pravilnika o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN56/12 i 
61/12) predmetna zgrada spada u građevine skupine 2 (zahtjevne građevine).

Prema čl. 4. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN
29/2013) predmetna zgrada spada u podskupinu 5 (ZPS5) – dječji vrtić.

Prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u    slučaju požara (NN
29/13), prilog 1, tablica 1 – Zahtjevi za otpornost na požar konstrukcija i elemenata zgrada, za predmetnu građevinu,
koja spada u podskupinu 5 (ZPS5) vrijedi:

- nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici požarnog odjeljka)-  za prizemlje–  moraju imati otpornost na
požar R 90

- pregradni zidovi - za prizemlje– moraju imati otpornost na požar R 90
- zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka- moraju imati otpornost na požar REI 90, EI90
- stropovi i kosi krovovi s nagibom ne većim od 60° prema horizontali– moraju imati otpornost na požar

REI 90

B) TEHNIČKO RJEŠENJE  IZLAZNIH PUTEVA ZA SPAŠAVANJE OSOBA – EVAKUACIJSKI PUTEVI

Prema Pravilniku o otpornosti  na požar i  drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti  u slučaju požara (NN
29/13),  članak  31.  za  zaposjednutost  prostora  manji  od  500  (predmetna  zgrada  ima  80),  mora  biti  minimalno  2
evakuacijska puta koja vode u različitim smjerovima do vanjskog prostora i koji ne završavaju u istom požarnom odjeljku.

Budući da predmetna dogradnja zgrade čini 1 požarni odjeljak, isti ima svoje evakuacijske izlaze iz zgrade:

PO1 – dogradnja zgrade – evakuacijski izlaz je novi glavni ulaz u vrtić sa jugoistočne strane, zatim iz hodika
kod kuhinje, te iz svake grupne sobe, sve kao u grafičkom prilogu. 

Najveća dopuštena duljina svakog evakuacijskog puta je manja od 40 m za građevine bez ugrađenog sustava
za automatsku dojavu i gašenje požara (Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine
moraju zadovoljiti  u    slučaju požara (NN 29/13),  članak 34.),  a  svijetla širina svih evakuacijskih vratiju je
minimalno 90 cm.
Širina evakuacijskog puta nije ni na jednom mjestu uža od 110 cm.

Vrata  na  evakuacijskom  putu  moraju  biti  zaokretna,  sa  otvaranjem  prema  van  te  opremljena  protupanik
kvakama, pritisnim pločama, pritisnim šipkama ili slično sukladno hrvatskim normama HRN EN 179 i /ili HRN
EN 1125 ili  smjernici  koju je donijela Europska konferencija udruga za zaštitu od požara CFPA-E (Panika i
naprave izlaza za nuždu).

Osim glavne rasvjete u objektu, potrebna je još i sigurnosna rasvjeta - pomoćna i panik rasvjeta.
Rasvjetu za slučaj nužde i označavanje evakuacijskih puteva izvesti prema hrvatskim normama  HRN EN 1838,
HRN EN 50171 i HRN EN 50172.
Panik rasvjetu postaviti na mjestu izlaznih vratiju za evakuaciju, prema grafičkom prilogu. Svjetiljke moraju imati
autonomiju  rada  od  90  min,  a  pale  se  automatski  nestankom  mrežnog  napona.  Podloga  svjetiljki  koje
označavaju puteve evakuacije mora biti zelene boje,a oznake na svjetiljki bijele boje.

Za završno oblaganje građevinskih elemenata kojima su omeđeni evakuacijski putevi upotrebljeni su negorivi
materijali reakcije na požar A.

Nakon završnih radova moraju se postaviti  oznake za evakuaciju - natpisi  i  strelice u skladu sa hrvatskom
normom HRN ISO 6309 - Zaštita od požara, Sigurnosni znakovi.
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Evakuacijski putevi moraju uvijek biti slobodni. Mora postojati plan evakuacije iz objekta.

C) TEHNIČKO RJEŠENJE  SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VATRE I DIMA UNUTAR GRAĐEVINE
       (BROJ, OBLIK I RASPORED POŽARNIH, ODNOSNO DIMNIH ODJELJAKA

Građevina će biti podijeljena na 4 požarna odjeljka:

POŽARNI ODJELJAK NAMJENA ETAŽA POVRŠINA

PO1 dogradnja postojeće zgrade P 302,24 m2

D) TEHNIČKO  RJEŠENJE   GRANICA  POŽARNIH   I  DIMNIH  ODJELJAKA  I  UGRADNJE  ELEMENATA  
GRAĐEVINE KOJI SE NALAZE NA GRANICAMA POŽARNIH ODJELJAKA

Horizontalno požarno odvajanje potrebno je izvesti na sljedeći način:

Pregradne konstrukcije:

- zidovi na granici požarnih odjeljaka moraju biti otpornosti na požar 90 min,
- stropovi na granici požarnih odjeljaka moraju biti otpornosti na požar 90 min.

Svjetlopropusni elementi:

- svjetlopropusni elementi na granicama požarnih odjeljaka moraju biti otpornosti na požar 90 min,
- svjetlopropusni elementi na pročelju građevine ako su na udaljenosti manjoj od 2,00 m moraju biti  

otpornosti na požar 90 min,
- svjetlopropusni elementi na pročelju građevine ako su na udaljenosti manjoj od 5,00 m kod zgrada 

razvedenog tlocrta kod kojih se požarni odjeljci spajaju pod kutom jednakim ili manjim od 135° 
moraju biti otpornosti na požar 90 min,

Vrata:

- vrata kroz požarne odjeljke moraju biti otpornosti na požar 30 min i imati ugrađen mehanizam za 
samozatvaranje  atestiran prema HRN EN 1154.

Pregradni zidovi otporni na požar:

- unutarnji pregradni zidovi otporni na požar na granicama požarnih odjeljaka u nivou krovne 
konstrukcije moraju biti najmanje 30 cm iznad krovne plohe s negorivim pokrovom(reakcije na 
požar A1 ili A2-s1d0 ili najmanje 50 cm kod krovne plohe s gorivim pokrovom, reakcije na požar od 
E do B. Drugi način je ispod krovne plohe izvesti dvostranu konzolu (lijevo i desno od unutarnjeg 
pregradnog zida) ili samo na jednu stranu u dvostrukoj širini, iste otpornosti na požar u širini od 
0,50 m sa svake strane. 
Kod krovnih ploha s gorivim pokrovom potrebno je iznad konzole u njenoj punoj širini predvidjeti 
pokrov i / ili toplinsku izolaciju od negorivih građevnih proizvoda - reakcije na požar A1 ili A2 -s1d0.

Prekidne udaljenosti:

- radi sprečavanja horizontalnog prenošenja požara preko prozora i drugih otvora na pročelju
zgrade, na granici granici požarnog odjeljka potrebno je izvesti zidove iste otpornosti na požar kao i 
zid na granici požarnog odjeljka, u širini od najmanje  2,00 m, ili se može izvesti zid iste otpornosti  
na požar koji izlazi izvan pročelja zgrade najmanje 0,50 m.
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- kod zgrada razvedenog tlocrta kod kojih se požarni odjeljci spajaju pod kutom jednakim ili manjim  
od 135°,  radi  sprečavanja horizontalnog prenošenja požara iz jednog požarnog odjeljka na drugi  
preko kutnog spoja, potrebno je izvesti zidove iste otpornosti na požar kao i zid na granici požarnog 
odjeljka u duljini od 5,00 m mjereno od unutarnjeg kuta u kojem se odjeljci spajaju.

Protupožarno brtvljenje:

- Zatvaranje otvora u zidu, podu ili stropu prilikom polaganja kablova na granici požarnog odjeljka 
vrši se vatrootpornim brtvama, vatrootpornim uvodnicama, vatrootpornim jastučićima, 
vatrootpornim mortom, vatrootpornim pločastim zaporom koji  moraju osigurati  istu klasu otpornosti  
na požar kao i pripadajuće građevne konstrukcije.

- Sprečavanje širenja dima i požara na susjedni požarni odjeljak preko prodora instalacijskih kanala  
na granici požarnog odjeljka postiže se ugradnjom:
- cijevnih barijera - obujmica čija je otpornost na požar jednaka otpornosti na požar te konstrukcije,
- oblaganjem cjevovoda oblogom iste reakcije na požar kao i konstrukcija kroz koju prolazi
- polaganjem cjevovoda u okna ili kanale čije stijenke imaju ste reakcije na požar kao i konstrukcija  
kroz koju prolazi

Izolacije na putevima evakuacije:

- Za vanjske izolacije, obloge, parne brane, folije moraju se koristiti negorivi građevni proizvodi 
reakcije na požar A1 ili A2 -s1d0, sukladno hrvatskoj normi HRN EN 13501-1.

Protupožarne zaklopke:

- Ukoliko će se na mjestima na kojima ventilacijski kanali prolaze kroz stropove ili zidove koji 
odvajaju požarne odjeljke postaviti protupožarne prstenaste ekspandirajuće zaklopke ili rešetke 
otporne na požar, one se moraju zatvoriti pri povećanoj toplini.

E) TEHNIČKO RJEŠENJE  MOBILNE OPREME I STABILNIH SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA

Predviđene mjere zaštite od požara požarnih odjeljaka su:

POŽARNI ODJELJAK NAMJENA ETAŽA PREDVIĐENI SUSTAV ZAŠTITE

PO1 dogradnja postojeće zgrade P -vatrogasni aparati
-unutarnja hidrantska mreža

Unutarnja hidrantska mreža:

Svi požarni odjeljci moraju biti štićeni unutarnjim zidnim hidrantima, fi 50 mm , koji su smješteni na zid u tipski
ormarić obojen crvenom bojom sa natpisom i snabdjeven sa 15 m platnenog crijeva sa mlaznicom, sve prema normi
HRN EN 671-1 ili HRN EN 671-2. Na zidnom hidrantu mora biti oznaka iz koje je jasno vidljivo da se radi o ormariću sa
opremom za gašenje požara. Na najnepovoljnijem mjestu unutarnja hidrantska mreža mora imati protočnu količinu vode
prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/06., a najniži tlak na mlaznici ne smije biti manji od 0,25
Mpa.

Potrebno je izvršiti prvo ispitivanje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava
zaštite od požara ( NN 44/12). 

Jedan unutarnji hidrant fi 50 ima protok od  5 l/s= 300 l/min.
Potreban broj hidranata prema najvećem požarnom opterećenju u požarnom odjeljku :
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POŽARNI
ODJELJAK

NAMJENA mobilno specifično
požarno opterećenje

MJ/m2

imobilno
specifično
požarno

opterećenje
MJ/m2

ukupno specifično
požarno

opterećenje
MJ/m2

PO1 dogradnja postojeće zgrade 700 100 800

Za požarni odjeljak sa najvećim požarnim opterećenjem - 800 MJ/m2 - određena je najmanja protočna količina vode iz
tablice 1 u Pravilniku o o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/06 i iznosi  100 l/min u trajanju od jedan sat,  što
zadovoljava jedan unutarnji hidrant za svaki požarni odjeljak.
Taj jedan potreban unutarnji hidrant je postojeći!!!
Raspored postojećih unutarnjih hidranata vidljiv je u grafičkom prilogu ovog elaborata.

Vanjska  hidrantska mreža:

Vanjska hidrantska mreža mora imati  siguran izvor vode takvog kapaciteta da omogući  opskrbu minimalno
propisanom  protočnom  količinom  vode  koja  je  potrebna  za  zaštitu  požarnog  odjeljka  sa  najvećim  požarnim
opterećenjem, uz tlak na hidrantu koji nije manji od tlaka propisanim u Pravilniku o o hidrantskoj mreži za gašenje požara
NN 8/06, u trajanju od najmanje 120 min.

Na cjevovodu postojeće vanjske hidrantske mreže postavljeni su postojeći podzemni hidranti.

Udaljenost između bilo koja dva susjedna vanjska hidranta smije iznositi maksimalno 150 m, a udaljenost bilo
koje vanjske točke građevine i najbližeg hidranta ne smije biti veća od 80 m, niti manja od 5 m.
U vanjskoj hidrantskoj mreži statički tlak ne smije biti veći od 1,2 MPa, te ne smije doći do propuštanja vode kod ispitnog
tlaka od 1,6 MPa, niti do pucanja kod tlaka od 2,4 MPa. Najmanji tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog hidranta ne
smije biti manji od 0,25 MPa, kod propisanog protoka vode.

Za zaštitu naseljenih mjesta vanjskom hidrantskom mrežom, potrebno je osigurati  najmanje količinu vode od
600 l/min.

Za  površinu dograđenog dijela postojećeg objekta od 378,26 m2 i specifično požarno opterećenje do 1000
MJ/m2 , određena je najmanja protočna količina vode iz tablice 2 u Pravilniku o o hidrantskoj mreži za gašenje požara
NN 8/06 i iznosi 1200 l/min u trajanju od dva sata, što zadovoljavaju 2 vanjska hidranta.

Svi hidranti su postojeći!!!

Postojeći nadzemni hidranti zadovoljavaju sve uvjete.

Vatrogasni aparati:

Za početno gašenje požara postavljaju se aparati sa suhim prahom koji se postavljaju na vidno i lako dohvatno mjesto
na visinu ručice 1,50 m od kote gotovog poda, te ih treba držati  u stalno ispravnom stanju - redovito servisirani.  U
prostoriji veće površine od 50,00 m2 treba se naljepnicom označiti mjesto postave vatrogasnog aparata prema normi
HRN ISO 6309 ,a naljepnicu obojiti u RAL 3000.  Izbor sredstava za početno gašenje požara izvedeno je u sukladno
"Pravilniku o vatrogasnim aparatima" (NN 101/11, 74/13). 

Tablica 1: BROJ JG PREMA KAPACITETU GAŠENJA VATROGASNIH APARATA

JG Kapacitet gašenja vatrogasnih aparata prema HRN EN 3-7
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Tipski požar razreda 
A

(krute tvari)

Tipski požar razreda
B

(tekućine)

Tipski požar razreda 
F

(ulja i masti biljnog i životinjskog porijekla)

1 5A 21B 5F

2 8A 34B

3 55B 25F

4 13A 70B

5 89B 40F

6 21A 113B

9 27A 144B 75F

10 34A

12 43A 183B

15 55A 233B

Tablica 2. PRIMJERI RAZVRSTAVANJA PROSTORA PREMA POŽARNOJ OPASNOSTI

Prostori
Požarna opasnost

manja srednja velika

Industrijski

ciglane  i  betonare,  pro-
izvodnja stakla i kerami-
ke, proizvodnja papira u
mokrom  području,  pro-
izvodnja  konzervi,  pro-
izvodnja  elektronike,
proizvodnja  napitaka,
strojogradnja i sl.

proizvodnja  kruha,  prerada  i  obrada
kože,  tekstila  i  umjetnih  materijala,  pro-
izvodnja  gume,  tlačno lijevanje plastike,
proizvodnja kartona, sastavljanje vozila i
kućanskih aparata i sl.

proizvodnja namještaja i drvenih veza-
nih ploča (iverica, šperploča, furnira i 
sl.), tkaonice, predionice, proizvodnja 
papira u suhom području, prerada pa-
pira, mlinovi, proizvodnja stočne hrane,
proizvodnja krovne ljepenke i pjenastih
materijala (spužvi), proizvodnja i prera-
da zapaljivih lakova, boja i ljepila, lakir-
nice i uređaji za nanošenje praha, rafi-
nerije, tiskare, petrokemijska industrija,
uljne kalionice, farmaceutska industrija
i sl.

Prodajni,  trgo-
vački i skladišni

negorivi  materijali  i  pro-
izvodi s manjim udjelom
negorive ambalaže (npr.
keramika, napici, cvijeće
i sl.)

gorivi materijali i proizvodi (npr. skladišta
drva  na  otvorenom,  namještaj,  gume,
ambalaža, knjige, bijela tehnika, elektro-
nika,  tekstil,  prehrambeni  proizvodi,  ke-
mijska sredstva za čišćenje, foto oprema,
pekarne i sl.)

lako zapaljivi materijali (npr. boje i lako-
vi, otapala, stari papir, drvo, pamuk,
pjenasti materijali (spužve), skladišta

špedicije i sl.)

Uredski,  smje-
štajni,  uslužni,
ugostiteljski,
kulturno-zabav-
ni

ulazni  prostori  i  pred-
prostori  (čekaonice):
sportskih  dvorana, kino-
dvorana,  kazališta,
upravnih zgrada, zdravs-
tvenih  ustanova,  odvjet-
ničkih i drugih ureda, i sl.

uredi,  kuhinje,  ugostiteljski  objekti
(hoteli,  hosteli,  pansioni,  restorani,
caffe barovi i dr.), studentski i učenički
domovi,  arhivi,  knjižnice,  banke,  po-
šte, obrazovne i znanstvenoistraživač-
ke  ustanove,  zdravstvene  ustanove  i
domovi za starije i nemoćne,
stambene zgrade, poljoprivredne zgra-
de, zgrade za vjerske obrede, garaže 

diskoteke, kinodvorane, gledališta dvo-
rana i druga mjesta gdje se okuplja ve-

liki broj ljudi;
prostori za prikupljanje otpada

Obrtni

vrtlarije,  galvanizacija,
mehanička  obrada  me-
tala (tokarenje, glodanje,
bušenje,  rezanje,  štan-
canje  i  sl.),  mehanička
obrada kamena (klesar-
ske radionice i sl.)

bravarske  radionice,  vulkanizerske  radi-
onice, prerada kože/umjetne kože i teks-
tila,  pekarne,  elektro-radionice,  frizerski
saloni, kozmetički saloni

automehaničarske radionice, stolarske
radionice, tapetarske radionice, lakirni-

ce

Tablica 3: BROJ POTREBNIH JG PREMA POVRŠINI POŽARNOG SEKTORA I POŽARNOJ OPASNOSTI

Površina požarnog sektora do (m2) Požarna opasnost
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manja srednja velika

50 6 12 18

100 9 18 27

200 12 24 36

300 15 30 45

400 18 36 54

500 21 42 63

600 24 48 72

700 27 54 81

800 30 60 90

900 33 66 99

1000 36 72 108

na svakih daljnjih 250 6 12 18

Tablica 4:  BROJ JG ZA VATROGASNE APARATE STAVLJENE U UPORABU PRIJE STUPANJA NA SNAGU OVOG
PRAVILNIKA

JG
Vrsta vatrogasnog aparata

Prah CO2

1 1 kg

2 2 kg 3 kg

3 3 kg 5 kg

6 6 kg

9 9 kg

12 12 kg
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Aparati za gašenje požara po požarnim odjeljcima:

POŽARNI
ODJELJAK NAMJENA POVRŠINA

POŽARNA
OPASNOST

POTREBNO
JEDINICA

GAŠENJA -
JG

RAZREDI
POŽARA

POTREBAN
BROJ

VATROGASNIH
APARATA

PO1
dogradnja

postojeće zgrade
302,24 m2

srednja 36 A 4 x 9 JG

Raspored vatrogasnih aparata vidljiv je u grafičkom prilogu ovog elaborata.

F) TEHNIČKO RJEŠENJE  STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA

U građevini nije potreban stabilni sustav za dojavu požara. U slučaju požara projektiran je ručni sustav za isključenje
napajanja (u slučaju gašenja požara vodom), sve kako je prikazano u Glavnom projektu elektroinstalacija.

G) TEHNIČKO RJEŠENJE  STABILNIH SUSTAVA ZA HLAĐENJE U SLUČAJU POŽARA

U građevini je projektirana unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara, čijim aktiviranjem dolazi i do procesa hlađenja
u slučaju požara. Raspored hidranata vidljiv je u grafičkom dijelu ovog elaborata.

H) ODREĐIVANJE  ZONA  OPASNOSTI  OD  EKSPLOZIVNIH  PLINOVA,  PARA,  PRAŠINA  I  MAGLICA  ILI  
EKSPLOZIVNIH TVARI

U građevini  se ne predviđa mogućnost stvaranja zona opasnosti. Kao primarni energent za grijanje koristi se prirodni
plin, te se pri normalnim eksploatacijskim uvjetima i pridržavanjem uputa za rad na siguran način sukladno uputama
proizvođača ne očekuje pojava eksplozivne atmosfere.

I) TEHNIČKO  RJEŠENJE  PROTUEKSPLOZIJSKI  ZAŠTIĆENIH  ELEKTRIČNIH  I  DRUGIH  UREĐAJA,  
OPREME I INSTALACIJA

U građevini  se ne predviđa ugradnja takvih uređaja, oprema i instalacija.

J) TEHNIČKO RJEŠENJE PROVJETRAVANJA I VENTILACIJE PROSTORA KOJI POTENCIJANO MOGU BITI
UGROŽENI EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

U građevini  neće biti prostora koji potencijalno mogu biti ugroženi eksplozivnom atmosferom. 

K) TEHNIČKO RJEŠENJE VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE ZA ODVOĐENJE TOPLINE I DIMA U SLUČAJU  
POŽARA

U građevini  se sva ventilacija vrši prirodno preko prozora, za odvođenje topline i dima.

L) TEHNIČKO RJEŠENJE NAPAJANJA SIGURNOSNIH SUSTAVA

U građevini  nije predviđen pričuvni izvor električne energije. Svjetiljke panik rasvjete moraju biti  opremljene vlastitim
baterijama za napajanje koje osiguravaju autonomiju rada od 90 minuta.

Prosinac 2015 god. - elaborat zaštite od požara - stranica:  29



Investitor:
Općina Hercegovac, Moslavačka 
147, Hercegovac

Građevina:
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
OSNOVNE ŠKOLE SLAVKA 
KOLARA–  DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

Lokacija: Hercegovac, 
Braće Pert 2, 
k.č.br. 753, k.o. Hercegovac

VALSIL d.o.o. Kutina
ZOP: OH - DV
T.D.: 0161/2015

M) ZNAČAJKE POŽARA KOJI MOŽE NASTATI USLIJED PREDVIDIVOG NAČINA KORIŠTENJA GRAĐEVINE,
POŽARNE OPASNOSTI I POŽARNOG OPTEREĆENJA

Specifično požarno opterećenje uzeto je za izračun kao prosječno za određenu aktivnost iz Austrijskih smjernica
TRVB 126 (1987) iz tablice 2  :

POŽARNI
ODJELJAK

NAMJENA Mobilno specifično
požarno opterećenje

MJ/m2

imobilno
specifično
požarno

opterećenje
MJ/m2

ukupno specifično
požarno

opterećenje
MJ/m2

PO1 dogradnja postojeće zgrade 700 100 800

IZVORI OPASNOSTI OD POŽARA

Da bi se mogle primjenjivati efikasne mjere za spriječavanje nastanka požara, mora se voditi računa o mogućim
nastancima požara. Uzroci nastanaka požara su slijedeći:

-  neodgovarajuće ponašanje korisnika objekta i zaposlenih 
-  neodgovarajuće održavanje opreme i objekta,
-  krivo programirane organizacijske mjere, te neodgovarajući uređaji za sprečavanje, gašenje i spašavanje ljudi i

imovine od požara, 
-  elementarne nepogode i rat (vanjski faktori),
-  neodgovarajući ugrađeni materijali,
- neispravne instalacije (plinske i električne).

IZVORI ZAPALJENJA POŽARA
-  otvoreni plamen (cigarete, šibice i sl.)
-  iskre različitog porijekla (statički elektricitet, udar groma i sl.)
-     neispravni i preopterećeni električni uređaji i instalacije

N) ZAHTJEVI  ZA IZRADU,  POSJEDOVANJE I  SMJEŠTAJ PISANE DOKUMENTACIJE,  UPUTA ZA  
RUKOVANJE I POSTUPANJE U SLUČAJU OPASNOSTI OD POŽARA

Sva pisana dokumentacija bit će istaknuta na oglasnoj ploči, na vidljivom mjestu.

O) ZAHTJEVI ZA SMJEŠTAJ OSOBA, UREĐAJA, OPREME I VOZILA ZA POTREBE VATROGASNE  
SLUŽBE

U građevini i na čestici nije predviđen takav prostor.

P) MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA

Mjere zaštite od požara na gradilištu trebaju biti  u skladu sa Pravilnikom o mjerama zaštite od požara kod
građenja NN 141/2011.

Izvođač na gradilištu mora imati  i  Elaborat zaštite od požara, uz ostalu dokumentaciju  propisanu posebnim
propisom.

U fazi pripreme gradilišta potrebno je odrediti odgovornu osobu za provođenje mjera zaštite od požara, glavnog
izvođača radova.

Za početno gašenje potrebno je na gradilištu osigurati odgovarajući broj ručnih i prijenosnih aparata za početno
gašenje požara na suhi  prah. Radnike na gradilištu treba upozoriti  i  na opasnosti  kao i  načinom gašenja početnih
požara, ručnim i prijenosnim aparatima za gašenje požara kao i ostalim sredstvima koja stoje na raspolaganju.

Sva radna mjesta koja koriste otvoreni plamen potrebno je udaljiti od zapaljivih materijala, a varenje i slične
radnje treba vršiti pod nadzorom lica koje je obučeno za tu svrhu.
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Elektroinstalacija: Predviđena električna instalacija obuhvaća električnu instalaciju rasvjete,  instalaciju
priključnica i termičkih trošila. Osnovni princip razvođenja električne energije do pojedinih trošila je provodnicima s termo
plastičnom izolacijom položenom pod žbuku.

Mogući uzroci nastanka požara na elektroinstalaciji su opasnost od opterećenja provodnika,  opasnost od
kratkog spoja, opasnost od iskrenja zbog neispravne instalacije kao opasnosti  vezane za mikroklimu. Vodovi električne
instalacije su zaštićeni osiguračima od preopterećenja kao i od kratkog spoja koji može nastati zbog kvara na priključnim
aparatima,  pa ne može doći do samo zapaljenja.  Instalacija je izvedena od materijala koji  ne gori  ili  ne podržavaju
gorenje. Ugradnjom definiranih elemenata elektroinstalacije koji zadovoljavaju važeće standarde na kvalitetan način i u
skladu s važećim propisima izbjegavaju se navedeni potencijalni uzroci izbijanja požara.

Organizacijske i tehničke mjere na gradilištu koje sprečavaju  nastajanje i širenje požara:
- mjere praćenja kontrole ulazaka i izlazaka
- mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba
- mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari (pirotehnika, pušenje)
- mjere označavanja, upozoravanja i informiranja o opasnostima od požara
- osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara
- odabir mjesta i smještaja osoba na gradilištu(kontejneri) koji se odnose na sigurne udaljenosti – minimalno 5 m

od ostalih objekata gradilišta, konstrukcijski elementi reakcije na požar min. A2, grijanje i hlađenje prostorija
- odabir mjesta i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari
- mjere  zaštite  od  požara  kod  obavljanja  radova  koji  mogu  izazvati  požar  –  zavarivanje,  rezanje,  brušenje,

lemljenje, rad otvorenim plamenom
- osiguranje dostatne količine aparata za gašenje požara
- osiguranje pristupa za potrebe vatrogasne intervencije
- redovito uklanjanje i zbrinjavanje prašine i otpada
- mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja
- način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (brojevi telefona službi).

U fazi pripreme za početak gradnje ,gradilište treba osigurati ogradom i stalnom čuvarskom službom – portom u kojoj
treba  uz  telefon  biti  istaknuti  svi  važni  telefonski  brojevi  službi.  Gradilište  mora  također  biti  osigurano  dovoljnim
količinama vode. Treba postojati plan izvođenja radova.
U skladu s člankom 12.  Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (  NN 1008/2004),  u svrhu obavljanja tehničkog
pregleda potrebno je dostaviti pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima koja se sastoji i od izjave o udovoljavanju
uvjetima iz projekta glede ispunjavanja bitnog zahtjeva zaštite od požara.

ZAKLJUČAK:

U slučaju pojave požara, isti se može gasiti na nekoliko načina:

- aparatima za početno gašenje požara S9 (9 JG)
- unutarnjom postojećom hidrantskom mrežom
- postojećom vanjskom hidrantskom mrežom
- iz vatrogasnih kola sa svih strana građevine

                       
Kutina, prosinac 2015. god.           Projektant:      

Valentin Jakovljević, dipl.ing.građ
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Propisi i pravila zaštite od požara 

 Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 
 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list 62/73)     
 Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetske instalacije u prostorijama sa    
     specifičnim uvjetima (Sl. list br. 68/85) 

 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99)     
 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN  116/10) 

 Pravilnik o teh. uvjetima za elektroničku komunik. mrežu poslov. i stambenih  zgrada ( NN 155/09) 

 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 
 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08) 
 Elektr. instal. niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43) 
 

Primijenjene mjere zaštite od požara                
Upotrijebljeni elementi strujnih krugova izvest će se obzirom na zagrijavanje i pad napona prema 
zahtjevima sljedećih normi za : 
 termoplastične izolacione navlake (HRN N.A8.175) 
 vodiče izolirane termoplastičnim masama (P i PP) (HRN N.C3.200) 

 kabele do 1kV izolirane plastičnim masama (PP00 i PP41) (HRN N.C5220) 
 niskonaponske instalacione prekidače (HRN N.E5211) 
 visokoučinske osigurače kategorije upotrebe gL-gG (HRN N.E5.221) 
 

Pretpostavljeni kablovi su zadovoljavajućeg presjeka obzirom na zagrijavanje i pad napona.       

Odabrani su tako da je njihova trajno dozvoljena struja opterećenja veća od nazivne struje trošila i da je 

veća za najmanje 45 % od nazivne struje aktiviranja zaštitnih uređaja kojima je predmetni strujni krug 
zaštićen. Nastavljanje vodiča i kablova vršit će se samo u spojnim i razvodnim kutijama. Vodovi će 
biti položeni tako da nisu izloženi mehaničkom oštećenju. Svi priključci i spojevi biti će izvedeni 
odgovarajućim spojnicama. Uređaji za automatsko isključivanje napajanja dimenzionirani su prema 

HRN HD 384.4.42 tako da je njihova nazivna struja aktiviranja veća od struje trošila, odnosno, manja 
od trajno dozvoljene struje opterećenja kabela.  
Metalne mase predmetnog objekta međusobno će se povezati i najkraćim putem spojiti s uzemljenjem 

objekta. Pokretne metalne mase premostit će se fleksibilnom žicom za nepokretne dijelove metalnih 
masa. Izjednačenje potencijala metalnih masa izvest će se za sve metalne mase koje se nalaze unutar i 
van predmetnog objekta.  

Uzemljenje i sustav zaštite od munje su izvedeni kao sastavni dio objekta škole. 
Radni naponi slabostrujnih instalacija su niski naponi neopasni po čovjeka i ne zahtijevaju posebnu 
zaštitu od indirektnog dodira. 
Pretpostavljene su protupanik svjetiljke kod ulazno-izlaznih koridora, čiji intenzitet odgovara 
propisima, a aktiviraju se u slučaju nestanka ili prisilnog isključenja napajanja. 
Kod ulaza u prostorije dječjeg vrtića postavljena su JPr tipkala za isključenje u nuždi napajanja 

prostora vrtića. 
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Norme i propisi kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od 
požara 

Kvaliteta ugrađenih proizvoda elektroinstalacije glede zaštite od požara temelji se na ispravama 
proizvođača kojima dokazuju da su njihovi proizvodi izrađeni u skladu sa slijedećim propisima i 
pravilnicima: 

-  Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 
-  Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08) 
-  Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list 62/73) 

-  Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 
-  Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN  116/10)) 

-  El. instalacije niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43) 

-  Električne instalacije niskog napona – sigurnosna zaštita (HRN HD 384.4.42 ; S1:1999) 
-  Pravilnik o teh. uvjetima za elektroničku komunik. mrežu poslov. i stamb. zgrada ( NN 155/09) 

-  Izvoditelj elektroinstalacija je dužan pribaviti potvrde i uvjerenja o sukladnosti za sljedeće sastavnice 

(elemente) električnih instalacija ugrađene na ovom objektu: zaštitne uređaje (osigurači, instalacioni 
prekidači, zaštitne sklopke), prekidače, rasvjetna tijela, kabele, termoplastične izolacione cijevi. 
Za razdjelnik kompletiran na gradilištu izvoditelj izdaje sam potvrdu o sukladnosti izvedenog 

razdjelnika. 

     Nakon izvedbe kompletnih električnih instalacija niskog napona potrebno je izvršiti njihov pregled i   

     ispitivanje prema normi HRN HD 60364-6, te dobivene rezultate dokumentirati u predviđenim   

     Zapisnicima. 

Isto tako, nakon završetka radova izvršiti pregled i ispitivanje LPS-a prema dodatku C4 Tehničkog 
propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08), koje će sadržavati zapisnik 
o vizualnom pregledu vanjskog i unutarnjeg sustava zaštite od munje i mjerenju otpora uzemljivača na 
svim mjernim mjestima i provjeru povezanosti i uzemljenja metalnih masa.  

 

                 PROJEKTANT: 

                 Stjepan Breber, ing.el.   

      S 
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LOKACIJA                    :    HERCEGOVAC, Braće Petr kbr. 2, 
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BROJ PROJEKTA         :    TD – 69/15

PREDMET PROJEKTA:    STROJARSKE  INSTALACIJE

3. PRIKAZ MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU 
PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA

NAPOMENA:

Navedeni  propisi  kao  i  navedene  mjere  i  tehnička  rješenja,  opisana  u  ovom  prikazu,
obavezna su kako za izvoditelja radova tako i za korisnika predmetnih instalacija, odnosno
građevine.

                  3.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

Tokom izrade ovog projekta, primijenjene su odredbe važećih zakona, pravilnika, standarda
i drugih propisa, od kojih su najvažniji slijedeći:

                       ZAKONI

- Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji  ( NN RH  br. 153/13 )
          -     Zakon o zaštiti na radu  ( NN RH  br.  71/2014 i 118/2014 i 154/14 ),

- Zakon o zaštiti od požara  ( NN RH br. 92/10 )
          -     Zakon o zaštiti okoliša  ( NN RH br. 80/13 i 153/13 ),

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima ( NN RH br. 108/95, 56/10)
- Zakon o zaštiti od buke   ( NN RH  br. 30/09, 55/13 i 153/13 )

                  PRAVILNICI

- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN RH br. 79/14),
- Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđu ra rad, preuzeto zakonom o

normizaciji (NN RH br. 55/96),
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije,

preuzeto zakonom o normizaciji (NN RH br. 55/96),
- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN RH br. 6/84,

114/07)
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- Pravilnik o zaštiti na radu radnika od izloženosti buci na radu ( NN RH br. 46/08)
- Pravilnik o izvođenju unutarnjih plinskih instalacija GPZ-PI 600  ( GP Zagreb 1993 )
- Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111 (229/11)
- Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava ( NN RH br. 50/09)

          LITERATURA

-    Reknagel-Sprenger-Hermann:
     GRIJANJE I KLIMATIZACIJA, Građevinska knjiga, 1987
- Strelec:

PLINARSKI PRIRUČNIK, Zagreb 1988
- Šunić :

REGULATORI TLAKA PLINA I REGULACIJSKE STANICE, Zagreb 2001
                  -    Prospektni materijali i katalozi proizvođača

3.2. OPIS OPASNOSTI I ŠTETNOSTI

U toku eksploatacije instalacija, koje su predmet ovog projekta, mogu nastati slijedeće
opasnosti i štetnosti:

PLINSKA INSTALACIJA  I  PLINSKA  TROŠILA

- Opasnost  od  izbijanja  požara  i  eksplozije  uslijed  istjecanja  plina  iz  plinske
instalacije,

- štetnost  za  ljudski  organizam  radi  udisanja  plina,  odnosno  radi  smanjenja
koncentracije  kisika u zraku,

- opasnost  od  mehaničkih  povreda  uslijed  lomova  cijevi  i  nosećih  elemenata
cjevovoda i opreme.

INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA 

- Opasnost  od  opekotina  kod  neposrednog  dodira  dijelova  instalacije  koji  u  toku
eksploatacije imaju povišenu temperaturu,

- opasnost od loma cijevi i opreme usljed nedovoljne čvrstoće nosećih elemenata,
- opasnost od loma cijevi uslijed toplinskih dilatacija,
- opasnost od eksplozije opreme uslijed nekontroliranog povišenja tlaka u instalaciji.

                  INSTALACIJA VENTILACIJE

- Opasnost od buke kod rada ventilatora,
- opasnost od pada elemenata instalacije ventilacije,
- opasnost od nastanka požara radi zapaljenja elektromotora ventilatora, zbog 

električne neispravnosti.

                  INSTALACIJA KLIMATIZACIJE

- Opasnost od buke kod rada rashladnog uređaja,
- opasnost od pada elemenata klimatizacije,
- opasnost od nastanka požara radi zapaljenja elektromotora ventilatora, zbog 

električne neispravnosti,
- Opasnost od rada sa tvarima koje oštećuju ozonski omotač.
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3.3. PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA

                  Radi otklanjanja navedenih opasnosti, primijenjene su slijedeće tehničke i druge mjere:
                  

                  PLINSKA INSTALACIJA I PLINSKA TROŠILA

Plinska instalacija je projektirana da radi bez nadzora u svakom svom dijelu.

         Za izvođenje plinske instalacije predviđena je odgovarajuća kvaliteta materijala i opreme.

         Zaštita plinske instalacije od previsokog tlaka predviđena je pomoću oduška na postojećem
plinskom regulatoru u sklopu postojeće MRP, prije ulaza u objekt.

         U slučaju pojave opasnosti za cijelu građevinu, predviđeno je zatvaranje postojeće plinske
kuglaste slavine, koja je smještena na dostupnom mjestu na vanjskoj fasadi građevine.

          Postojeća  mjerno-regulaciona  postaja  smještena  je  u  zaštitni  ormarić  čime  je  ujedno  i
zaštićena od mehaničkog oštećenja i drugih mogućih kontakata.

Ugradnja  plinskih  cijevi  unutar  zgrade  predviđena  je  nadžbukno  sa  odgovarajućim
razmakom oslonaca. Prolaz plinskih cijevi kroz zidove predviđen je u zaštitnoj proturnoj cijevi.

           Dotok  plina  na  plinske  aparate  i  uređaje  nije  moguć  sve  dok  nisu  postignuti  uvjeti  za
paljenje  i  održavanje  plamena.  Predviđeni  aparati  i  uređaji  imaju  u  sklopu  svoje  opreme
elektromagnetne ventile koji reguliraju dotok plina.

          Projektom je predviđeno ispitivanje plinske instalacije,  nakon izvedene montaže cijevi i
armatura.  O rezultatima  ispitivanja,  izvoditelj  je  dužan  sačiniti   zapisnik  i  priložiti  ga   ostaloj
dokumentaciji  o  dokazu  kvalitete  izvedenih  radova.  Ispitivanje  nove  plinske  instalacije  mogu
obavljati:    

- dobavljač plina (distributer ) na plinskim instalacijama potrošača kojima isporučuje
plin; 

- ispitivač plinske instalacije koji posjeduje važeća ovlaštenja za obavljanje poslova
ispitivanja plinskih instalacija i koji je registriran za takve djelatnosti;

- ispitivač plinske instalacije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima.

         Ispitivanje  nove  plinske  instalacije  provodi  se  prema  pravilniku  o  uvjetima  provjere
ispravnosti plinskih instalacija HSUP-P 601.111.

            INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA
                 
            Za svaki dio tvornički izrađene opreme ili uređaja, predviđeno je predočenje atestne
dokumentacije proizvođača od strane izvoditelja radova.

            Predviđeni protočni bojler je sa zatvorenim ložištem, tako da potreban zrak ( kisik ) za 
rad  i  ispuh  dimnih  plinova  vrši  preko  dimovodnog  nastavka  iznad  krova  objekta.  Predviđeni
plinski  aparat  sa  ložištem  tipa  C,  smiju  se  postavljati  neovisno  o  volumenu  i  provjetravanju
prostorije u kojoj su postavljeni, prema 5.2.3.1. GPZ - P.I. 600.

INVESTITOR : OPĆINA HERCEGOVAC, HERCEGOVAC, Moslavačka ulica kbr. 147, OIB: 77012001014
GRAĐEVINA : REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE SLAVKA KOLARA

- DJEČJI VRTIĆ I JASLICE     
LOKACIJA     : HERCEGOVAC, Braće Petr kbr. 2, k.č.br. 753, k.o. Hercegovac Projektant :
PREDMET     :  ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA - STROJARSKE INSTALACIJE  Vlado  Pihir,  dipl.ing.str.



“ ENERGO-ING “ d.o.o.                               TD – 69/15                                                   3 - 4

Aparat  ima sve potrebne dijelove, opremu,  sigurnosne  i  mjerne elemente  i  uređaje  koji
garantiraju potpuno siguran rad.

Radi  osiguranja  od  nekontroliranog  povišenja  tlaka   u  instalaciji  centralnog  grijanja,  u
sklopu opreme na plinskom protočnom kombi bojleru ugrađen je ventil sigurnosti, koji ima zadaću
ispustiti toplu vodu iz sistema ukoliko bi došlo do nekontroliranog povišenja tlaka u instalaciji.
            Toplovodni razvod instalacije grijanja smješten je u završnom EPS sloju poda, čime  je
isključena mogućnost slučajnog dodira, a time i opasnost od opeklina kod slučajnog dodira.
             Projektom je predviđeno odgovarajuće ispitivanje toplovodne instalacije na čvrstoću i 
nepropusnost.  Izvoditelj  radova  dužan  je  izvršiti  upoznavanje  korisnika  sa  načinom  rada
instalacije centralnog grijanja.
             Ovim projektom je predviđeno izvođenje funkcionalne probe instalacije centralnog 
grijanja, pri čemu je predviđena kontrola svih mjernih, regulacionih i sigurnosnih elemenata, 
kojima se osigurava ispravan i siguran rad navedenih instalacija.
             Ovaj projekt predviđa potpuno automatski rad instalacije centralnog grijanja, sa 
ugrađenim termostatima za tjedno programiranje režima grijanja, tako da je obaveza korisnika 
samo u povremenoj kontroli rada.

             INSTALACIJA VENTILACIJE

             P rojektom je predviđeno tipsko ovješenje ventilacijskih cijevi i međusobno povezivanje 
elemenata instalacije ventilacije, koje garantira dovoljnu čvrstoću i onemogućava pad elemenata 
instalacije.  
            

             Za sprečavanje buke i vibracija, koje bi mogle nastati pri radu ventilatora, koji je u sastavu
instalacije ventilacije, ovim projektom su predviđene slijedeće mjere:

- brzine strujanja u ventilatorima, ventilacijskim cijevima, te na istrujnim i odsisnim  
elementima sustava ventilacije, odabrane su tako da ne proizvode povišenu buku i vibracije
uslijed strujanja zraka

             INSTALACIJA KLIMATIZACIJE

Razina buke vanjskih jedinica prema katalogu proizvođača iznosi 52 dBa, dok  razina buke
unutarnjih jedinica prema katalogu proizvođača iznosi max 39 dBa, što je ispod razine buke 
dopuštene pravilnikom.

Predviđena je ugradnja rashladnih agregata, koji kao rashladno sredstvo koristi freon R 
410 A, koji ne oštećuje ozonski omotač. 

Ovjes vanjskih jedinica izvodi se pomoću tipskih nosača, predhodno atestiranih, tako da 
nema opasnosti od pada zbog korištenja opreme koja nije adekvatna.

             Dežanovac,  prosinac  2015.
                                                                                                             Projektant:
                                                                                                 Vlado Pihir, dipl.ing.str.
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